
COMANDO GENERAL ELECTORAL         

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

a) Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las especificaciones técnicas y la descripción del catalogo ONC, se deberá tomar con carácter de necesario lo requerido en especificaciones técnicas. 
b) La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.
c) Los oferentes deberán indicar la marca y/o tipificación o código del producto ofrecido, EL CUAL DEBERA SER DE PRIMERA MARCA.
d) El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.
e) Los materiales serán legítimos, no alternativos, se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.
f) Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.
g) Además de lo anteriormente especificado deberá considerar lo siguiente:
	RENGLÓN

 Nº
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANT.

	1
	Batería de 12V 110 Amp que tenga capacidad de arranque en frio (C.C.A). Libre de mantenimiento con capacidad de reserva SAE de no menos de 60 minutos. Medidas Aproximadas: 508 X 214 X 204 MM.
	UN
	2

	2
	Batería de 12V 75Amp que tenga capacidad de arranque en frio (C.C.A). Libre de mantenimiento con capacidad de reserva SAE de no menos de 60 minutos. Medidas Aproximadas: 282 x 175 x 175 MM.
	UN
	2

	3
	Batería de 12V 60 Amp que tenga capacidad de arranque en frio (C.C.A). Libre de mantenimiento con capacidad de reserva SAE de no menos de 60 minutos. Medidas Aproximadas: 282 x 175 x 175 MM.
	UN
	1

	4
	baterías especiales capacidad 90 amp. 12 volt. formato rectangular - sistema quimico plomo acido - dimension 252 x 26 x 20cm.
	UN
	2

	5
	Batería 12v 75 Amp para vehículo marca isuzu - modelo 4 x 4 cabina doble t.
	UN
	2

	6
	Batería 12 V 75 Amp para vehículo marca hyundai - modelo h100 - 
	UN
	1

	7
	Batería 12v 75 Amp para vehículo marca agrale - modelo marrua am20.
	UN
	4

	8
	Baterías 12v 180 Amp de formato rectangular y sistema químico electrolítico.
	UN
	2

	9
	Baterías power de níquel metal hidruro (nimh) 7.5 voltios wpnn4045 r batería de nimh, 1200 mah, v medidas:  alto 12 cm, ancho 5,5 cm,  espesor 2,5 cm. 
	UN
	20
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