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1. OBJETO: 
Estas especificaciones definen los aspectos técnicos mínimos necesarios que se deben

cumplir para el “MANTENIMIENTO, SERVICE GENERAL Y REPARACION DE TREN DELANTERO Y SISTEMA DE FRENOS PARA VEHICULO CAMIONETA UTILITARIA. (VG) 0,70T-4X2-BERLINGO MULTISPACE-2013”
2. ASPECTOS GENERALES: 
2.1 Se requiere el mantenimiento y Service Completo (reemplazo de filtros, correas, tensores, etc.)

2.2 Se requiere reparación de Tren delantero (barra de dirección, amortiguadores, bujes de parrilla, buje de barra estabilizadora, etc.) 

2.3 Se requiere reparación del Sistema de Frenos (palanca selectora de velocidades, engranajes, sincronizadores, etc.).  
2.4 Alineación y balanceo. 
3. SERVICIO DE POSTVENTA 
3.1 El adjudicatario deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionado con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

3.2 Este servicio será en idioma español, telefónico y por correo electrónico, con costo de llamadas locales y se deberá mantener mientras dure el contrato.
4. REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL OFERENTE. 

4.1 Deberá contar con maquinarias y herramientas e instrumental necesarios que le permita desarrollar la totalidad de los trabajos requeridos en el presente procedimiento en forma autónoma sin la tercerización de los mismos. 
4.2 El adjudicatario deberá usar repuestos originales y proporcionará garantía de recambio en caso de falla de los mismos. 
5. GARANTÍA TECNICA.
5.1 Los cargos de mantenimiento preventivo o correctivo se considerarán incluidos en la oferta.

5.2 Ante fallas en el equipamiento suministrado, el contratista dispondrá de un plazo de CINCO (5) días corridos para el desarrollo de toda actividad de mantenimiento preventivo o correctivo, a partir de la notificación por escrito de la situación de mal funcionamiento del equipamiento, realizada por el Organismo Contratante.
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
5.1. Limpieza y calibrado de inyectores.
5.2. Limpieza de tanque de combustible.
5.3. Cambio de aceite y filtro de aceite. 
5.4. Cambio de filtro de combustible.
5.5. Cambio de filtro de aire. 
5.6. Cambio de correas.
5.7. Cambio de tensores.

5.8. Alienación y balanceo. 
7. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS TECNICAS

El equipamiento ofrecido deberá cumplir con todas las normas y recomendaciones que hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de competencia. 
8. INSPECCION Y RECEPCION. PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR:

8.1. Ejecutadas las pruebas sobre la unidad y habiéndose aprobado las mismas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva.
8.2. El adjudicatario o su representante legal, deberá presenciar en destino el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de funcionamiento.

8.3. RECEPCIÓN DEFINITIVA

Sera otorgada por la CRE Unidad., a través de un Acta de Recepción Definitiva formulada una vez recibido el efecto y constatado el cumplimiento de lo establecido en la presente especificación técnica.
9. AGREGADOS:
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