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ANEXOS

ANEXO [: Inspeccién y Recepcion, Pruebas y Ensayos a considerar.

1. OBJETO

La presente Especificacion Técnica establece los requisitos téenicos, constructivos y exigen-

cias de calidad que debe satisfacer la REPARACION Y MODERNIZACION DE SISTEMA ELEC-
TRICO DE PUENTE GRUA DEL EDIFICIO NRO 84 PLANTA DE MANTENIMIENTO DEL B ARS
602- CAPACIDAD 35 Ton x 18,5 m DE TROCHA Y DEL PUENTE GRUA DEL EDIFICIO NRO 84
PLANTA DE MANTENIMIENTO DEL B ARS 602- DE CAPACIDAD 10 Ton x 18,5 m DE TROCHA,

DEFINICIONES
. ET: Especificacion Técnica.
. INTT: Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.

. REPARAR O REEMPLAZAR: acciéon que el ADJUDICATARIO debera realizar en los

componentes, subconjuntos, conjuntos y sistemas para que funcionen de acuerdo a los
parametros normalizados por el fabricante, a fin de restituirle las condiciones de uso y
servicio correspondiente, utilizando repuestos nuevos y originales o legitimos. Cuando el
desgaste o estado de los efectos a reparar, no permitan la recuperacion, de acuerdo a las
Normas y especificaciones del fabricante, el ADJUDICATARIO debera Reemplazarlos.

. CRE: Comision Recepeion de Efectos.

. ENTREGA Y RECEPCION: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se

coneretan con el Acta de Recepcidn Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

. ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de comiin acuer-

do entre las partes comprador-vendedor por la recepcion de los efectos.

. LLAVE EN MANO: consiste en que el Usuario recibe la infraestructura y/o equipos con

pleno funcionamiento y con todas sus prestaciones sin tener que realizar ninguna forma-
lidad (administrativa y técnica).

3. SERVICIOS A ADQUIRIR
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REPAR DE PUENTE GRUA; REPARACION DE PUENTE
GRUA /// Observaciones al ftem: REPARACION Y MODERNI-
ZACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL PUENTE GRUA
DEL EDIFICIO NRO 84 PLANTA DE MANTENIMIENTO
1 339-3489-1 | DEL B ARS 602- CAPACIDAD 35 Ton x 18,5 m de trocha
Y DEL PUENTE GRUA DEL EDIFICIO NRO 84 PLANTA
DE MANTENIMIENTO DEL B ARS 602- CAPACIDAD 10
Ton x 18,5 m DE TROCHA.

4, REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS REPARACIONES

a. Actividades a desarrollar en los DOS(2) puentes grias (35 Ton y 10 Ton).

TABLERO PRINCIPAL DE LOS PUENTES GRUA

a. Desmontaje y reparaciéon de los gabinetes de control de los DOS (2)
puentes gruas (35 Ton y 10 Ton).

b. Verificacién de la puesta a tierra y continuidad de las masas de los table~
ros segin Resolucion de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo N°
900/20135, conforme al instructivo de la Asociacién Electrotécnica Ax-
gentina "Guia Practica de Interpretacion de la Resolucion SRT.900/2015

1 Protocolo de Medicion de Puesta a Tierra", firmado por un profesional
matriculado.

¢. Reemplazo de todos los componentes de los tableros (luces testigos,
borneras, fusibles, llaves térmicas, cableado interior).

d. Provisién y colocacién de rotulos de identificacion en el interior y exte-
rior de los tableros expresando sector/zona, numero de tablero y funcién
de cada componente.
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TABLERO DE COMANDOS DE LOS PUENTES GRUA

Reparacion y pintado de los gabinetes con sus respectivos cierres,
Verificacién de la continuidad y funcionamiento de cada alimentacion
desde y hacia los tableros. En caso de desperfecto se cableara y se solu-
cionara con el dimensionamiento adecuado.

Incorporacion de cunas plésticas para la reconduccion y ordenamiento
de todos los cables de los tableros,

Limpieza, reconduccion, reagrupacion y rotulado de todos los cables de
los tableros.

Provisién y colocacién de rétulos de identificacién exterior expresando
sectot/zona, nimero de tablero y funcidén de cada componente.

Provisién y colocacién de rétulos de identificacion interior en cada
componente.

NOTA: Todas y cada una de las tareas derivadas y/o comprendidas entre
cada una de las descriptas en los puntos anteriores, deben ser deducidas por
el oferente y presentadas en una memoria de calculo y memoria técnica in-
cluyendo la marca de los elementos constitutivos propuestos.

TENDIDO Y CONEXIONADO DESDE LOS TABLEROS HACIA EL
SISTEMA BLINDO TROLEY

a.

Extraccién y eliminacion de los conductores utilizados actualmente para
la alimentacion eléctrica desde los tableros hasta las catenarias de los
puentes grua.

Instalacion de bandejas porta cables entre los tableros de los puentea
gria y el centro del galpdn, donde deberd alimentarse el sistema de blin-
do troley (229 metros), con un comando en el centro de la planta.
Tendido de cables de alimentacién desde los tableros hasta el cenfro del
sistema blindo troley (229 metros) para cada puente gria, utilizando el
dimensionamiento adecuado segun la normativa aplicable.

Conexionado entre el tablero y el sistema de blindo troley de (115 mts)
de largo colocado en el centro de la planta.

CATENARIAS Y SUMINISTRO EXISTENTE DE LOS PUENTES

GRUA

a.
b.

Desmontaje de todas las catenarias y sus soportes.

Identificacion de todos los cables y partes componentes que no seran
ya utilizados.

Proceder al desmontaje y a la disposicion final de todos los cables y
componentes en cuestion.

MONTAJE DE SISTEMA BLINDO TROLEY
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a,

b.

C.
d.
€.

f.

g.
h.

i,

k.

1.

Se proveeran, adecuardn todos los componentes y accesorios necesatios
para la toma de energfa y distribucién a lo largo del recorrido del puente
graa.

Montaje de 2 (DOS) tableros de conexién central en el centro de la plan-
ta en gabinetes metalicos normalizados para sistema eléctrico.

Conexion de la alimentacion hacia y desde el tablero de conexion.
Montaje de todas las batras conductoras que componen el sistema.
Montaje del carro tomacorriente.

Realizar prueba de caida de tension en el punto més desfavorable y veri-
ficar que se encuentra dentro de los valores de operacion segin la nor-
mativa aplicable.

Realizar una prueba funcional total final aplicando el protocolo de ensa-
yos.

Montaje de los sopottes de las Blindo Barras para la nueva alimenta-
cion, en los 229 metros de la planta.
Montaje completo de las Blindo Trolley.

Colocacién de bornera de pase para la conexién de la alimentacion
trifasica de las blindo barras, tomando la tensién del tablero existente
con la carteleria necesaria de identificacion del equipo que alimenta.
Vinculacién al Puente Grua, en el cual se modificara la toma de co-
triente, colocando los soportes de vinculacion para la ficha de Blindo
Barra, a fin de lograr que dicho puente quede alimentado y se ingrese
con tensidn al tablero principal.

Se deberan tomar las medidas de prevencion de seguridad contra acci-
dentes necesarias, ya que casi la totalidad de las tareas seran realizadas
en altura.

m. Aspectos técnicos generales a considerar:

1) Luego de finalizados los trabajos de desmontaje, y colocados los
sopotrtes de las Blindo Barras, se debera proceder a verificar y/o
corregir errores de alineacion de los mismos.

2) Una vez finalizada la instalacion eléctrica de las blindo barras, se
debers verificar el grado de aislamiento eléctrico entre estas y las
partes metdlicas.

3) Toda la sefialética de seguridad debera ser consensuada entre el
oferente y la Direccion de Obra.

4) La vinculacién al tablero principal del edificio se realizara con
las protecciones y llaves acordes a las tensiones de alimentacion
del Puente Gria,
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ACCESORIOS DE LOS PUENTE GRUAS

a. Inspeccion y colocacion de los seguros del gancho de carga con
su respectiva certificacion por personal calificado.

b. Instalacion de un dinamoémetro digital, con un visor tipo led de
como minimo 150 mm x 200 mm, en cada uno de los puente
gruas.

Nota: Funcionalidad: Se consideta que la totalidad del sistema serd controlado por el AD-
JUDICATARIO en lo que se refiere a su funcionalidad, no haciéndose necesario indicar esta
actividad como necesaria en los parrafos correspondientes a cada uno de ellos.

b. Modalidad

La modalidad del servicio serd bajo la modalidad de LLAVE EN MANO.
Finalizadas las obras, se efectuarén los ensayos que cotrespondan a fin de comprobar
el funcionamiento 6ptimo de las instalaciones. Al momento de cotizar las empresas
deberan entregar una copia del protocolo de ensayos a utilizar para validar el correc-
to funcionamiento de la instalacion.

Las obras se consideraran debidamente habilitadas y en funcionamiento con la co-
rrespondiente documentacion de “finalizacion de obra”,

La verificacién debe estar ejecutada por profesional matriculado con incumbencia y
certificado por el consejo profesional correspondiente. La medicién debe realizarse
con instrumental homologado en el INTL Se debera contemplar, en caso de ser nece-
sario la colocacién de operador de equipo, puente, conexion o proteccién correspon-
diente surgida de las recomendaciones de dicho protocolo.

c. Materiales a utilizar y servicios de apoyo

Los repuestos, elementos de consumo y matetia prima a utilizar en las reparaciones
deberan set nuevos sin uso y en perfecto estado de mantenimiento y conservacion.
Los OFERENTES deberan indicar de los componentes principales: MARCA,
MODELO, ORIGEN del producto ofrecido. En caso de su posterior reemplazo por
causas de fuerza mayor, se debera avisar fehacientemente al SUPERVISOR.

Los subconjuntos, conjuntos y sistemas reparados y/o reemplazados deberdn
satisfacer las exigencias de las normas del fabricante del equipamiento, cumpliendo
con lo estipulado en el manual de operacién y mantenimiento del mismo.

De ser necesario algin tipo de equipo de servicio para el montaje o desmontaje de
los componentes a mantener o reparar, deberdn ser contratados por el adjudicatario y
los costos de los mismos correran por cuenta de €L

d. Cronograma de trabajo

En el momento de cotizar las empresas deberdn adjuntar un cronograma de trabajo
en formato “DIAGRAMA DE GANTT” comenzando con la fecha de recepcién de la
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Orden de Compra y finalizando con la entrega de la documentacion de finalizaciéon
de obra. La duracién total no debe superar los CUARENTA (40) dias habiles y se
debers indicar las fechas entre las cuales cada puente gria se encontrara fuera de
servicio.

El nivel de detalle minimo del cronograma deberd nombrar cada uno de los puntos
de las actividades mencionadas en 4., a., Actividades a Desarrollar

Ninguno de los puentes grua pueden estar fuera de servicio por mas de QUINCE
(15) dias corridos.

La fecha efectiva de comienzo del periodo de “fuera de servicio” deberd ser infor-
mado por escrito al “Responsable” designado por la Direccién de Arsenales con al
menos una (1) semana de anterioridad.

e. Avances

A partir del comienzo de los trabajos se deberdn entregar informes de avance sema-
nales firmados por el Profesional Ingeniero Electricista indicando demoras y su im-
pacto sobre el Gantt del proyecto. Si las demoras impactan sobre la fecha de fin se
deberd incluir la accién de mitigacién o la nueva fecha prevista de fin del trabajo.

. Obligaciones

Las tareas a realizar se ajustardn en un todo al presupuesto y a la presente ET.
El adjudicatario sera totalmente responsable ante cualquier dafio, que durante la rea- .
lizacion de los trabajos contratados, sufran los bienes del contratante o los que se en-
cuentren en el lugar de la obra, por causa de dichos trabajos o que sean imputables al
mismo o sus dependientes por negligencia, descuido, impericia o imprudencia, a jui-
cio de la inspeccién de no quedar los mismos en las mismas condiciones en que se
encontraban antes de los trabajos contratados.

g. Limpieza

[ ]

La obra sera conservada en todo momento en perfectas condiciones de limpieza, li-
bre de material excedente y la empresa adjudicataria serd responsable de contratar
los servicios que considere necesarios para depositar y posterior retiro de los mis-
mos.

Se definird de mutuo acuerdo un sector para el acopio de desperdicios, no permitién-
dose su permanencia en las instalaciones de la Direccion de Arsenales por mds de
24hs.

5. EXIGENCIAS DE CALIDAD

a. Las tarcas realizadas por el Adjudicatario deberdn estar respaldadas por las memorias
de célculo necesarias para asegurar el correcto y seguro funcionamiento del Puente
Grua.
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b. La DIRECCION DE ARSENALES (B Ars 602) podrd efectuar visitas asisterdticas in-

formales, en las instalaciones donde se efectiien los trabajos, dentro del horario de acti-
vidades, sin previo aviso, para verificar la eficacia del sistema de Control de Calidad y
debiendo el ADJUDICATARIO disponer del personal que pueda informar sobre el es-
tado de avance del trabajo.

Durante las visitas asistematicas, en caso de existir observaciones, se podran suspender
fa ejecucion de las tareas, hasta tanto se defina la solucion técnica a las observaciones
mencionadas.

6. VISITA DE INSPECCION

Los INTERESADOS podran efectuar en la oportunidad establecida para tal fin, una
VISITA cabal y total sobre los trabajos a realizar. La misma se realizard ¢n forma
centralizada en el B Ars 602, debiendo presentarse en la guardia de la DIRECCION DE
ARSENALES- Av. ROLON 1445- BOULOGNE SUR MER- PCIA DE BUENOS
AIRES, el dia y hora determinados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES.

En esa oportunidad se firmard un ACTA donde consten los presentes, no recibiéndose
mas INTERESADOS fuera de ese término. Los OFERENTES recibiran una copia de
dicha ACTA.

Constituira el momento preciso para observar, inspeccionar, evacuar dudas, asesorarse
sobre las condiciones de las tareas a realizar y efectuar las observaciones y consultas
pertinentes por cada INTERESADO.

7. GARANTIA

a.

La reparacion estard amparada por un CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD
ESCRITO, contra defectos de material y/o mano de obra, producto de la tarea, otorgado
y firmado por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un periodo no
inferior a DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepcion.

Cuando deba efectuarse algin tipo de reparacion dentro del periodo de cumplimiento de
]a garantia, como consecuencia de la gjecucion de la misma, ésta se deberd extender por
un nuevo perfodo de igual duracién que el efecto reparado original, el cual serd contado
a partir del momento de su puesta en servicio.

El CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD incluird una cléusula en la cual se
manificste que el ADJUDICATARIO se hara cargo de los reacondicionamientos, que

fueran necesarios durante el periodo de validez de la misma, en un plazo no mayor de
TREINTA (30) dias. //]
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d. Los costos que surgieran de la aplicacion de la garantia (embalaje, fletes, seguros, gastos
administrativos  y/o fiscales, reparaciones u otros) seran por cuenta del
ADJUDICATARIO.

8. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

a. Los OFERENTES deberan presentar en sus Ofertas antecedentes de trabajos realizados
de estas caracteristicas.
i
b. Los OFERENTES deberdn presentar copia autenticada del Titulo y Matricula actualiza-
da del RESPONSABLE TECNICO (Profesional Ingeniero de Especialidad Electricista o
afin, con incumbencia sobre las tarcas a desarrollar), quien certificara las tareas realiza-
das. :

9. PERSONAL

a. Latotalidad del personal del ADJUDICATARIO debera poseer:
1) Documento Nacional de Identidad.
2) Cobertura de ART.
3) Seguro de Vida Obligatorio.

b. El ADJUDICATARIO tendrd a su exclusivo cargo el sueldo, vacaciones,
indemnizaciones, cargas sociales, aportes jubilatorios, subsidios familiares y todo otro
gasto que por ley le corresponda al personal de su dependencia, incluyendo
responsabilidad fiscal, laboral o de cualquier otra indole.

c. En caso de reemplazo de personal por cualquier eventualidad, el ADJUDICATARIO
debera informar por nota dicho reemplazo acompafiado de la documentacion pertinente,
mencionada precedentemente.

d. El ADJUDICATARIO se obligara a cumplir y hacer cumplir a su personal todas las
normas de seguridad, normas generales, disposiciones o directivas emanadas por esta
DIRECCION DE ARSENALES, para su manejo dentro del predio del Cuartel Militar
BOULOGNE,

e. La DIRECCION DE ARSENALES podra requerir el reemplazo del. personal afectado al
servicio, si a criterio de éste, dicho personal no reune las aptitudes técnicas y/o
personales necesarias para el cumplimiento de su funcion, debiendo el
ADJUDICATARIO reemplazarlo.

f. El ADJUDICATARIO esta obligado a presentar, al momento del ingreso de su personal,
la clausula de no repeticion a favor del EJERCITO ARGENTINO.
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g. El ADJUDICATARIQ designara al Profesional Ingeniero Electricista ante el B Ars 602

como Responsable Técnico.

h. La DIRECCION DE ARSENALES (B Ars 602) designara, un SUPERVISOR del
servicio quien serd el encargado del nexo y control con el ADJUDICATARIO a través

del Responsable Técnico.

10. HIGIENE Y SEGURIDAD

a. El ADJUDICATARIO debera proveer a su personal un conjunto de elementos que retina
las necesarias condiciones de seguridad, higiene y todas las herramientas que le permitan
efectuar las tareas contratadas, ademds de la ropa de trabajo y elementos de seguridad que

exija su ART.

b. Cada uno de los operarios dependientes de] ADJUDICATARIO, destinado a las tareas en
la DIRECCION DE ARSENALES, debera utilizar INDEFECTIBLEMENTE para efec-
tuar sus tareas el equipamiento estipulado para esta tarea en el articulo 27 - Decreto Nro

499/91.
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ANEXO 1. Inspeccion y Recepcion,
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1. INSPECCION Y RECEPCION

El ADJUDICATARIO deberd evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar PERSO-
NALMENTE, con 5 (cinco) dias corridos de anticipo el turno correspondiente a la Comisidén
Receptora de Efectos (CRE) DIRECCION DE ARSENALES - AV. ROLON 1445 - BOU-
LOGNE SUR MER - PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

. El ADJUDICATARIO y/o su representante legal y el Responsable Técnico de la Repara-

ci6n, deberan estar presentes durante la RECEPCION de la tarea terminada, objeto de esta
ET, actividad que estard a cargo de la CRE, conjuntamente con los inspectores designados
por la Fuerza.

La DIRECCION DE ARSENALES efectuara los controles funcionales que considere nece-
sarios al material, a fin de comprobar el pleno cumplimiento de la ET.

. La CRE confeccionara el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (ARD) una vez que fina-

licen las pruebas y ensayos necesarios para la aceptacion técnica de la Obra, oportunidad en
la cual el ADJUDICATARIO debera presentar la GARANTIA escrita y firmada de acuerdo
a lo estipulado en el apartado 7. a. y c. de la presente ET.

La aprobacion, certificacion y pago no significa que la DIRECCION DE ARSENALES
acepte efectos defectuosos; por el contrario, s6lo adquiere efectos aptos. En consecuencia,
las piezas o repuestos defectuosos detectados con posterioridad, a pesar de que hayan sido
aprobados, seran devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo, en pleno
cumplimiento de la GARANTIA.

2. PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR

a. La Instalacion Eléctrica reemplazada, deberd pasar las pruebas funcionales acordes a sus

prestaciones, o sea, la alimentacién adecuada del Puente Graa, para demostrar el buen fun-
cionamiento del sistema de acuerdo a las especificaciones correspondientes.
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