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ANEXOS

ANEXO 1: Envases y Embalaje. Marcacion y Rotulado
ANEXO 2: Inspeccion y Recepcion. Ensayos a considerar.

1. OBJETO

La presente Especificacién Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias de calidad
que deberd satisfacer la adquisicion de ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS P/
LIMPIEZA DE ARMAMENTO, P/ CASCOS Y P/ REP. DE COCINAS Y AGUATEROS -
ANO 2017,

2. DEFINICIONES

ET: Especificacion Técnica.

INTI: Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.

CRE: Comision Receptora de Efectos.

. ENTREGA Y RECEPCION: Constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se
coneretan con el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA de los materiales objeto de la
presente ET. ‘ _

e. ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (ARD): Acta que se firma de comin acuerdo entre

las partes comprador-vendedor por la recepcion de los efectos y es la que permite la

liberacién del pago correspondiente al material recepcionado.
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3. EFECTOS A ADQUIRIR

Nro SIBYS DESCRIPCION UM
CINTAS; TELA ALGODON — ANCHO 15 mm — LARGO 50 M
1 1222|1044 131 |/// Observacién al ltem: COLOR VERDE OLIVA — ESPESOR UN
1,5 mm.
CINTAS; TELA ALGODON — ANCHO 20 mm —~ LARGO 50 M
2 (2221044 | 37 |//// Observacién al ltem:; COLOR VERDE OLIVA — ESPESOR UN
1,5 mm.
CINTAS; TELA ALGODON — ANCHO 30 mm — LARGO 50 M
3 2221044 | 132 |//// Observacion al liem: COLOR VERDE OLIVA — ESPESOR UN
1,5 mm.
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CINTAS; TELA ALGODON —~ ANCHO 40 mm — LARGO 50 M

4 | 2221044 | 133 //// Observacion al Item: COLOR VERDE OLIVA — ESPESOR UN
1,5 mm,
HILO NYLON; PRESENTACION BOBINA — NUMERO 60 —

5 1221:13237| 39 | LARGO 6000 M //// Observacion al Item: COLOR VERDE UN
OLIVA.

6 1291(1744| 1 |ESTOPA; PRESENTACION PAQUETE 10 KG UN

7 1221(1459| 3 |CANAMO; PRESENTACION 1000 GR UN

TRAPO; TIPO LIMPIEZA — PRESENTACION ENVASE X 50

KG UN

8 29111654 12

TRAPO; TIPO BRANCO DE ALGODON - PRESENTACION

9 129111654} 3 | LARDO X 50 KG

4. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EFECTO

C

|

TAS
Tela algoddn 100%.
Ancho 15 mm.
Largo 50 m.
Color verde oliva.
Espesor 1,5 mm.
Gran resistencia.
CINTAS
e Tela algodon 100%,
e Ancho 20 mm.
Largo 50 m.
Color verde oliva,
Espesor 1,5 mm,
(Gran resistencia.
CINTAS
Tela algoddn 100%.
Ancho 30 mm.
Largo 50 m.
Color verde oliva.
Espesor 1,5 mm.
Gran resistencia.

—
e © ®» © © ©

%)
e & e & @




ET Nro.: ARS 099/00/16 Pagina 3 de 6

CINTAS

Tela algoddén 100%.
Ancho 40 mm.
Largo 50 m.

Color verde oliva.
Espesor 1,5 mm.

e (ran resistencia.

o e o 6

ESTOPA

Estopa de algoddn de color.

Algodon: 100 %.

Con alto poder de absorcion.

Hilos con un largo de 20 cm como minimo.

Estar4 constituida por hiladas simples o retorcidas.

e Bien cardadas, limpias y sucltas.

e No contendran polvo, arena, yute, paja ni otros elementos extrafios y/o impurezas.
o No debe dejar fibras sobre las superficies metalicas

CANAMO

e Las propiedades fisicas y quimicas del producto ofrecido deben cumplir en su
totalidad con las NORMAS que se detatlan a continuacion:
a. Normas y Valores tipicos a considerar

1) El CANAMO EN FIBRA PEINADA, para limpieza de armamento deberd
ser de primera calidad.
Estara constituido por fibras de lino peinado y/o céfiamo, tratada con dife-
rentes tipos de procesos como lavado, pulido, peinado entre otros, el color
puede variar del blanco ligeramente amarillento al amarillo claro.
Las fibras vegetales deben ser, finas, limpias, suave, largas, resistentes, sin
desechos ni hacecillos de corteza ni fibras verdes o maduras sin elaborar.
2) Requisitos técnicos:
a) Al tacto y visualmente deberd ser suave, homogéneas, flexibles y pre-
sentarse perfectamente peinadas.
b) Debera presentarse libre de asperezas que denoten cuerpos extrafios.
¢) No deberan observarse al microscopio fibras extrafias o sin tratar.
d) No debera presentar adherencias de céscaras o grosores desparejos o
€XCesivos.
e) Secado, lubricado y secado: no deben observarse en las operaciones
descriptas, adherencias de fibras en el 4nima de las armas.
f) Humedad : 11 % (maximo)
g) Reaccidn al tornasol : Neutra
h) Cenizas: 1,5% (maximo).
i} Calidad Comercial
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5. ENTREGA DE MUESTRA

a. Los OFERENTES deberan entregar UNA (1) muestra de 15 cm para los renglones 1, 2, 3
y 4 en bolsa sellada del efecto ofrecido, para una evaluacion general, a realizar por espe-
cialistas, y futuras comparaciones en la recepcion en caso de resultar adjudicatario.

b. Los OFERENTES deberan entregar UNA (1) muestra de 200 g para los renglones 6 y 7
en bolsa sellada del efecto ofrecido, para una evaluacion general, a realizar por especialis-
tas, y futuras comparaciones en la recepeion en caso de resultar adjudicatario.

c. Esta muestra deberd ser entregada en la UOC - AV. ROLON 1445, ler PISO -
BOULOGNE SUR MER - PCIA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, HASTA EL
CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS, no recibiéndose méas muestras fuera de este
término. '

d. En el remito de entrega y recepcién de la muestra entregada por el OFERENTE a la
DIRECCION DE ARSENALES, debera quedar claramente expresado MARCA,
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA Y ANO.

6. EXIGENCIAS DFE CALIDAD
a. No se aceptaran efectos usado o recuperados en ninguna de sus formas,

b. Los efectos que se solicita, serd nuevo, de fabrica y con una fecha de fabricacion no ante-
rior a 2017, en perfecto estado de conservacion y deberan responder en todos los casos a
las normas que se detallan en el Punto 4, REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL
EFECTO.

7. GARANTIA:

a. Los efectos estard amparado por un GARANTIA DE CALIDAD escrita contra defectos del
material y/o mano de obra, otorgado y firmado por el ADJUDICATARIO, por un periodo
no inferior a SEIS (6) meses a partir de la fecha de recepcion.

b. La GARANTIA DE CALIDAD deberd contemplar y cubrir las consecuencias que pudieran
producirse en los equipos por la utilizacion de efectos, cuando ¢l tratamiento quimico de las
fibras fuera defectuoso.

c. La GARANTIA DE CALIDAD incluird una cldusula en la cual se manifieste que el
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I. ENVASES Y EMBALAJE

a. Los efectos se entregara en BOLSA SELLADA E IDENTIFICADA segGn Marcacion y Ro-
tulado, apto para manipuleo y transporte por diferentes modos.

b. El mencionado embalaje debera ser apto para su almacenamiento por periodos prolongados
en todo tipo de depdsito, y sin permitir que se produzcan dafios en el efecto contenido.

2. MARCACION Y ROTULADO

a. Cada envase o embalaje deberd estar rotulado y marcado en fugar visible y en formato legi-

ble.

b. Los envases de los efectos sueltos / separados en el interior del embalaje estardn rotulados de
manera tal que permita su almacenamiento en estanterias conservando su identificacion,

c. El rotulo de 10 cm x 10 cm, legible, ubicado en el lateral para los embalajes y en el centro
para los envases, se le deberan consignar los siguientes datos:

MARCA REGISTRADA

NOMERE Y APELLIDO
O RAZON S0CIAL

EJERCITO ARGENTINO
IDENTIFICACION DEL EFECTO
ARO

ORDEN DE COMPRA Nro: 899999/x

d. La tinta con que se realiza la identificacion y ¢l adhesivo de los rétulos, deberd ser indele-
ble ¢ inalterable ante el exceso de humedad, exposicion al sol e inclemencias propias del
transporte en ambiente marftimo o aéreo. El adhesivo de los rétulos debe sostenerlo incluso
bajo las operaciones de manipulacion de la carga, como asi también debe destruirse en caso

que se intente su remocion o reemplazo.
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1. INSPECCION Y RECEPCION

a. El ADJUDICATARIO deberd evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar por FAX al
Nro. (011) 4710-0096 con 5 (cinco) dias corridos de anticipo, el turno correspondiente a la
CRE, DIRECCION DE ARSENALES - AV. ROLON 1445 - BOULOGNE SUR MER -
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

b. El ADJUDICATARIO y/o su representante legal, deberan estar presentes durante la entrega y
recepcion del material, objeto de esta Especificacion Téenica, actividades que estaran a cargo
de la CRE, para realizar el control de estado y cargo por calidad ¥ cantidad conjuntamente con
el inspector designado por la Fuerza.

c. No se aceptara material usado o reacondicionado en ninguna de sus formas. Los efectos a ad-
quirir deberén ser nuevos de tabrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conser-
vacion.

d. Los efectos a adquirir seran verificados mediante una inspeccion ocular del 100%, debiendo
satisfacer las exigencias, requisitos y caracteristicas basicas de la presente Especificacion
Técenica.

e. La CRE confeccionara el ARD una vez que finalicen las pruebas y ensayos, en el caso de que
¢stos existieran y se reciba el Certificado de Garantia de Calidad de acuerdo al apartado 7. a.
de la presente ET.,

f. La aprobacion, certificacién y pago de un lote no significan que la DIRECCION DE
ARSENALES acepte efectos defectuosos; por el contrario, solo adquiere efectos aptos. En
consecuencia, los efectos defectuosos detectados con posterioridad, a pesar de que el lote haya
sido aprobado, serdn devueltos al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo.

2.ENSAYOS A CONSIDERAR

b. Cuando surjan discrepancias entre el ADJUDICATARIO y la CRE respecto de la calidad de los
cfectos entregados y el contenido de la presente ET, se efectuaran los ensayos que ambas partes
consideren necesarios, siendo el INTI el UNICO lugar reconocido para su ejecucion.

¢. El ADJUDICATARIO se hard cargo de todos los gastos inherentes a los ensayos.

d. Latotalidad del material que se destruya o inutilice por efecto de los ensayos realizados deberd
ser reintegrado por el ADJUDICATARIO en la cantidad utilizada para ese fin.

¢. La deteccion de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantia podra devenir en la
necesidad de realizar ensayos a determinar, los que en todos los casos deberan ser realizados
por el INTI, con los gastos correspondientes a cargo del ADJUDICATARIO. P
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