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ANEXOS
ANEXO 1: Caracteristicas del agua potable

1. OBJETO

Est’ablecer los aspectos que regulardn LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PROVI-
SION DE BIDONES DE AGUA CON DISPENSER DE AGUA FRIO CALIENTE EN COMO-
DATO PARA LA DIRECCION DE ARSENALES Y UNIDADES DEPENDIENTES.

2. DEFINICIONES

ET: Especificacion Técnica.
INTTI: Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.
CRE: Comision Recepeidn de Efectos.
ENTREGA Y RECEPCION: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se con-
cretan con el Acta de Recepcion Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.
“e. ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA MENSUAL (ARDM): es el Acta que se firma de
" com0n acuerdo entre las partes ADJUDICATARIO - DIRECCION DE ARSENALES, men-
sualmente por la recepcion de los servicios.
f. SURTIDOR: Dispenser

e o

3. SERVICIO A ADQUIRIR

5

e

SERVICIO DE RACIONAMIENTO; TIPO DE SERVICIO DE RA-

1 399-4358-1 | CIONAMIENTO -///OBS Al ITEM: PROVISISf)N DE 11424 BI-
DONES X 20 LITROS Y 60 DISPENSER FRIO CALIENTE EN
COMODATO

4, REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL SERVICIO

a. La prestacién del servicio comenzara a partir de transcurridas VEINTICUATRO (24) horas
habiles de la fecha de entrega de la Orden de Compra, y se extenderd por el término que se
indique en el Plicgo de Bases y Condiciones Particulares, con opcién a prorroga por el mismo

tiempo.
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b. Dentro de su personal, el ADJUDICATARIO designard un ENCARGADO, a fin de desem-

c.

pefiarse como nexo de comunicacién con el SUPERVISOR designado a tal efecto por la DI-
RECCION DE ARSENALES.

Los OFERENTES deberan comprometerse a la provision de los siguientes efectos:

1) Durante la duracién del servicio en forma permanente:
SESENTA (60) surtidores con grifo frio y caliente.

2) Mensualmente:
Hasta NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS (952) bidones de VEINTE (20) litros
cada uno, conteniendo agua potable para ingesta humana.

3) Semanalmente:
E] consumo semanal, hasta el maximo establecido en el parrafo precedente, serd divi-
dida, para su entrega en la CRE de la Direccién de Arsenales, en cantidades a coordi-
nar.

Aspectos particulares

1) El ADJUDICATARIO debera reemplazar en un tiempo no mayor a CINCO (5) dias habi-
les, aquellos surtidores que presenten deficiencias en su funcionamiento, incluyendo aque-
1los que se inutilicen o destruyan por cortocircuitos en su instalacién interna, siempre que
la causa no se relacione con el mal uso o vandalismo por parte del usuario,

2) La DIRECCION DE ARSENALES podra efectuar el andlisis quimico del agua contenida
en los bidones al momento de la entrega, como asf también del agua que se entrega a tra-
vés de los surtidores, sin previo aviso.

3) Para el caso del punto anterior siempre se efectuard Ia recoleccion de muestras en presen-
cia de personal del ADJUDICATARIO, recogiéndose TRES (3) muestras (ADJUDICA-
TARIO - PARA ENSAYO - CONTRAMUESTRA), las cuales seran debidamente precin-
tadas, debiendose labrar un acta para constancia, donde firmara el representante del AD-
JUDICATARIO y el SUPERVISOR de la DIRECCION DE ARSENALES.

4) Las muestras obtenidas ser4n enviadas al laboratorio de INTI para corroborar su potabili-
dad de acuerdo a las caracteristicas del Anexo 1.

5) En caso de detectar incumplimiento se podra repetir el ensayo de una muestra mayor.

6) Para el caso de detectar novedades en un surtidor se solicitara la inmediata descontamina-
¢idn o reemplazo del mismo.

Entrega mensual

1) El ADJUDICATARIO entregara mensualmente, los bidones ‘conteniendo agua, en la
CRE de la DIRECCION DE ARSENALES, donde podra retirar los envases vacios de su

propiedad.
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2) Los bidones deberan estar perfectamente cerrados y en buen estado de conservacion.

5. COBRO MENSUAL

Para que el ADJUDICATARIO pueda percibir el cobro mensual por sus servicios, debera solici-
tar a la CRE de la DIRECCION DE ARSENALES la confeccion mensual del ACTA DE RE-
CEPCION DEFINITIVA MENSUAL (ARDM), Ia cual es la sumatoria de los consumos sema-
nales y deberé ser presentada ante del Servicio Administrativo Financiero, para habilitar el pago.

6. INCUMPLIMIENTOS

a. Siel ADJUDICATARIO incurriera en incumplimiento del servicio, la DIRECCION DE AR-
SENALES (Subdirecciéon Operativa) confeccionard un ACTA POR INCUMPLIMIENTO,
pudiendo tomar conocimiento inmediato el ENCARGADO, para luego comunicar al ADJU-
DICATARIO mediante carta documento en la que se especificara el detalle de la causa del in-

cumplimiento.

b. La confeccién de TRES (3) Actas por Incumplimiento durante el lapso de cumplimiento del
servicio, serd motivo suficiente para que el DIRECCION DE ARSENALES rescinda el con-

{rato sin mas tramite.

I Div Tec Contractujl
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1. CARACTERISTICAS DEL AGUA POTABLE

Segun :
Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT)
CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO

Articulo 982 - (Res Conj. SPRyRS y SAGPyA N° 68/2007 y N° 196/2007)

"Con las denominaciones de Agua potable de suministro piiblico y Agua potable de uso domi-
ciliario, sc entiende la que es apta para la alimentacion y uso domeéstico: no debera contener
substancias o cuerpos extrafios de origen bioldgico, organico, inorganico o radiactivo en teno-
res tales que la hagan peligrosa para la salud. Debera presentar sabor agradable y ser practica-
mente incolora, inodora, limpida y {ransparente.

El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro puiblico, de un po-
zo o de otra fuente, ubicada en los reservorios o depdsitos domiciliatios.

Ambas deberan cumplir con las caracteristicas fisicas, quimicas y microbioldgicas siguientes:

Caracteristicas fisicas:
Turbiedad: max. 3N T U:
Color: max. 5 escala Pt-Co;
Olor: sin olores extrafios.

Caracteristicas quimicas:
pH: 6,5 - 8.,5;
pH sat.: pH £ 0,2.

Substancias inorganicas:

Amoniaco (NH4+) max.: 0,20 mg/l;

Antimonio max.: 0,02 mg/l;

Aluminio residual (Al) max.: 0,20 mg/l;

Arsénico (As) méax.: 0,01 mg/l;

Boro (B) max.: 0,5 mg/l;

Bromato max.: 0,01 mg/l;

Cadmio (Cd) max.: 0,005 mg/l;

Cianuro (CN-) max.: 0,10 mg/l;

Cinc (Zn) max.: 5,0 mg/l;

Cloruro (Cl-) max.: 350 mg/1;

Cobre (Cu) max.: 1,00 mg/l;

Cromo (Cr) méx.: 0,05 mg/l;

Dureza total (CaCO3) max.: 400 mg/l;

Fluoruro (F-): para los fluoruros la cantidad méaxima se da en funci6n de la temperatura prome-

dio de la zona, teniendo en cuenta el consumo diario del agua de bebida:
- Temperatura media y maxima del afio (°C) 10,0 - 12,0, contenido limite recomendado
de Fluor (mg/1), limite inferior: 0,9: limite superior: 1, 7:
- Temperatura media y méxima del afio (°C) 12,1 - 14,6, contenido limite recomendado
de Flaor (mg/l), limite inferior: 0,8: limite superior: 1,5:
- Temperatura media y maxima del afio (°C) 14,7 - 17,6. contenido limite recomendado
de Fluor (mg/l), limite inferior: 0,8: limite superior: 1,3:
- Temperatura media y maxima del afio (°C) 17,7 - 21,4, contenido limite recomendado
de Fluor (mg/l), Limite inferior: 0,7: limite superior: 1,2:
- Temperatura media y maxima del afio (°C) 21,5 - 26,2, contenido limite recomendado
de Flaor (mg/l), limite inferior: 0,7: limite superior: 1,0:
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- Temperatura media y maxima del afio (°C) 26,3 - 32,6, contenido limite recomendado
de Fluor (mg/l), limite inferior: 0,6; limite superior: 0,8:

Hierro total (Fe) max.: 0,30 mg/l;

Manganeso (Mn) max.: 0,10 mg/1;

Mercurio (Hg) max.: 0,001 mg/l,

Niquel (Ni) max.: 0,02 mg/l;

Nitrato (NO3-,) max.: 45 mg/l;

Nitrito (NO2-) méx.: 0,10 mg/l;

Plata (Ag) max.: 6,05 mg/l;

Plomo (Pb) méx.: 0,05 mg/l,

Selenio (Se) méx.: 0,01 mg/l;

Sélidos disueltos totales, max.: 1500 mg/l;

Sulfatos (SO4=) méx.: 400 mg/l;

Cloro activo residual (Cl) min.: 0,2 mg/l.

La autoridad sanitaria competente podra admitir valores distintos si la composicién normal del
agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologias de correccion lo hicieran necesario.

Caracteristicas Microbiologicas:

Bacterias coliformes: NMP a 37 °C- 48 hs. (Caldo Mc Conkey o Lauril Sulfato), en 100 ml:
igual 0 menor de 3.

Escherichia coli: ausencia en 100 mil.

Pseudomonas aeruginosa: ausencia en 100 ml.

En la evaluacion de la potabilidad del agua ubicada en reservorios de almacenamiento domici-
liario deberd incluirse entre los pardmetros microbiolégicos a controlar el recuento de bacterias
mesdfilas en agar (APC - 24 hs. a 37 °C): en el caso de que el recuento supere las 500 UFC/ml
y se cumplan el resto de los pardmetros indicados, sélo se deberd exigir la higienizacién del re-
Servorio y un nuevo recuento.

En las aguas ubicadas en los reservorios domiciliarios no es obligatoria la presencia de cloro
activo.

Contaminantes organicos:

THM, méax.: 100 ug/l,

Aldrin + Dieldrin, max.: 0,03 ug/l;
Clordano, max.: 0,30 ug/l;

DDT (Total + Isémeros), méax.: 1,00 ug/l;
Detergentes, max.: 0,50 mg/l,

Heptacloro + Heptacloroepoxido, méx.: 0,10 ug/l;
Lindano, méx.: 3,00 ug/l;

Metoxicloro, max.: 30,0 ug/l:

2,4 D, max.: 100 ug/l;

Benceno, max.: 10 ug/l;

Hexacloro benceno, max: 0,01 ug/l;
Monocloro benceno, max.: 3,0 ug/l;

1,2 Dicloro benceno, max.: 0,5 ug/l;

1,4 Dicloro benceno, max.: 0,4 ug/l;
Pentaclorofenol, max.: 10 ug/l;

2, 4, 6 Triclorofenol, max.: 10 ug/l;
Tetracloruro de carbono, méx.: 3,00 ug/l;
1,1 Dicloroeteno, max.; 0,30 ug/l;
Tricloro etileno, max.: 30,0 ug/l;
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1,2 Dicloro etano, max.: 10 ug/l;
Cloruro de vinilo, max.: 2,00 ug/l;
Benzopireno, max.: 0,01 ug/l;
Tetra cloro eteno, max.: 10 ug/l;
Metil Paration, max.; 7 ug/l;
Paration, max.: 35 ug/l;

Malatién, max.: 35 ug/l.

Los tratamientos de potabilizacion que sea necesario realizar deberan ser puestos en conoci-

miento de la autoridad sanitaria competente”.
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