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		Formulario de Cotización



	

	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		DIRECCION DE ARSENALES



	

	
		Nombre del Organismo Contratante:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
		Procedimiento de Seleccion:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		Licitación Privada                                



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
		Nro:



	
		14



	
	
		Ejercicio:



		2018



	

	
		Tipo:



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		De etapa única nacional



	

	
		Clase:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		Sin Modalidad



	

	
		Modalidad:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		DM 18 1422/5



	

	
		Expediente Nro:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		14 Repuestos -  -  - 



	

	
		Rubro Comercial:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		ADQUISICIÓN INSUMOS PARA FABRICA DE BATERIAS 12V 100A NATO Y 12V 180A PARA TERMOSELLAR



	

	
		Objeto de la Contratacion:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		$ 0,00



	

	
		Costo del Pliego:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Presentacion de las Ofertas:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
		Plazo y Horario



	

	
		Lugar y Direccion



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Av Rolon 1445 - Boulogne Sur Mer - Boulogne Sur Mer



	
	
	
	

	
	
	
	
	
		Desde el:  Hasta el: 06/11/2018 a las 09:00



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Acto de Apertura:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		Plazo y Horario



	

	
		Lugar y Direccion



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
		Av Rolon 1445 - Boulogne Sur Mer



	
	
		[bookmark: _GoBack]Fecha: 06/11/2018 - Hora: 10:00



	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Especificaciones:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Rng Nro
	Cantidad
	Unidad Medida
	Sibys
	Descripcion
	Precio Unitario
	Importe Total

	1
	190
	UN
	296-08193-0005
	COMPONENTE P/BATERIA; TIPO BLOCK PLASTICO 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: COMPONENTE P/BATERIA; TIPO BLOCK PLASTICO. /// Observaciones al ítem: MONOBLOCK P/BAT 12v 100 Amp - Componente p/batería tipo block plástico TIPO NATO 12v 100 Amp con tapa, tapones y manijas de transporte, dimensiones: largo 263 mm, ancho 249 mm, alto 205 mm (SIN BORNES) y un espesor de 2,6 +  -0,5, material copolímero de propileno, traslucido con monotapa para termosellar, tapones de tipo anfibio, base con refuerzo acanalado que permita aumentar la resistencia a la fatiga material, de manera que las placas apoyen en el refuerzo permitiendo otro punto de apoyo, incrementando su resistencia tanto en el armado de cada vaso de la batería como en la carcaza de la misma.
	
	

	
	
	
	
	Marca:
	
	

	
	
	
	
	Modelo:
	
	

	
	
	
	
	Origen:
	
	

	2
	12000
	UN
	296-08193-0001
	COMPONENTE P/BATERIA; TIPO PLACA POSITIVA 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: COMPONENTE P/BATERIA; TIPO PLACA POSITIVA. /// Observaciones al ítem: PLACA POSITIVA ENSOBRADA P/ BATERÍA 12v 100Amp MODELO NATO - Del tipo FORMADAS - De aleación de Plomo Calcio - Grilla tipo cuadriculada o radial de aleación – Aleación de: 0,7 Estaño (+ - 10%)  y 0,03 Aluminio (+ - 10%) - Contarán con 0,45 de fibra sintética incorporada en materia activa para incrementar su resistencia mecánica evitando el desgranamiento y caída del material. - Dimensiones: Alto 135 ( + - 2mm) Ancho 111 ( + - 2mm) Espesor 1,7 a 2,1 mm – Sin faltantes de materia activa en toda su superficie y convenientemente aditivada (lignina, aditivo orgánico) para obtener un adecuado funcionamiento a temperaturas extremas (-10°C / 50°C) - Ensobradas en sobre separador de polietileno extruido microporoso de medida acorde a la placa contenida, espesor de 1,3 mm (+ -0,2 mm).
	
	

	
	
	
	
	Marca:
	
	

	
	
	
	
	Modelo:
	
	

	
	
	
	
	Origen:
	
	

	3
	14000
	UN
	296-08193-0002
	COMPONENTE P/BATERIA; TIPO PLACA NEGATIVA 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: COMPONENTE P/BATERIA; TIPO PLACA NEGATIVA. /// Observaciones al ítem: PLACA NEGATIVA PARA BATERÍA 12v 100Amp MODELO NATO - Deberán ser del tipo  FORMADAS - De aleación de Plomo Calcio - Grilla tipo cuadriculada o radial de aleación de : 0,7 Estaño (+ - 10%) 0,1% Calcio (+ - 10%)  y 0,03 Aluminio (+ - 10%) - Sin faltantes de materia activa en toda superficie y convenientemente aditivadas (lignina, aditivo orgánico) para obtener un adecuado funcionamiento a temperaturas extremas (-10°C / +50°C) - Dimensiones Alto 135 (+ - 2 mm) Ancho 111 mm (+ - 2 mm) Espesor 1,53 a 2,1 mm.
	
	

	
	
	
	
	Marca:
	
	

	
	
	
	
	Modelo:
	
	

	
	
	
	
	Origen:
	
	

	4
	1100
	UN
	296-08193-0003
	COMPONENTE P/BATERIA; TIPO REJILLA SEPARADORA 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: COMPONENTE P/BATERIA; TIPO REJILLA SEPARADORA. /// Observaciones al ítem: REJILLA PLÁSTICA INMOVILIZADORA/ SEPARADORA GRANDE P/ BAT 12v 100 Amp MOD NATO. Dimensiones Alto 125 (+ - 2 mm) Ancho 84 mm (+ - 2 mm)  Espesor 2,2 mm (+ - 0,2 mm).
	
	

	
	
	
	
	Marca:
	
	

	
	
	
	
	Modelo:
	
	

	
	
	
	
	Origen:
	
	

	5
	1100
	UN
	296-08193-0003
	COMPONENTE P/BATERIA; TIPO REJILLA SEPARADORA 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: COMPONENTE P/BATERIA; TIPO REJILLA SEPARADORA. /// Observaciones al ítem: : REJILLA PLÁSTICA INMOVILIZADORA/SEPARADORA CHICA P/BAT 12v 100Amp MOD NATO Dimensiones Alto 100 (+ - 2 mm) Ancho 63 mm (+ - 2 mm)  Espesor 4,2 mm  (+ - 0,2 mm). 
	
	

	
	
	
	
	Marca:
	
	

	
	
	
	
	Modelo:
	
	

	
	
	
	
	Origen:
	
	

	6
	850
	UN
	251-09009-0197
	ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. SULFURICO - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% - PRESENTACION ENVASE X 20L 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. SULFURICO - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% - PRESENTACION ENVASE X 20L. /// Observaciones al ítem: ÁCIDO CONCENTRACIÓN MÍNIMA 33% P/P; DENSIDAD 1250 g/dm3 (20°C)
	
	

	
	
	
	
	Marca:
	
	

	
	
	
	
	Modelo:
	
	

	
	
	
	
	Origen:
	
	

	7
	80
	UN
	272-05553-0004
	PLOMO ANTIMONIOSO; COMPOSICION 97% PLOMO / 3% ANTIMONIO - PRESENTACION LINGOTE X 30Kg - FORMA DE PRESENTACION SOLID 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item:  PLOMO ANTIMONIOSO; COMPOSICION 97% PLOMO / 3% ANTIMONIO - PRESENTACION LINGOTE X 30Kg - FORMA DE PRESENTACION SOLIDO 
	
	

	
	
	
	
	Marca:
	
	

	
	
	
	
	Modelo:
	
	

	
	
	
	
	Origen:
	
	

	8
	400
	UN
	296-08193-0005
	COMPONENTE P/BATERIA; TIPO BLOCK PLASTICO 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: COMPONENTE P/BATERIA; TIPO BLOCK PLASTICO. /// Observaciones al ítem: MONOBLOCK PLÁSTICO P/BAT 12v 180 Amp - Material polipropileno de color negro o blanco – Sin decantador -  Con manijas de transporte – MEDIDAS (externas sin tapa): Largo 470 mm (+ - 3 mm) Ancho 210 mm (+ - 3 mm) Alto 205 mm (+ - 3 mm) Espesor 4,5 mm (+ - 0,5mm) – con monotapa para termosellar con bornes gruesos, borne positivo a la derecha – con tapones individuales - grabada en forma indeleble con leyenda "EJERCITO ARGENTINO".
	
	

	
	
	
	
	Marca:
	
	

	
	
	
	
	Modelo:
	
	

	
	
	
	
	Origen:
	
	

	9
	30500
	UN
	296-08193-0001
	COMPONENTE P/BATERIA; TIPO PLACA POSITIVA 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: COMPONENTE P/BATERIA; TIPO PLACA POSITIVA. /// Observaciones al ítem: PLACA POSITIVA ENSOBRADA P/BAT 12v 180Amp - Libre de mantenimiento – Tipo Ca STD 3/32 – Sin apoyo inferior  y sin pestañas inferior - Deberán ser del tipo FORMADAS o PRECARGADAS - Con grilla tipo cuadriculada o radial de aleación - Aleación de Plomo Calcio: 0,5% estaño (+ - 10%), 0,1% de calcio (+ - 10%), peso de rejilla 68 grs (+ - 0,1) Masa 112 grs (+ - 0,1) - Dimensiones: Alto 121 mm (+ - 2mm), Largo 142 mm (+ - 2 mm), Espesor 1,8 mm (+ - 0,1 mm) - Sin faltantes de materia activa en toda su superficie y convenientemente activada (lignina, aditivo orgánico) para obtener un adecuado funcionamiento a temperaturas extremas (-10°C / 50°C).
	
	

	
	
	
	
	Marca:
	
	

	
	
	
	
	Modelo:
	
	

	
	
	
	
	Origen:
	
	

	10
	32500
	UN
	296-08193-0002
	COMPONENTE P/BATERIA; TIPO PLACA NEGATIVA 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: COMPONENTE P/BATERIA; TIPO PLACA NEGATIVA. /// Observaciones al ítem: PLACA NEGATIVA P/BAT 12v 180Amp -  Libre de mantenimiento - Tipo Ca STD 1,6mm – Sin apoyo inferior y sin pestaña inferior - Deberán ser del tipo FORMADAS o PRECARGADAS - Con grilla tipo cuadriculada o radial - Aleación de Plomo Calcio: 0,5% estaño (+ - 10%), 0,1% de calcio (+ - 10%), peso de rejilla 68 grs (+ - 0,1) Masa 112 grs (+ - 0,1) - Dimensiones: Alto 121 mm (+ - 2mm), Largo 142 mm (+ - 2 mm) - Espesor 1,8 mm (+ - 0,1 mm) - Sin faltantes de materia activa en toda su superficie y convenientemente activada (lignina, aditivo orgánico) para obtener un adecuado funcionamiento a temperaturas extremas ( -10°C / 50°C).
	
	

	
	
	
	
	Marca:
	
	

	
	
	
	
	Modelo:
	
	

	
	
	
	
	Origen:
	
	

	
	
	
	
	
	Total:
	

	Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item debera considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Importe Total De La Oferta (En Letras):
	

	C.U.I.T:
	Plazo de Entrega:

	Garantia:
	Forma de Pago:

	Descuentos:
	Plazo de Mantenimiento de Oferta:

	Aclaraciones:
	Nro de Inscripcion en Sec.Hac.:

	TCNL INT NICOLAS JOSE DOMINA VIGNAU
	Firma del Oferente:

	J UOC - DAF - DIR ARS
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