EJIERCIE ARGENTING U200 7 — diio de las energius renovables”
Batatlon de Arsenales 602
“Cnl Angel Monasierio”

MEMORIA DESCRIPTIVA Nro 03/17
“REPARACION DE LA LINEA DE AIRE COMPRIMIDO DE LA PLANTA
DE MANTENIMIENTO DEL BATALLON DE ARSENALES 6027

I. GENERALUDADES

a) OBIETO

La presente Memoria descriptiva tiene por objeto establecer las especificaciones téenicas,
trabajos a realizar y exigencias de calidad necesarios para mejorar y adecuar del Edificio
Nro 84 (Sector Linea de aire del Batallon de Arsenales 602), obras pertenecientes a la
Direccion de Arsenales del Cuarte! Militar BOULOGNE, ubicado en la localidad de
BOULOGNE SUR MER. Provincia de BUENOS AIRES.

2. TRABAJIOS A REALIZAR:
Habiendo electuado el reconocimiento y estudios de factibilidad correspondientes, la
empresa prestataria, deberd realizar los trabajos de reparacion de linea de aire comprimido.
El trabajo se efectuara en 3 etapas:

a) Etapa Nro 1: PRUEBA HIDRAULICA Y VERIFICACION DE APARATOS SOMETIDOS A
PRESION,

El trabajo a realizar consiste en:

1} Una mspeecion, prueba v verificacion de tres (3) Aparatos Somectidos a Presion
(Recipientes Contenedores de Aire) v cada uno con las siguientes caracteristicas:

— Contenido: Aire Comprimido

— Presion de Trabajo: 7.5 kg/em?2

— Posieion: Vertical

- Empotrado: sobre un soporte metalico en el cabezal inferior apoyado sobre
fundacion de hormigén.

— Dimensiones: Didmetro: 1,13 m. Alto: 2,60m. Cabezales: semi-elipticos
- Volumen: 2,61 m3 aprox.

Valvulas de Seguridad/Alivio: DOS (2) en la parte superior,

Placa de Identificacion v/o Fabricacion: No Posee

Valvula de purga: UNA (1) en la parte inferior

— Ubicacion: sala de compresores y tableros de distribucion.
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2) Se preparara convenientemente ¢l equipo a inspeccionar (Recipiente a presion).
cerrando todo ingreso y egreso de fluido a través de valvulas y caiierfas dejando el mismo
totalmente estanco para la prueba.




Fn caso de que alguna vdlvula no cicrre, se desmontard la misma y se colocara una brida
ciega. Se realizara tanto el llenado como ¢l vaciado del mismo, dejindolo después de las
pruebas y verificaciones correspondiente en condiciones Optiraas de funcionamiento.

La inspeccion contemplard lo establecido en la Resolucion 231/96 y Resolucion 1126/
donde se especifica la realizacién de una inspeccion visual, medicién de espesores, pruebsa
hidraulica, radiografiado de sectores mas comprometidos, realizacion de control, mernoria
de cdleulo y reparacion de vélvula de seguridad con calibracién ante un laboratorios
registrados en dicho organismos y otros cnsayos no destructivos que se consideren de
acuerdo a la inspeceién realizada por el profesional para la extension de vida til de cada
uno de los aparalos antes mencionados.

3) Confeccion de la documentacion téenica correspondiente seglin lo establecido en
dichas reseluciones.

[l profesional matriculado serd de nivel 1T otorgado por el ENREA, INTI, OPDY, u oo
organismo que determine la autoridad de aplicacion, estara registrado y matriculado en el OPDS v
con las incumbencias correspondientes para la realizacién de esta actividad

b) Btapa Nro 2: MANTENIMIENTO DE COMPRESOR: REPARACION DE ELECTRO
MOTOQCOMPRENSOR NORTORY E 718 NRO 2 v 3.

Ll irabajo a realizar consiste en:

I. Para ¢l ELECTRO MOTOCOMPRENSOR NORTORF E 718 NRO 2

Reemplazo de contactares de arranque y Auxiliar en el Tablero de arrangue.
Reemplazo del cucrpo de cilindra completo de corte.
Reemplazo de vilvula de corte v regulacion.
Reemplazo de juntas y acoples con pérdidas de lubricantes.
Extraceion de motor eléetrico y veparacion del mismo.
Colocacion de juntas, lubsicantes y filtros correspondientes.
- Armado dc todas sus partes y puesta en funcionamiento, verificando corte,
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testigos y regulacion del mismo.

2, Para ELECTRO MOTOCOMPRENSOR NORTORE E 718 NRO 3:

Reemplazo del cuerpo de cilindro completo de corte.

Reemplazo de mangueras conductores de tluidos y retornos.

Ajuste y completamicnto de terminales y tornilleria de bridas y acoples.
Reemplazo de valvula de corte v de regulacion.

Reemplazo de indicadores de presion y temperatura

Colocacion de juntas, lubricantes y filtros correspondientes.

Puesta en funcionamiento, verificando un correcto corte y regulacion del mismo,
luces testigos etc..




3. Provision de DOS (2) CONJUNTOS DI SERVICIOS DE M ANTENIMIENTO.

Consistente en los clementos filtrantes (aire y aceile) con sus juntas, arandclas y aros y
los tubricantes en cantidad suficiente para reemplazo de estos seglim manual téenico y
capacidad del depésito v sus circuitos.

Toda desarme, traslado, completamiento, reemplazo v reparacion quedara a cargo del
adjudicatario con la finalidad de que los equipos queden en perfecto estado de
funcionamiento y corte automatico sin salirse de la calibracion de ajuste de presién de
trabajo.(7 a 10K g/em2)

¢) Etapa Nro 3: REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SALIDAS DE AIRES:

1) Retirar en las bocas de salida de aire de los componentes ya instalados en cada una
de las bajadas dc aire en la Planta de Mantenimiento. Cantidad: 21
2) Provision y colocacion de en cada bajada de aire de:

a) Una unidad de mantenimiento compuesta con filtro regulador y lubricador 4"
Tipo FRC -D-MAX] de 40MICRONES CON FILTRO.(FESTO).

b) Cartucho adicional de repuesto filtro en cada bajada LEFP-D-MAXI-
4O0MICRONES. -(FEISTO)

¢} Hscuadra de fijacion de cada unidad.

e) Provision y colocacion de cafio de 2™ con rosca para fijacion de cada unidad de
Salida hasta una T de] mismo diametro con 2(dos) acoples rapidos de 2"
normalizados hembras.

) Fijacion en la mamposteria en el mismo sector original que soporte estuerzos y
vibraciones.

g) 20 mts de manguera para aire de tubo interior de 2" de caucho con refuerzo
textil trenzado de poliéster de alta densidad para presion de trabajo de 8KGg/em?2
para colocar en cada la salida de aire donde tendra en un extremo un acople
normalizado de 4™ y en el otro extremo otro acople de 1/2™ para la herramienta
neumatica.

h) En cada bajada de aire se colocara un arrollador metalico, pintado color azui
oscuro, para alojar la manguera de aire

3) Prucba de cada compaonente instalado verificando su correcto funcionamiento y que
no existan fugas de Muido (aire).

3. CONBICIONES PARTICULARES

a. Ensayos:
1) Finalizadas las obras, se efectuara los ensayos que correspondan a [in lograr el funcionamiento
optimo de fas instalaciones.

b. Materiales a ufilizar
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1} Los materiales, scrén provistos, de marcas reconocidas y responderdr a sus condiciones de leva

calidad.

¢. Requisitos que debe cumpliv el Trabajo

1) Las obras rcalizadas se entregaran, debidamente habilitadas con la correspondiente
documentacion de “finalizacion de obras

d. Obligaciones

1) Las tareas a realizar se ajustaran cn un todo al presupuesto y a la presentc memoria descriptiva.

2) La empresa debera efectuar un reconecimiento cabal y total a los trabajos a realizar en el lugar
de la obra, debicndo adjuntar a la oferta, la “VISITA DE OBRA” correspondiente.

3} Para la diveccion y avance de la obra, la empresa deberd designar un “Capataz” quicn
supervisard v registrard las realizaciones de los trabajos en ejecucion.

4) El personal debera ser “ Matriculado *, responsable y totalmente capacitado en cada una de
las tareas a realizar, de no ser asi la Direccidn de Arsenales se reserva ef derecho de solicitarle &l
contratista el reemplazo de cualquiera de su personal.

5) El personal contratante, deberd contar con todo lo necesario y respetar normas de seguridad
contra accidentes, tanto en las herramienta como en la vestimenta (casco, ropa, zapatos. guantes.
cte.), teniendo en cuenta que fas mismas sean las apropiadas para cada tarea y los implementos

segUn normas vigentes.

6) El contratista deberd contar con un seguro de vesponsabilidad para cubrir ricsgos de dafios &
terceros mientras se ejecuten los trabajos, debiendo sev presentado antes de iniciar las obras,

7) Ll contratista serd responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de su
personal, en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atencion médica, aportes provisionales, etc.,

deslindando de toda responsabilidad al contratante.

8) Tl conlratista serd totatmente responsable ante cualquier dafio, que durante la realizacion de los
(rabajos contratados, sufran los bienes del contratante o los que se encuentren en el fugar de la
obra, por causa de dichos trabajos o que seau imputables al mismo o sus dependientes por
negligencia, descuido, impericia o imprudencia, a juicio de la inspeecion de no guedar les mispios
en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los trabajos contratados.

9y {in todos los casos de rotura por pasaje de cafierfas, conductos de ventilacion, rejiltas dc

ventilacion. etc.; se deberd proceder a la reparacion total de las zonas afectadas cn paredes,
veredas, contrapiso, etc., restituyéndolos a su estado original.
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10) La empresa adjudicataria deberd probar y asegurar ba instalacion y el buen funcionamiento del
sistema en cada sector

e. Limpieza

1) La obra sera conservada en perfectas condiciones de limpieza, libre de material excedente
y la enipresa adjudicataria, deberd contratar un volquete para depositar los desperdicios y
posterior retiro de los mismos,

2) Los mismos se colocaran er coutenedores provistos por ¢l contratista, no permitiéndose
acopiar el material por mas de 24 horas de su retiro.

f. Recepeidn de Ia Obra

1) a recepeion final de la obra, debera ser ejecutadas por el personal designado, por cl B Ars
602 v voeales especialistas designados, mediante un ACTA de Recepeion Definitiva en la que los
mismos aceptaran de conformidad la obra con los controles de calidad necesarios.

g, Garantia

1) A partir de Ja recepeion definitiva de la obra, el contratista sera el responsable del buen cstado
de los trabajos realizados por ¢l término de DOCTE (12) meses.

4. SEGUIMIENTOS DE LOS TRABAJOS

Todo esto se realizard independientemente al control de calidad que se realizard de manera

permanente y por parte de personal de lTa Direccién contratante.

5. VARG

a. Son todos los trabajos y/o imprevistos que no se cncuentran especificados en la presente
memortia descriptiva y que sean necesarios para la correcta terminacion de cada ctapa y cn su
conjunto en general.

6. VISITA DE LA OBRA,

a. Los INTERESADOS deberan efectuar en la oportunidad establecida para tal fin, una
VISITA 2 las instalaciones en donde se realizara el servicio. La misma se realizard en forma
centralizada en la CRE (Comision Receptora de Efectos) de la DIRECCION DE ARSENALES-
Av. ROLON 1445- BOULOGNE SUR MER- PCIA DI BUENOS AIRES, el dia y hora
determinados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

b. En esa oportunidad se frmard un ACTA donde conslen los presentes, no recibiéndose
mas INTERESADOS fuera de cse término. Los INTERESADOS recibiran una copia de dicha
ACTA “VISITA DE OBRA”.




c. Constituira el momenio preciso para observar, cvacuar dudas, asesorarse sobre [as
condiciones del scrvicio y efectuar las observaciones pertinentes por cada INTERESADO,

1)  PERSONAL.

(a) EF ADJUDICATARIO 24 horas antes de iniciar la obra debera presentar ante la Dirdrs
(SubdirOp — Dpile Mat — SecConst). por Duplicado la Planilla Listado de Personal, detallando
los datos del personal afectado al servicio (Nombre v Apellide, DNI, eargo que ocupa, elc).

(h) El ADJUDICATARIO deberd presentar la constancia de inseripeidn actualizada en ana
ART (Ascguradora de Riesgo de Trabajo) del personal que efectiie el scrvicio de mantenimiento.

(¢) En caso de reemplazo de personal por cualguier eventualidad, el ADJUDICATARIO
deberd informar por nota dicho reemplazo acompanado de la documentacion pertinente.

{d) La totalidad del personal que dependa del ADJUDICATARIO deberd poseer:
o Documenlo Nacional de Identidad.

»  Certificado de buena conducta expedido por Ia Policta Federal Argentina.

e La correspondiente cobertura de ART,

e Seguro de vida obligatorio.

() El ADIUDICATARIO tendréd a sy exclusivo cargo b sueldo, vacaciones,
indemmnizaciones, cargas sociales, aportes jubilatotios, subsidios familiares y todo otro gasto que
por ley le corresponda al personal de su dependencia, incluyendo responsabilidad fiscal, laboral
o de cualquier otra indole.

(H El ADIUDICATARIO se obligard a curaplir y hacer cumplir a su personal todas las
normas. disposiciones o dircctivas emanadas por la DIRECCION DE ARSENALES para su
manejo dentro del predio del Cuariel Militar Boulogne.

2) Las tarcas a sealizar se ajustaran en un todo al presupuesto y a la presente memoria
descriptiva,
3) La empresa deberd efectuar un reconocimiento cabal y total a los trabajos a realizar en 2l

lugar de la obra. debiendo adjuntar a la oferta, ¢l ACTA “VISITA DE OBRA” correspondiente.

4) Yara la direceion y avance de la obra, la empresa deberd designar un “Capataz” qusien
supervisara y registrara las realizaciones de fos trabajos en cjecucion.

5) El personal contratante. deberd contar con todo lo necesario y tespetar normas de
seguridad contra accidentes, tanto en las herramienta como en la vestimenta (casco, ropa, zapatos.
guantes, ete). teniendo en cuenta que fas mismas sean las apropiadas para cada tarea v los
implementos seglin normas vigentes.

6) El contratista debera contar con un seguro de responsabilidad para cubrir riesgos de

dafios a terceros mientras se ejecuten los trabajos, debiendo ser presentado antes de iniciar Ins
obras.
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7) El contratista sera responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de
su persenal, en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atencion médica, aportes provisionales,
ete., deslindando de toda responsabilidad al contratante.

8) Fl contratista contemplara todo fos movimientos extraccion de material y transporte en
caso que deba retirar efectos o pates de estos a talleres fuera del predio de la Direccion de
Arsenales.

9) El contratista serd totaimente responsable de subsanar los dafios, que durante la
realizacién de los trabajos contratados, sufran los biencs del contratante o los que se encuentren et
el lugar de la obra, por causa de dichos trabajos o que sean imputables al mismo o a sus
dependientes por negligencia, descuido, impericia o imprudencia (segiin se determine en la
inspeceion correspondicnte a realizar por personal de la DIRECCION DE ARSENALES).
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