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1. OBJETO:

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisición de MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA DIRECCIÓN DE ARSENALES.
2. DEFINICIONES:

a. INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

b. ET: Especificación Técnica. 

c. CRE: Comisión Receptora de Efectos.

d. ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

e. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador vendedor por la recepción de los efectos y que permite la liberación del pago correspondiente al material recepcionado.

f. HOJA TÉCNICA: es un documento en forma de sumario que identifica al producto, informa de su composición, características técnicas, propiedades, normas que satisface y toda otra información de carácter técnico descriptivo de utilidad para el usuario.

3. EFECTOS A ADQUIRIR:
	NRO 
	NRO SIBYS
	DESCRIPCIÓN
	

	
	IPP
	CLASE
	ITEM
	
	

	1
	432
	94
	35
	TRACTORES DE BAJA POTENCIA; POTENCIA 16HP - MOTOR NAFTERO - N° CILINDROS-DESPLAZ. 1 - TRACCION SIMPL 

////OBSERVACION AL ITEM: TIPO MARCA ROLAND H001 EVO PRO CON DISCO DE CORTE, 3 CUCHILLAS "DISCORTE" REBATIBLES - A TRES RUEDAS - DIRECCION TRASERA INVERTIDA - TRACCION DELANTERA -  RODADO MAZISO 400X8- ANCHO DE CORTE 70 CM - ALTURA DE CORTE REGULABLE 0/16 CM.
	UN

	2
	438
	3575
	8
	MOTOGUADAÑA; POTENCIA 2,9CV - CILINDRADA 44,3CM3 

////OBSERVACION AL ITEM: TIPO MARCA STIHL F 450 - ALTA INTENSIDAD DE USO - CILINDRADA 44,3 CM - POTENCIA 2,9 CV - PESO 7,9 KG - SISTEMA ANTIVIBRATORIO DE  PUNTOS - CINTURÓN DE PORTE PROFESIONAL - SISTEMA DE FILTROS DE LARGA DURACIÓN.
	UN

	3
	438
	1295
	95
	CORTADORAS DE PASTO; TIPO A EXPLOSION 

////OBSERVACION AL ITEM: TIPO MARCA MTD 22 PULG PRO RUEDAS ALTAS - MOTOR ZONGSHEN 173 CC OHV 5,5 HP - CORTE 56 CM - TRACCIÓN A EMPUJE - RECOLECTOR SIN; DESCARGA LATERAL - AJUSTE ALTURA A 9 POSICIONES - ACELERACIÓN AUTOCEBANTE.
	UN

	4
	438
	107
	8
	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO; CILINDRADA 81CM3 - POTENCIA 4.2 (5.7 CV)KW - VELOCIDAD GIRO 9000RPM - PASO CADENA 3/8PULG 

////OBSERVACION AL ITEM: TIPO MARCA STIHL MS 660 MAGNUM - CILINDRADA (CMÁ3) 91,6 - POTENCIA (CV) 7,8 - PESO (KG) 7,3 - ESPADA (TIPO) 63/1,6 D - CADENA (TIPO) 3/8" RM.
	UN

	5
	438
	5439
	4
	CORTA CERCO; ENCENDIDO A EXPLOSION - CAPACIDAD DEL TANQUE 0,025L - LARGO CUCHILLA 0,43M - CILINDRADA 25CM3 

////OBSERVACION AL ITEM: TIPO MARCA STIHL HS 82R - POTENCIA 1 CV - CILINDRADA 22,7 CM3 - PESO 5,7 KG -  LARGO DE CUCHILLA 750 MM.
	UN

	6
	431
	6799
	3
	SOPLADOR; CILINDRADA SIN - POTENCIA SIN 

////OBSERVACION AL ITEM: TIPO MARCA STIHL BR 420 - CILINDRADA (CM3) 56,5 - POTENCIA (CV) 3,4 - PESO (KG) 9,0 - CAUDAL (CM3/H) 1060 - VELOCIDAD (M/S) 290.
	UN


4. EXIGENCIAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS 

a. Requisitos particulares: 
	NRO 
	DESCRIPCIÓN
	IMAGEN
(Las fotos son solo representativas del producto requerido.)

	
	
	

	1
	TRACTORES DE BAJA POTENCIA; POTENCIA 16HP - MOTOR NAFTERO 
· Rendimiento: 4000 m2/h. 

· Consumo: ~1 litro/hora.
· Chasis monocasco de chapa de acero estampado de 3mm, ejes de acero, piezas de fundición, portacuchilla circular de acero.
· Trompa rebatible.
· Debe permitir cortar cesped, malezas, arbustos y árboles pequeños.
· Rodado inflable/maciso 400x8.
· Ajuste de correa automático.  
· Peso aproximado:150kg.
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	2
	MOTOGUADAÑA; 
· Empuñadura multifuncional: todos los elementos de mando en una sola mano.
· Gestión electrónica del motor.
· Con sistema que elimine la regulación manual del carburador.
· Bomba manual de combustible.
· Manillar abierto.
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	3
	CORTADORAS DE PASTO; TIPO A EXPLOSION 
· Chasis de acero.
· Freno de cuchilla.
· Rueda de 7” con regulación independiente en c/u.
· Cuchilla de acero.
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	4
	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO; 
· Sistema antivibración.
· Filtro fácil de limpiar y de cambiar sin herramientas.
· Freno de cadena.
· Para trabajos exigentes, incluso madera dura.
· Bomba de aceite de caudal regulable.
· Tensor lateral de cadena.
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	5
	CORTA CERCO; ENCENDIDO A EXPLOSION -
· Distancia entre dientes 38mm.
· Capacidad depósito de combustible 0,46 l.
· Empuñadura giratoria para uso ambidiestro y multifuncional.
· Mando unificado.

· Cuchillas con dientes de doble filo.
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	6
	SOPLADOR; CILINDRADA SIN - POTENCIA SIN 
· Sistema antivibración.
· Silenciador integrado al tubo de soplado.
· Palanca de aceleración con botón de stop.
· Capacidad de depósito de combustible: 1,5 l.
· Empuñadura ergonómica con pulsador de parada.
· Sistema de transporte ergonómico.
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b. Los elementos que se solicitan, serán nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.
c. Los parámetros especificados refieren a un producto en particular, aceptándose tolerancias mínimas en productos de similares características.
d. Los efectos deberán ser entregados con su correspondiente manual de operación y mantenimiento en castellano y con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.
e. Para el Renglón Nro 1 se deberá tener en cuenta que el adjudicatario se hará cargo de los costos de un cursillo de Operación y Mantenimiento, por un  mínimo de dos horas, a ser impartido en la Dirección de Arsenales, en el momento de la Recepción.
f. Los OFERENTES deberán indicar en sus ofertas MARCA y ORIGEN del producto ofertado.

g. Los equipos deberán contar a nivel nacional, con capacidad técnica de adquisición de repuestos para el mantenimiento, esto deberá quedar expresado por los oferentes en las HOJAS TÉCNICAS que deben adjuntar.
h. Los OFERENTES deberán adjuntar a sus Ofertas respecto de CADA UNO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, FOLLETOS Y/O HOJAS TÉCNICAS, de acuerdo a lo establecido en Punto 2, apartado f.  de la presente ET, que describan las características de los efectos ofertados, a saber: 

1) Toda documentación (folletos y/o hojas técnicas) que sean obtenidas a través de Internet, deberán estar acompañadas por la dirección Web de donde se obtuvo, para permitir corroborar su exactitud y veracidad.

2) El folleto u hoja técnica NO deberá ser solo una foto del efecto, debiendo contener como mínimo la MARCA, EL MODELO y la descripción de las especificaciones técnicas solicitadas en apartado 4.a.

3) En caso de presentar FOLLETOS que contengan más de un producto y que el mismo contenga el o los productos ofertados, los mismos deberán ser identificados con el NÚMERO DE RENGLÓN OFERTADO.

5. GARANTÍA:

a. Los efectos estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, ESCRITO contra defectos del material y/o mano de obra, otorgado y firmado por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepción.

b. Cuando deba reemplazarse un efecto dentro del período de cumplimiento de la garantía, el nuevo efecto entregado estará amparado por un nuevo período de igual duración que el efecto reemplazado original, el cual será contado a partir del momento del reemplazo.

c. El CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de TREINTA (30) días. 

d. Los costos que surgieran de la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, reparaciones u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.
e. El adjudicatario, dentro de las obligaciones de la garantía, deberá comprometerse a brindar un servicio post venta de asesoramiento técnico para la operación de los equipos que requieran información adicional para su puesta en funcionamiento.
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LAS OFERTAS

a. Folletos y/u hojas técnicas requeridos en f., 4. EXIGENCIAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS de la presente ET. 

b. Estos Folletos y/u hojas técnicas serán de vital importancia para realizar la Evaluación Técnica del material ofertado y su correspondiente comparativo en calidad, con lo especificado.

1. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN
a. El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega, y solicitar por FAX al (011) 4710 - 0096, con CINCO (5) días corridos de anticipo el turno correspondiente, a la COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS (CRE) DIRECCIÓN DE ARSENALES - AV. ROLÓN 1445 - BOULOGNE SUR MER - PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

b. El ADJUDICATARIO y/o su representante legal, deberán estar presentes durante la entrega y recepción del material, objeto de esta Especificación Técnica, que serán verificados mediante una inspección ocular del 100%, actividades que estarán a cargo de la CRE, para realizar el control de estado y cargo por calidad y cantidad conjuntamente con el inspector designado por la Fuerza.

c. No se aceptará material usado o reacondicionado en ninguna de sus formas. Los efectos a adquirir deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

d. La CRE confeccionará el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) una vez que finalice la aceptación técnica y se reciba el Certificado de Garantía de Calidad especificado en el apartado 5. a., de la presente ET.

2. PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR
a. Cuando surjan discrepancias entre el ADJUDICATARIO y la CRE respecto de la calidad de los efectos entregados y el contenido de la presente ET, se efectuarán los ensayos que ambas partes consideren necesarios, siendo el INTI el único lugar reconocido para su ejecución.

b. El ADJUDICATARIO se hará cargo de todos los gastos inherentes a los ensayos.
c. La totalidad del material que se destruya o inutilice por efecto de los ensayos realizados deberá ser reintegrado por el ADJUDICATARIO en la cantidad utilizada para ese fin.

d. La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía podrá devenir en la necesidad de realizar ensayos a determinar, los que en todos los casos deberán ser realizados por el INTI, con los gastos correspondientes a cargo del ADJUDICATARIO.
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