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1. OBJETO:

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisición de adquisición de HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL CRMC M113”
2. DEFINICIONES:

a. INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

b. ET: Especificación Técnica. 

c. CRE: Comisión Receptora de Efectos.

d. ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

e. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador vendedor por la recepción de los efectos y que permite la liberación del pago correspondiente al material recepcionado.

f. HOJA TÉCNICA: es un documento en forma de sumario que identifica al producto, informa de su composición, características técnicas, propiedades, normas que satisface y toda otra información de carácter técnico descriptivo de utilidad para el usuario.

3. EFECTOS A ADQUIRIR:
	NRO 
	NRO SIBYS
	DESCRIPCIÓN
	UM

	
	IPP
	CLASE
	ITEM
	
	

	01
	432
	4596
	49
	EQUIPOS DE ELEVACION; TIPO APILADOR ELÈCTRICO.
///Observaciones al ítem: TIPO: BT MODELO: VRE 150.
	

	02
	438
	110
	75
	TALADROS ELÉCTRICOS; DIAM. PERF. ACERO 100 MM - POTENCIA 1800 W - VELOCIDAD GIRO 600 RPM - PERCUSIÓN SIN - VELOCIDAD 4 - TENSIÓN 230 VAC

///Observaciones al ítem: TIPO: BDS 
MODELO: MAB845- CON BASE ELECTROMAGNÉTICA

	Un


4. EXIGENCIAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS 

a. Requisitos particulares:

	NRO 
	DESCRIPCIÓN
	

	
	
	

	01
	EQUIPOS DE ELEVACION; TIPO APILADOR ELÈCTRICO
1. Altura mínima de elevación  de horquilla (mm): 5.000.
2. Motor: eléctrico
3. Mástil: triple hilo

4. Sistema: Tridireccional.
5. Altura mínima mástil retraído (mm): 2.900.
6. Altura mínima mástil desplegado (mm): 6.400.
7. Capacidad nominal de carga mínima: 1.500 kg

8. Centro de carga mínimo (mm): 600.
9. Largo de horquillas mínima (mm): 1100.
10. Ancho de chasis (mm): 1.270.
11. Batería: 48 volt 930ah

12. Cargador (mínimo): 48 volt 620 ah

13. Con baterías p/recambio
14. Consumo de energía según la norma VDI 

15. Nivel de ruido en el oído del conductor según norma  EN 12 053 dB (A) 65.
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	02
	TALADRO ELECTRICO; DIAM. PERF. ACERO 100 mm – CON BASE ELECTROMAGNÉTICA
1. Perforadora magnética (base del eslabón giratorio) Con base electromagnética; base móvil con giro de 30º en ambos sentidos y 20 mm de manera longitudinal; Equipada para el perforado con fresas hueca de 30, 55 y 110 mm de profundidad; Potencia del motor 1800 W (220 v – 50/60 Hz); recorrido: 255 mm; Dimensiones del imán: 110 x 220 x 54 mm; peso 25/26 kg; husillo cónico MK3.
2. Velocidades: Grado de engranaje 

a. 40-110 min-1; 

b. 65-175 min-1; 

c. 140-360 min-1; 

d. 220-600 min-1.
3. Capacidades: broca y escariado hasta 31,75 mm; avellanador hasta 50 mm; roscado hasta M30; mandril de 19 mm con adaptador MK3; adaptador para machos de 19 mm; brocas huecas hasta 110 mm. 
4. Equipo suministrado con: 

a. 1base electromagnética;

b. 1 Eje porta fresa industrial, weldon 19 mm + eje weldon 32 mm;

c. 1 Llave allen SW 5 + SW 6 + SW 8; 

d. 1 Perno expulsor ZAK 075 + ZAK 090 + ZAK 100 + ZAK 120;

e. 1 Cuña extractora MK3;

f. 1 Cadena de seguridad con mosquetón;

g. 1 Maletín rígido;

h. 1 Manual del usuario en castellano y garantía. 
5. Deberá incluir curso de capacitación para operación y mantenimiento en las instalaciones del B Ars 602.
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NOTA: Las fotos son solo representativas del producto requerido.

b. Los elementos que se solicitan, serán nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

c. Los efectos deberán ser entregados con su correspondiente manual de operación y mantenimiento en castellano.

d. Los OFERENTES deberán indicar en sus ofertas MARCA y ORIGEN del producto ofertado.

e. Los equipos deberán contar a nivel nacional, con capacidad técnica de adquisición de repuestos para el mantenimiento.

f. Los OFERENTES deberán adjuntar a sus Ofertas respecto de CADA UNO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS, FOLLETOS Y/O HOJAS TÉCNICAS, firmadas cada una por el OFERENTE, de acuerdo a lo establecido en apartado a., 4. EXIGENCIAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS,  de la presente ET, que describan las características de los efectos ofertados, a saber: 

1) Toda documentación (folletos y/o hojas técnicas) que sean obtenidas a través de Internet, deberán estar acompañadas por la dirección Web de donde se obtuvo, para permitir corroborar su exactitud y veracidad.

2) El folleto u hoja técnica NO deberán ser solo una foto del efecto, debiendo contener como mínimo la MARCA, EL MODELO y la descripción de las especificaciones técnicas solicitadas en apartado 4.a.

3) En caso de presentar FOLLETOS que contengan más de un producto y que el mismo contenga el o los productos ofertados, los mismos deberán ser identificados con el NÚMERO DE RENGLÓN OFERTADO, para su mejor identificación.

5. GARANTÍA:

a. Los efectos estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, ESCRITO contra defectos del material y/o mano de obra, otorgado y firmado por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepción.

b. Cuando deba reemplazarse un efecto dentro del período de cumplimiento de la garantía, el nuevo efecto entregado estará amparado por un nuevo período de igual duración que el efecto reemplazado original, el cual será contado a partir del momento del reemplazo.

c. El CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de TREINTA (30) días. 

d. Los costos que surgieran de la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, reparaciones u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.
e. El adjudicatario, dentro de las obligaciones de la garantía, deberá comprometerse a brindar un servicio pos venta de asesoramiento técnico para la instalación de los equipos que requieran información adicional para su instalación y puesta en funcionamiento.
6. CURSO DE CAPACITACIÓN

El ADJUDICATARIO arbitrará los medios para dictar en los lugares a coordinar con el ORGANISMO ADQUIRENTE, UNO (1) cursos de capacitación de empleo y mantenimiento del EQUIPOS DE ELEVACION; TIPO APILADOR ELÈCTRICO, para el personal de la Fuerza que reciba el equipo.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LAS OFERTAS

a. Folletos y/u hojas técnicas requeridos en i., 4. EXIGENCIAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS de la presente ET. 

b. Estos Folletos y/u hojas técnicas serán de vital importancia para realizar la Evaluación Técnica del material ofertado y su correspondiente comparativo en calidad, con lo especificado.

1. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN
a. El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega, y solicitar por FAX al (011) 4710 - 0096, con CINCO (5) días corridos de anticipo el turno correspondiente, a la COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS (CRE) DIRECCIÓN DE ARSENALES - AV. ROLÓN 1445 - BOULOGNE SUR MER - PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

b. El ADJUDICATARIO y/o su representante legal, deberán estar presentes durante la entrega y recepción del material, objeto de esta Especificación Técnica, que serán verificados mediante una inspección ocular del 100%, actividades que estarán a cargo de la CRE, para realizar el control de estado y cargo por calidad y cantidad conjuntamente con el inspector designado por la Fuerza.

c. No se aceptará material usado o reacondicionado en ninguna de sus formas. Los efectos a adquirir deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

d. La CRE confeccionará el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) una vez que finalice la aceptación técnica y se reciba el Certificado de Garantía de Calidad especificado en el apartado 5. a., de la presente ET.

2. PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR
a. Cuando surjan discrepancias entre el ADJUDICATARIO y la CRE respecto de la calidad de los efectos entregados y el contenido de la presente ET, se efectuarán los ensayos que ambas partes consideren necesarios, siendo el INTI el único lugar reconocido para su ejecución.

b. El ADJUDICATARIO se hará cargo de todos los gastos inherentes a los ensayos.
c. La totalidad del material que se destruya o inutilice por efecto de los ensayos realizados deberá ser reintegrado por el ADJUDICATARIO en la cantidad utilizada para ese fin.

d. La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía podrá devenir en la necesidad de realizar ensayos a determinar, los que en todos los casos deberán ser realizados por el INTI, con los gastos correspondientes a cargo del ADJUDICATARIO.
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