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Ejército Argentino

ESPECIFICACION TECNICA Nro ~ 28/Cdo FDR/17

“2017 - Afio de las Energias Renovables”

ASPECTOS DOCTRINARIOS A TENER EN CUENTA POR EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL COMANDO FDR PARA LA ADQUISICION DE

EFECTOS (INCISO 4)

1. OBJETO

La presente Especificacion Técnica establece las caracteristicas detalladas de cada efecto.

2. CONDICIONES GENERALES

) Aleance de la adquisicion:

1) Maguinarias y Equipos de Produccion

SIBYS

Descripcién Cantidad [ Referencia
rompo. metdlico, P/Constr 150 5 S
Lts, Motor 1 HP (Reforzado)
431-01366-0011 | Aparejo Eléctrico 1000 Kg Malacate C/ Comando Distancia i 31b

6) Herramientas y Repuestos Mayores

{ sieys | Descripcién [ cantidad [ Referencia |
[ i fertodep 5 | v
7) Equipos Varios

SIBYS Descripcién Cantidad | Referencia
439-01296-0176 | Matafuego Tipo K - de 6 ts 3 3.Vila
439-01312-0078 | Aspiradora Sopladora Industrial 201 Polvo/liquido 1hp 1 3Vilb
439-02317-0001 | Pinza amperométrica; corriente 0,1 a 2000A AC 1 3.Vil.c
439-01689-0002 | Tester; conector RI11/RI45- Uso Verlf Redes informaticas 1 3vid
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Adquirir equipamiento que permita mejorar las condiciones de habitabilidad y acrecentar el
bienestar del personal.

Mejorar las condiciones de estado general de edificios, parques y talleres, restituyendo los
‘mismos a condiciones adecuadas de uso.

Incrementar las capacidades del grupo instalaciones con herramientas moderas que a su vez
le permitan cumplir de mejor manera las misiones impuestas redituando ello en un
mejoramiento de las instalaciones de las Unidades apoyadas, dindole autonomia y
autosuficiencia en variadas tareas.

Los recursos presupuestarios afectados no resultan_significativos, en funcion de la
problemitica que resuelve y la evolucién proyectada en el estado de las instalaciones.

Es factible y aceptable la reprogramacién para la adquisicion de los efectos, a favor de los
beneficios que se obtienen.

DESCRIPCION
L Maquinas y equipos de produccion:
a) Trompo Hormigonero/Mesclador metélico, P/Construccién, 150 Lts, Motor 1 HP (Reforzado)

Caracterfsticas que deberd tener el efecto:
Engranajes helicoidales

Rodamientos nuevo sistema

Rueda de chapa reforzada con bandas de goma compactas o ruedas de
plstico duro integras

Pifién y corona de fundicién de acero

Chasis 1% x 1,6 mm (minimo)

Motor 1hp reales (minimo)

Capacidad 150 Its (minimo)

Foto a modo ilustrativa del producto

2-Yedon.
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Caracteristi

as que deberd tener el efecto:
Tensién 220 v/ 5m hz

Motor ultrapotente uso semiprofesional 1600w~ 2,2 hp (Minimo)
Carga soportada 1000 kes (minimo)

Altura de empleo hasta 12 mts (minimo)

Velocidad de elevacién: 1000 kgs ~ 5 mts/min, 500 kg ~ 10 mts/mi
Comando a distancia con boton de parado de emergencia

Cable de acero 5,6 mm de didmetro x 12 mts de largo (minimo)
Deberé incluir abrazaderas para anclaje

Foto a modo ilustrativa del producto

3-9 o
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a) Tanque de almacenamiento de pldstico con estructura de aluminio

Caracterfsticas que deberd tener el efecto:
‘Tanque de 1000 litros

Material pléstico

Con base estructural de aluminio
Tapa superior y llave exclusa lateral





[image: image5.jpg]IV, Equipos varios
a) Matafuego Tipo K - de 6 Its

Caracteristicas que deberd tener el efecto:

Apto para cocinas

Cuerpo de acero inoxidable

Utiliza un agente especial quimico himedo, a base de acetato de potasio de bajo ph,
desarrollado especialmente para los fuegos de cocinas, segin NFPA 10

Debe incluir sello OPDS

Fabricado con sello IRAM 3523

Debe incluir soporte de pared

Foto a modo ilustrativa del producto
b) Aspiradora Sopladora Industrial tipo Kommbere, Einhell o superior

Caracteristicas que deberé tener el efecto:
Motor eclégico

Debe aspirar sdlido, polvo y liquido

Poder de succién 180 Mbar (minimo)

Voltaje 220w

Largo de manguera 2,5 mts (Minimo)

Diémetro de manguera 36 mm (Tolerancia +- 5 %)
Potencia 750 w (Minimo)
Capacidad del tanque 20 s
Nivel de ruido 70 DB (Méximo)

Peso 9 kgs (Tolerancia +-5 %)

Sistema de dos conductos para aire aspiracion y refrigeracién
Turbulencia reducida mediante conexiones de acoplamiento inteligente
4 ruedas orlentables

Asa de transporte y soporte para cables

Conexién de soplado

Compartimiento para piezas pequefias

Debers incluir piezas para diferentes funciones (7 minimo)

Filtro HEPA lavable: filtra acaros, polen, bacterias y particulas de humo
Corte automético al llenarse el recipiente con liquidos

imo)





[image: image6.jpg]Foto a modo lustrativo del producto

¢} Pinza amperometrica; corriente 0,12 20004 TRMS (CA] tipo ACD 15 ~ TRMS PRO o superior
Caracteristicas de acuerdo a folleto adjunto.
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A AMPROBE'

ACD-15 TRMS-PRO

Pinza amperimétrica TRMS (CA)
hasta 26
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Dtos Técnicon:

Foto a modo lustrativa del producto
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Disefiado para localzar y verifcar el estado de diferentes
1ipos de cables con conectores Ri4s (UTP/STP), RI11/12
(2/4/6 pines), bornes tipo caiman, cable coaxdal,
ProfsKit MT-7028 es un probador disefiado para localizar y
verificar el estado de diferentes tipos de cables, chequear
su continuidad, detectar rupturas, cortocircuitos e inter-
fﬁ,{,"ﬂﬂ‘,’ irs secciones. Probador Pro'skit MT-7028 es apto para trab:
Jar con redes Iocales, telecomunicaciongs, TV por cabi

0 Proskit — MT-7028 o superior

Caracteristicas

« Trazado de cables de hasta 3 kildmetros de longitud

+ Indicacion de esquemayy estado de cables (hasta 300 )
« Deteccidn de voltaje sin contacto

«Indicacion de polaridad

* Apagado automitico

« Indicador de bateria baja

Especificaciones - Transmisor

Tios de able onectores: A4S (UTP/STP), RL11/12
(2/4/6 pines), coaxial, bornes tipo cocddrila

« Frecuencia de tonos: 1 kHz

* Modo de tonos: Alto/Bajo bitonal

* Distancia maxima de transmision: &3 km (1 kHz)

Especificaciones - Receptor
« Frecuencia: 1 kHz
« Conectores compatibles: RIAS (8 pines)/RIL1 (6 pines)
« Indicacin de estado de sefial: Indicador LED con alarma
sonica, enchufe para auriculares
» Bateria: DC 9.0 V (NEDA 1604/6F22 1 ud.)
« Dimensiones: 198 x 45 x 33 mm

Contenido del paquete
misar,

+ Adaptadar para conector RI45
« Adaptador para conector RI11/12

« Adaptador para bornes tipo caimén
« Auriculares

« Maletin

Foto a modo ilustrativa del producto

8- 0
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Los equipos, serdn nuevos de fabrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y
conservacién y con todas las mejoras recomendadas por el fabricante, incorporadas al dia
de Ia recepcién de la Orden de Compra por el oferente, de acuerdo a las normas existentes
‘emanadas por la autoridad civil o militar del pais que corresponda. En caso de existir dichas
mejoras o modificaciones de fabrica, se deberd acompafiar la documentacion técnica que
corresponda (Boletines de Servicio, Revisiones).

Se adjuntars al momento de la presentacién de las ofertas las caracteristicas técnicas de

los modelos presentados, para cada item, por el oferente para su evaluacién.

Todos los Equipos deberdn estar acompafiados por el/los manuales de uso, mantenimiento
y partes correspondiente, asi como la garantia escrita del fabricante.

Todos los Equipos deberan entregarse en su embalaje original.

5. GARANTIA

Luego de la conformidad definitiva, los elementos estarén amparados por una garantia
‘minima de Doce (12) meses.

En todos los casos la garantia serd vélida contra defectos y / o fallas no imputables al mal
uso, siendo responsabilidad del adjudicatario, solucionar la novedad a la brevedad, en caso
de plantearse esta, en el lugar donde ocurriera, si asf fuese necesario.

Los costos que demande la aplicacion de Ia garantia por manio de obra, embaje, fletes,
segurosy, ivos y / o fiscal por cuenta del adj

En todos los casos en que hubiera lugar a un reclamo de garantia deberd estar presente el

este, para | Ia misma. A
tal efecto deberd presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la notificacion,
caso contrario se daré por aprobado el reclamo bajo garantia sin su presencia, con los
costos que correspondieran.

El plazo de la garantia se suspenderd autométicamente a partir de la notificacion
al adjudicatario, cuando hubiere lugar a un reclamo por amparo bajo garantia,
reiniciada esta garantia una vez solucionado el motivo del reclamo y a partir de la puesta
en servicio del elemento.

CAMPO DEMAYO,  de Mayo de 2017.-




ANEXO V  - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 28/Cdo FDR/17








RENGLON   Nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16
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