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Comando de la Fuerza de Despliegue Rapido

ESPECIFICACION TECNICA Nro  29/Cdo FDR/17
ASPECTOS DOCTRINARIOS A TENER EN CUENTA POR EL SERVICIO
DMINISTRATIVO FINANCIERO DEL COMANDO FDR PARA LA ADQUISICION DE
F FECTOS (INCISO 4)
1. OBIETO
La presente Especificacion Técnica establece las caracteristicas detalladas de cada efecto.
2. CONDICIONES GENERALES

) Alcance de la adquisicién:

2) Equipos de Comunicacion y Sefalamiento

sievs | Descripeién [ cantidad [ Referencia
434-04222-0042 | GPS Vehicular de 6" | e
3) Equipo Educacional y Recreativo |

sieys | Descripcion [ cantidad [ Referencia |
435-00203-0034 | Proyector 3200 Lum, 10000 hs de uso |[EETE RS

4) Equipo para Computacién

sYs | Descripcion | cantidad [ Referencia |

|[436-01335-0024 | Estabilizador de Tensién P/PC TCA - 2000 Lyon P/PC Air Box. | 20 | swa |

5) Equipos de Oficina y Muebles
siys | Descripcién [ cantidad [ Referencia
437-00037-0100 | ESCaIEra Aluminio Artculada, Plegable, de 4,7 mts, multfuncién, = L
C/Plataforma y Accesorios
437-02022-0006 [ Anilladora y A3 B TR
437-09290-0002 | Guillotina p/papel a palanca | =]
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[image: image2.jpg]6) Herramientas y Repuestos Mayores

siBYs Descripcién Cantidad | Referencia
438-00107-0001 | Motosierra a Explosion, Uso frecuente, 1 3via
438-00113-014 | Lijadora de banda Manual para carpintero T 3.Vib
438-0114-0001 | Lijadora orbital Portatil, de mano 1 3vic
438-00121-0073 | Amoladora Angular, 2600 W, 1 3vid
438-00200-0008 | Router o Fresadora de mano o 3Vle
438-00201-0036 [ Torno de Mano - Minitorno 1 3VIE
Soldadora eléctrica monofdsica 220A - Rango corriente 10-220A—
438-00217-0014 | Capacidad de entrada?,1 kw - Voltaje 220v 50 hz - Ciclo de. 1 3vig
trabajo 250A 60% - Electrodos hasta 3,25
438-00640-0055 | Morsa de Banco Fila - Nro 10 1 3vih
'438-00640-0073 | Morsa de Banco Fija - Nro 6 1 3V
E f‘onadcra de Césped a Explosién autopropulsada Kholer de 6,75 1 S
Grupo Electrégeno de 7,5 KVA - Monofésico -Motor 4 Tiempos -
438-01745-0017 | Naftero 10 Lts -Cilindrada: 400 Cm3 -Méxima Potencia: 13 Hp / 1 3VIk
3800 Rpm -Sistema De Ignicidn: Bobina
438-04713-0001 | CortadorayIngletadora Sensitiva de 2,7 HP - 14" - 2000 W 1 EX]
438-04943-0001 | Compresor de aire portatil 25 Its, 2hp, 1 3vim
438-05893-0020 | Amoladora de banco 2 3vin
438-08347-0005 | Cepillo eléctrico de mano Para carpintero 1 3Vio
438-02190-0012 [ Martillo demoledor 1 3vip
438-02023-0007 a combustion alto rendimiento 3 3ir

b) Justificacion:

Adquirir equipamiento que permita mejorar las condiciones de habitabilidad y acrecentar el
bienestar del personal.

Mejorar las condiciones de estado general de edificios, parques y talleres, restituyendo los
‘mismos a condiciones adecuadas de uso,

Incrementar las capacidades del grupo con modernas que a su vez
le permitan cumplir de mejor manera las misiones impuestas redituando ello en un
mejoramiento de las instalaciones de las Unidades apoyadas, déndole autonomia y
autosuficiencia en variadas tareas.

Los recursos presupuestarios afectados no resultan significativos, en funcion de la
problemitica que resuelve y la evolucién proyectada en el estado de las instalaciones.

Es factible y aceptable la reprogramacion para la adquisici6n de los efectos, a favor de los
beneficios que se obtienen.




[image: image3.jpg]3. DESCRIPCION

b)GPS Vehicular tipo Garmin o superior de 6"

cara:mlsncas que deberé tener el efecto:

Pantalla téctil 800 x 480 pixeles y luminosa de 6"

Orientacién Dual y funcionalidad para hacer Zoom.

Capacidad para establecer hasta mil puntos de interés personalizables (waypoints)
Memoria interna 4gb

Capacidad de expansién MicroSD

Puerto USB 2.0

Bluetooth

Salida auriculares.

Windows CE6
Baterfa 1200 mAh — Autonomia 1 hora minimo.

Poseer Mapas preinstalados de Argentina y paises limitrofes (Mapa de garantia
nuMaps).

Permitir Idioma espaffol, con pronunciacién de los nombres de las cales.




[image: image4.jpg]Permitir Reconocimiento de voz (Navegacién a través de comandos de Voz).
Poseer indicacion de carriles. Vision de cruces, Zonas a evitar, Indicador de limite de
velocidad, servicios de salida y funcidn manos libres por tecnologia Bluetooh.

Poseer alertas de ccurvas peligrosas, zonas escolares, advertencias de luces rojas,

Foto a modo ilustrativa del producto

Equipo educacional y recreativo

a) Proyector tipo Epson Powerlite 531, ViewSonic PIDS155L o superior, 3200 Lum, 10000 hs de
uso

(‘arac!erlsucas que deber tener el efecto:

Sistema de proyeccién: tecnologfa EPSON 3 LCD, de 3 chips
Método de proyeccién: Montaje frontal/ retroproyeccién/ colgado del techo
Numero de pixeles: 480000 puntos (800x600) X

Emisi6n luz blanca y color: 3200 limenes

Méxima definicidn en imagenes digitales (HOMI)

Presenta imgenes desde dispositivos USB

Relacién de contraste de 15000:1

Duracién hasta 10000 horas

Peso2,4

Reproduccién de colores: hasta 1 billon de colores

Tipo de ldmpar
Control de imagen, sonido y avance de pé

4-18




[image: image5.jpg]Foto a modo ilustrativa del producto

Equipo de comunicacién
a) Estabilizador de Tension P/PC TCA - 2000 tipo Lyon P/PC Air Box o superior

Caracteristicas que deberd tener el efecto:
Entrada (tension/frecuencia) 220 V - 50/60Hz

Rango de estabilizacion 185V a 240)

Tension de salida 220V ~ +/- 8%

Potencia pico 1000 VA

Potencia Nominal 500 VA

Estados de operacion Panel de LEDs verdes

Fusible 5 A

Salidas Estabilizadas (Méximo) 2 PC

Salidas Filtradas (Méximo) 1 Impresora Laser

Con Proteccion Internet y Fax

Condiciones ambientales: Temperatura 02C a 402C // Humedad relativa 0 a 95%, sin

condensacion

Foto a modo ilustrativa del producto

IV, Equipo de oficina y muebles




[image: image6.jpg]lada, Plegable, de 4,7 mts, multif

Caracteristicas que deberd tener el efecto:

10 posiciones totalmente articulada y plegable
4tramos de 4 escalones cada uno

Con patas transversales y tacos antideslizantes
Sistema de criquet para méxima seguridad
Capacidad 150 kgs

Extendida 4,7 mts més operario

Tijera de 2,28 mts

Andamio 1,24 mts

Cerrada 1,24 mts x 0,37 mts

Foto a modo ilustrativa del producto

C/Plataforma y Accesorios




[image: image7.jpg]o Anilladora tipo Fellowes Fusid superior, para A3

Carmensucas que debers tener el efecto:

ora hasta 20 hojas por vez de 75 grs
P desde 2 hasta 500 hojas

margen de i hoja de 4
Regulacién de altura de papel para evitar medio perforaciones
Punzones y matriz de acero templado
Peso: 15,4 kgs

Foto a modo ilustrativa del producto

d) Guillotina p/papel a palanca Fellowes Galaxy 500 o superior

Caracteristicas que deberd tener el efecto:

Peso: 2,3 kes
Dimensiones: 55x21¢6,5 cm

Sistema de seguridad: protector de cuchilla
Sistema de corte: cizalla de palanca

Base material: metdlico con patas antideslizantes
Capacidad de corte: hasta 10 hojas de 80 gr




[image: image8.jpg]Cuchilla de acero inoxidable
Guias de corte para tamafios
Prensador de papel para un corte més preciso

Foto a modo ilustrativa del producto

V. Herramientas y repuestos mayores

) Motosierra a Explosién tipo Sthil MS381, Hyundai, Makita o superior, Uso frecuente,

Caracteristicas que deberd tener el efecto:

Sistema de Elastostart y Vélvula d
Freno de Cadena STIHL QuickStop

Mando unificado c6

Dispositivo tensor lateral de la Cadena, facilta tensar la Cadena.

Sistema de filtros de larga duracién con compensador, prolonga los Intervalos para la
limpieza del fltro

Sistema Ematic, para reducir el consumo de aceite de Cadena en hasta un 50%
Sistema antivibratorio combinado, para lograr un muy bajo nivel de vibraciones
Debe ser Robusta y de gran confiabilidad.

Poseer optimo llenado del cilindro y alta eficiencia de combustién para obtener una
mayor potencia y torque.

Mando para arranque, P

Foto a modo ilustrativa del producto

b} Lijadora de banda Manual para carpintero tipo Black and Decker o superior
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[image: image9.jpg]Caracterlsticas que deberd tener el efecto:
Potencia 680 w

Velocidad 600 Rpm (Tolerancia +- 5%)
Control de banda automtico
Tamafio de lija 3" x 21

Cable 2 mts (Minimo)

Bolsa de polvo fécil de vaciar

Dimensiones: 75 mm x 457 mm (Tolerancia +- 5%)

to @ modo ilustrativa del producto
©) Lijadora orbital Portatil, de mano tipo Black and Decker o superior

Caracteristicas que deberd tener el efecto:
Potencia absorbida 190 w (Tolerancia +- 5%)

Potencia de giro en vacio 7000 ~ 12000 Rpm (Tolerancia +- 5%)

Numero de oscilaciones en marcha en vacio 14000 — 24000 Rpm (Tolerancia + 5%)
Peso 1,7 kes (Tolerancia +- 5%)

Foto a modo ilustrativa del producto
d) Amoladora Angular tipo Bosch GWS 26-180, Black and Decker, Dewalt o superior

Caracteristicas que deberd tener el efecto:
tencia absorbida 2600 w (Tolerancia +- 5%)

Potencia de giro en vacio 8500 Rpm (Tolerancia +- 5%)

Peso 5,5 kg (Tolerancia + 5%)

Interruptor Tri-Control, para evitar el accionamiento involuntario de la mdquina

EmpuRadura auxiliar con Vibration Control: para reducir hasta un 50% las

vibraciones

« Laméquina debers desactivarse cuando detecte un trabamiento del disco





[image: image10.jpg]Foto a modo ilustrativa del producto

©) Router o Fresadora de mano tipo Makita, Dewalt, Bosch o superior

isticas que deberd tener el efecto:

Deberd poseer base con sistema para el ajuste de la altura de corte a través de
cremallera y con posibilidad de bloquearla, sin holguras para un ajuste exacto y
preciso.

Poseer carcasa y base en aluminio para una mayor durabilidad y precisién.

Control de la velocidad mediante dial

Control electrénico de la velocidad, que permita mantener constantes las
revoluciones bajo carga.

Poseer carcasa superior del motor plana, para un facil cambio de accesorios.

Permitir facil cambio de accesorios con bloqueo del eje.

Posibilidad de utiizar otros accesorios opcionales.

Potencia 710 W (Tolerancia +- 5%)

Rp.m 10,000 - 33.000 Rpm

Didmetro de pinza 8 /6 mm

Peso 1,5 Kg (Tolerancia + 5%)

Longitud del cable 4,0 m (Min(Tolerancia +- 5%)imo)

Méx. profundidad de fresado 35 mm

Para usar con fresas de 6.2 8 mm

Caracts

Foto a modo ilustrativa del producto

10-18




[image: image11.jpg]) Torno de Mano - Minitorno tipo Dremel, Black and Decker o superior

Caracteristicas que deberd tener el efecto:
Empufiadura de peso ligero

No necesitar llave para cambiar de accesorios

Velocidad graduable de cinco puntos hasta 35000 Rpm
Poseer juego de accesorios variados de 26 piezas (Minimo)
Poseer empufiadura de agarre para detalles

Foto a modo ilustrativa del producto

g) Soldadora eléctrica monofésica 220A - Rango corriente 10-220 tipo Gamma o superior
Caracterfsticas que deberd tener el efecto

Monofésica

Con protector térmico

Turbo ventilada

Potencia 220w 50 hz (Tolerancia + 5%)

Ciclo de trabajo 250 A (Tolerancia +- 5%)

Permitir el empleo de Electrodos hasta 5 mm

Poseer regulador

Foto a modo ilustrativa del producto
h) Morsa de Banco Fija - Nro 10, tipo Barbero o superior
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[image: image12.jpg]Caracteristicas que deberd tener el efecto:
Materiales: segiin normas de calidad, libre de fésforos e impurezas propensas a
provocar rajaduras

Disefio: la correcta distribucién de los materiales brinda optima resistencia,
comodidad y excelente presentacion
Aluste: poseer cuatro puntos de apoyo de la coliza con la parte fila para asegurar
méxima precision y mayor durabilidad

Repuestos: estandarizados, para garantizar la precisa reparacion

Foto a modo ilustrativa del producto
i) Morsa de Banco Fija - Nro 6, tipo Barbero o superior

Caracteristicas que deberd tener el efecty
Materiales: segin normas de calidad, libre de fésforos e impurezas propensas a
provocar rajaduras

Disefio: la correcta distribucién de los materiales brinda optima  resistencia,
comodidad y excelente presentacion

Ajuste: poseer cuatro puntos de apoyo de la coliza con la parte fija que aseguran
méxima precision y mayor durabilida

Repuestos: estandarizados, que garantizen la precisa reparacién

Foto a modo ilustrativa del producto
i) Cortadora de Césped a Explosion tipo Husqvara, Honda o superior
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[image: image13.jpg]Caracteristicas que debera tener el efecto:

Poseer motor moderno con valvulas a la cabeza para menor contaminacién, mejor
rendimiento y menor consumo
Chasis de acero estampado

i

para
Ruedas delanteras 6"(Tolerancia +- 5%)

Ruedas traseras 8" (Tolerancia +- 5%)

Poseer Manillar desmontable

Poseer Bolsa recolectora

Deberd ser Autopropulsada

Ancho de corte 16” 40 cm (Tolerancia +- 5%)

Poseer Comando de regulacion de altura de 10 posiciones
Poseer trituradora

Foto a modo ilustrativa del producto

k) Grupo Electrdgeno de 7,5 KVA ~ Monofasico, tipo Yamaha o superior

Caracteristicas que debera tener el efecto:

7,5 KVA - 15HP - Monofésico
Motor 4 tiempos, Naftero.

Capacidad del tanque de combustible 10 Its (Minimo).
Poseer Arranque manual -

Cilindrada: 280 cm3 (Min(Tolerancia +- 5%)imo)
Maxima potencia: 13 hp / 3800 Rpm

Sistema de ignicion: bobina transistorizada

Sistema de arranque: Manual

Generador: 7,5 KVA (Minimo)

Horas de operacién contindas aproximadas: 6 A 8 hs.
Frecuencia de CA: 50 hz
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[image: image14.jpg]Foto a modo lustrativa del producto
1) Cortadora/Ingletadora Sensitiva tipo Dewalt o superior

Caracterfsticas que debers tener el efecto:

Potencia 2000 w — 2,7 hp (Minimo)

Velocidad 3800 Rpm (Tolerancia +- 5%)

Diémetro de disco 355 mm - 14"

Cable de 2,5 mts (Minimo)

Con guarda de desviacién de chispas

Con Placa gufa ajustable a 45 grados, izquierda a derecha en 3 posiciones
Poseer Prensa de répido ajuste

Tener Espacio conveniente para guardar la llave

Poseer Tope de profundidad ajustable

Poseer Empufiadura en forma D para mejor manipulacion

Foto a modo ilustrativa del producto

m) Compresor de aire portatil 25 Its, tipo Black and Decker, Lusqtoff, Shimura o superior

Caracteristicas que deberé tener el efecto:
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[image: image15.jpg]Motor 2 hp

Cantidad de cilindros - 1

Capacidad del tanque 25 Its (Minimo)

Caudal de aire: 240 litros por minuto (Minimo)
psi

Foto a modo ilustrativo del producto
n) Amoladora de banco tipo Gamma, Dewalt o superior

Caracteristicas que deberd tener el efecto:
Poseer Velocidad variable hasta 10000 Rpm
Poseer Protecciones regulables

Poseer Switch antipolvo

Funciones: Amoladora, Afilador y Lijadora
Sierra de mesa para madera

Minitorno con trpla flexible

Con dos piedras

Con efe flexible

Conalto torque

Foto a modo lustrativa del producto
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[image: image16.jpg]©) Cepillo eléctrico de mano Para carpintero tipo Black and Decker, Makita, Bosch o superior

Caracteristicas que debers tener el efecto:

Tension: 230V | 50 Hz

Potencia: 850 W (Tolerancia +- 5%)

Régimen de ralent’: 15000 1/min (Tolerancia +- 5%)

Chip de profundidad: 3 mm

Rebate profundidad: 18 mm

Poseer Comoda empufiadura para un manejo seguro

Las virutas se puedan expulsar

Poseer zapata de proteccién para cuidar las cuchillas del equipo

Foto a modo ilustrativa del producto

p) Martillo demoledor eléctrico tipo Bosch, Makita o superior

Caracteristicas que deberd tener el efecto:

Potencia absorbida 1150w (Minimo)

Potencia de percusién, 13 J (minimo)

Numero de percusiones a velocidad nominal de rotacién 1500 — 3050 bpm
(Tolerancia +- 5%)

Peso 6,8 kg (Tolerancia +- 5%)

Longitud 485mm 105 mm (Tolerancia +- 5%)

Altura 260mm (Tolerancia +- 5%)

Portaherramientas SDS-MAX

Poseer Turbo power: para brindar un 20% aproximado més potencia en
demoliciones

Poseer Alto rendimiento en arranque de material con energia de impacto 13 J
(Minimo)

Poseer sistema de amortiguacién de vibraciones “Vibration Control” para garantizar
un trabajo cémodo incluso durante n uso prolongado

Poseer un minimo de 12 posibilidades de ajuste de la posicién del cincel
Rendimiento: Remocién de 145kg de hormigén por hora (Tolerancia + 5%)
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[image: image17.jpg]Foto a modo ilustrativo del efecto

a) Desmalezadora a combustién Alto rendimiento Tipo Sthil MS 510 C-EM

Caracteristicas que deberd tener el efecto:

Cilindrada 51,6 cm3 (Tolerancia +- 5 %)

Potencia 2,4 kw—3,3 CV (Tolerancia +- 0,5 %)

Velocidad méxima 8000 rpm

Volumen del tanque de combustible 0,4its

Peso sin combustible 10,2 kg (Tolerancia +- 5 %)

Debe poseer tecnologia 2-Mix con barrido de gases por aire.

Debe poseer bomba manual de combustible para facilitar el arranque.
Debe poseer sistema M-Tronic o similar (Sistema de Gestion del motor totalmente
electrénico).

Poseer Arranque Tipo Ergo Start.

Poseer botn de parada.

Poseer manillar ablerto.

Poseer sistema antivibratorio (Amortiguadores de goma y muelles)
Poseer empufiadura que permita su ion si

Foto a modo ilustrativa del efecto
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[image: image18.jpg]4. CONDICIONES PARTICULARES

Los equipos, serdn nuevos de fabrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y
conservacién y con todas las mejoras recomendadas por el fabricante, incorporadas al dia
de Ia recepcién de la Orden de Compra por el oferente, de acuerdo a las normas existentes
emanadas por la autoridad civil o militar del pais que corresponda. En caso de existir dichas
mejoras o modificaciones de fabrica, se debers acompafiar la documentacion técnica que
corresponda (Boletines de Servicio, Revisiones).

Se adjuntard al momento de la presentacion de las ofertas las caracteristicas técnicas de
los modelos presentados, para cada item, por el oferente para su evaluacién.

Todos los Equipos deberan estar acompafiados por el/los manuales de uso, mantenimiento
y partes correspondiente, asi como la garantia escrita del fabricante.

Todos los Equipos deberdn entregarse en su embalaje original,

5. GARANTIA

Luego de la conformidad definitiva, los elementos estarn amparados por una garantia
‘minima de Doce (12) meses.

En todos los casos la garantia serd vlida contra defectos y / o fallas no imputables al mal
uso, siendo responsabilidad del adjudicatario, solucionar la novedad a la brevedad, en caso
de plantearse esta, en el lugar donde ocurriera, si i fuese necesario.

Los costos que demande la aplicacion de la garantia por mano de obra, embalaje, fletes,
seguros y gastos administrativos y / o fiscales, seran por cuenta del adjudicatario.

En todos los casos en que hubiera lugar a un reclamo de garantia deberd estar presente el

de este, parala de lamisma. A
tal efecto debers presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la notificacin,
caso contrario se daré por aprobado el reclamo bajo garantia sin su presencia, con los
costos que correspondieran.

El plazo de la garantia se suspenderd autométicamente a partir de la notificacion
fehaciente al adjudicatario, cuando hubiere lugar a un reclamo por amparo bajo garantia,
reiniciada esta garantia una vez solucionado el motivo del reclamo y a partir de la puesta
en servicio del elemento.

CAMPO DE MAYO,  de Mayo de 2017.-
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ANEXO VI  - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 29/Cdo FDR/17








RENGLONES   Nº 17 al 39
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