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Ejército Argentino  Nro33/CDO FDR/2016 .
Comande de. la Fuerza de Cdo FDR
Despliegue Rapido VENTILADOR DE TECHO
“ : ANEXOS:

Anexo 1: Envases. Marcacién, Rotulado y Embalaje

Anexo 2: Inspeccién y recepcion. Pruebas y ensayos a considerar

Anexo 3: Normas y planos a considerar - Tablas de requisitos y diagramas, esquemas o fotos del
efecto. -

1. OBJETO Y ALCANCE

1.1. La presente Especificacion Técnica establece los requisitos y exigencias basicas que deberd
satisfacer el VENTILADOR DE TECHO, para su adquisicién y posterior recepcién.

1.2. Todo detalle omitido o insuficientemente descripto en esta especificacion técnica y que resulte
necesario para el normal uso del mueble, sin fallas ni defectos, de acuerdo a las practicas, leyes o
estindares vigentes; debera ser previsto por la ingenier{a del proveedor y considerado en la oferta.
2. DEFINICIONES
No se formulan.

3. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

Requisitos Funcionales y Técnicos:

- Los ventiladores serdn nuevos, de marcas reconocidas en el mercado, como por ejemplo: Gatti,
Czerweny, Martin & Martin o calidad superior, de Fabricacion Nacional, libres de golpes y rayas
en la pintura.

- Los oferentes deberan certificar la existencia de repuestos en el mercado local como asi también
indicar los servicios técnicos autorizados en la ciudad de Buenos Aires junto a la oferta.

- La Garantia por defectos de fabricacién en los componentes como asi también en el
funcionamiento del motor eléctrico debera ser de doce (12) meses como minimo.

- Con la oferta se debera presentar follétos técnicos en los cuales figuren las caracteristicas de los
ventiladores ofrecidos.

- Dos (2) rodamientos blindados.

- Entre 90/100 cm de didmetro de palas.

- 4 palas de madera color roble o cedro con portapalas independiente.

- Herrajes dorados. t

- Incluyendo kit de instalaci6n. . )

- Consumo méximo 90W aproximados y clasificador contra choque elécirico con una carcasa
metalica preferentemente.

- Regulador de 5 velocidades para montar en pared.

- Arafia apto para instalar 3(tres) luminarias y alimentacién de corriente monofésica de 220 V/ 50
Hz. ’

- El presente ventilador se debe entregar nuevo, sin uso y en funcionamiento con los
correspondientes manuales de uso.
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Embalaje 33/Cdo FDR/2016 Cdo FDR

1. E1 VENTILADOR se entregara dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.
2. Cada envase o embalaje deber4 estar rotulado y marcado en Iugar visible y en formato legible.

3. Aquellos que contengan mas de un componente suelto y/o separado en su interior, deberdn
contener una lista de empaque o contenido.

4. La tinta con que se realiza la identificacion y el adhesivo de los rétulos, deberdn ser inalterables
ante el exceso de humedad, exposicién al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente
maritimo o aéreo.

5. El adhesivo de los rétulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulacién de Ia
carga, como asi también debe destruirse en caso que se intente su remocion o reemplazo.

6. En el rotulo se debera consignar:

6.1. Razén social: del fabricante o del responsable de la comercializacién del producto.

6.2. Destino: a coordinar entre el ADJUDICATARIO y el ORGANISMO CONTRATANTE.

6.3. Denominacién del Efecto o de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

6.4. Identificacién, Niimero de lote y Fabricante de origen que permitan determinar la tras habilidad
del efecto.

6.5. Identificacién de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez

mas de un componente, estos deberén estar separados y rotulados de la manera expresada en 6.4. de
forma tal que permita su almacenamiento en estanterias conservando su identificacién univoca.
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la presente ET.

1. Todo el mobiliario deber4 llegar a su lugar de destino definitivo y serd entregado en perfectas
condiciones de limpieza ¢ integridad y se rechazaran todos aquellos que presenten partes
imperfectas, rayones, manchas o cualquier otra observancia que no cumpla con los requisitos de
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1. NORMAS DE APLICACION
No\Aplicablc.

2. FOTOGRAFIAS ILUSTRATIVA DEL EFECTO

CDhO
FDR
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