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ASPECTOS DE INTERES A TENER EN CUENTA POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DEL Cdo FDR PARA LA REPARACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS.

1. OBJETO.

La presente Especificacion Técnica establece los trabajos necesarios para poner en condiciones
de servicio y alistamiento los Diferentes Sistemas y Accesorios para vehiculos de la Fuerza,
que consiste en la recorrida, reparacion, abastecimiento de repuestos legitimos, originales,
homologados y/o nacionalizados.-

2. DEFINICIONES

a. Conjunto: Es un grupo de dos ¢ mas partes fisicamente conectadas o vinculadas que es posi-
ble desarmar y que cumplen la misma funcién técnica.

b. Subconjunto: Es un grupo de dos o mas partes fisicamente conectadas o vinculadas entre si,
integrantes de un conjunto que es posible desarmar pero que se provee como una unidad.

c. Parte: elemento que no puede ser desarmado o que tiene caracteristicas tales que el desarme
no es factible

d. Repuesto: Es cualquier parte, subconjunto o conjunto que se requiere para el mantenimiento
de un subconjunto, conjunto o efecto original.

e. Inspeccion: es la evaluaci6n de los trabajos , y suministros, ya sea visual o con el uso de ins-
trumentos de medicién o mediante ensayos a fin de determinar que todas las piezas y/o ele-
mentos como asi ¢l trabajo en conjunto cumplen con las especificaciones técnicas.

f. Repuesto original: es aquel elaborado por la propia terminal para ser aplicado en su produc-
cién de vehiculos 6 como repuesto de éstos, bajo sus normas de calidad y con la garantia de
la firma.

2. Repuesto homologado: es aquel repuesto aprobado técnicamente por el fabricante o bien por
la autoridad técnica del organismo responsable de la administracién, uso, conservacién y con-
trol patrimonial del efecto final, al cual serd aplicado el repuesto.

h. Nacionalizacién de repuestos v/o accesorios: la nacionalizacion de repuestos y/o accesorios
por parte de la empresa contratista serd evaluada y homologada por el Comando de Arsena-
les. EN

i. Revisa; seran aquellos controles que el adjudicatario deber4 realizar indefectiblemente en los
sistemas, conjuntos y subconjuntos, a fin de determinar las reparaciones que debera realizar
para entregarlos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento.

j. Reemplaza: seran aquellos reemplazos que el adjudicatario deber4 realizar indefectiblemente
en los subconjuntos y conjuntos para entregarlos en perfectas condiciones de uso y funcio-
namiento.

k. Reemplaza y / o repara: serdn aquellos reemplazos y / o reparaciones que el adjudicatario
deber4 realizar en el caso que los subconjuntos y conjuntos no funcionen de acuerdo a los
parimetros normalizados por el fabricante y a fin de restituirle las condiciones de uso y servi-
cio correspondiente.

3. CONDICIONES GENERALES

a. Alcance de la Reparacion:
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4. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA REPARACION

a. Repuestos a utilizar en las tareas de mantenimiento:
Los repuestos, elementos de consumo y materia prima a utilizar en las reparaciones debe-
rén ser nuevos, originales o legitimos, nacionalizados u homologados por el fabricante y en
perfecto estado de mantenimiento y conservacion.

b. Ejecucion de los Trabajos:

1) Antes de iniciar las tareas indicadas en el punto 3.a. se efectuara una recorrida para veri-
ficar el estado de conservacion y mantenimiento. El resultado de la misma serd volcado
en un Informe Técnico en el que se especificara la debida accién correctiva a realizar en
los conjuntos y subconjuntos.

2) Los trabajos comprenderdn para la totalidad el material, el desarme, limpieza, evalua-
cion, reparacion, reemplazo del material defectuoso, completamiento, ajuste, regulacion
y otras operaciones que posibiliten la recuperacién integral de los conjuntos y subconjun-
tos y la entrega de los mismos en optimas condiciones de funcionamiento y listos para su
empleo inmediato. )

3) Documentacién
a) Se confeccionara una Hoja de Trabajo para cada conjunto y/o subconjunto a reparar,
la que incluird la siguiente informacion:
1) Referencia al Informe técnico que la origina.
2) Accidn correctiva especificada en el Informe Téenico.
3) Materiales y repuestos utilizados y agregados.

b) Tanto el Informe Técnico como la Hoja de Trabajo, conformaran el legajo de recep-
¢ién de los conjuntos y subconjuntos reparados.

¢) En caso de no existir, en el mercado local, repuestos originales o legitimos, se podran
emplear aquellos repuestos homologados, o de marcas utilizadas por la Terminal en
otras lineas de sus productos.

T
4) Reparaciones obligatorias:

De acuerdo a las novedades detectadas en la concesionaria si las Hubiera.
Segun manual del usuario

Servicio de mantenimiento:
- Nota: todo lo correspondiente en por manual de mant Oficial Peugeot 408 90000KM
- Nota: todo lo correspondiente en por manual de mant Oficial Fiat Linea 110000KM

6) Exigencias de calidad
1) Estado de los conjuntos y subconjuntos: Los subconjuntos, conjuntos y sistemas debe-
ran satisfacer las exigencias de las normas del fabricante del mismo. Los repuestos

deben ser nuevos de fabrica y sin uso.

2) Garantia:
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el adjudicatario y avalada por el representante técnico de la empresa por un period
de DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepcion del ltimo conjuntos y subcon;
juntos, correspondiente al dltimo lote, teniendo vigencia a partir de ese momento po;
el mismo periodo de tiempo la totalidad de los conjuntos y subconjuntos reparado:
que hayan sido entregados en forma parcial. Esta garantia debera incluir los trabajo
realizados, los materiales empleados y los efectos agregados.

Cuando en ejecucion de la garantia se efectien reparaciones durante el periodo et
que el efecto se encuentre amparado por la misma, se deberé extender por un plazo d
DOCE (12) meses sobre el conjunto, subconjunto, sistema o parte reparada, a parti
de la fecha en que se haya efectuado la reparacién.

1. INSPECCION Y RECEPCION

a. Durante el perfodo de reparacion, de los subconjuntos y conjuntos, personal de especialis
tas designados por el Comando adquirente dispondra de un control periédico en el lugal
de trabajo a efectos de supervisar la ejecucion de las tareas.

b. Los subconjuntos y conjuntos, a reparar serdn verificados en una inspeccién del 100%
debiendo satisfacer los requisitos de la presente Especificacién Técnica.

2. PRUEBAS Y ENSAYOS
Las pruebas funcionales, ensayos, etc., a realizar responderan en todos los casos a las noz-
mas del fabricante de los conjuntos y/o subconjuntos, ensayados.

3. VISTAS DEL MATERIAL

El oferente debera ver el Material en el Cdo FDR, en dias habiles de 0800 a 1200 hs, sita en
Av Grl Ideoate Km 7, Campo de Mayo, Pcia de Bs As, debiendo solicitar y presentar en la oferta,
el Certificado de Visita correspondiente, avalado por el Of de Arsenales del Cdo de la Fuerza de
Despliegue Répido .

CAMPO DE MAYO, Z # de octubre de 2016.
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ANEXO VII  - MEMORIA DESCRIPTIVA N° 35/16
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