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01- CAMA ELECTRICA INTERNACION TERAPIA INTESIVA CON COLCHON Y
ALMOHADA

Cantidad: 3

Caracteristicas:

- Estructura construida en acero SAE 1010

- esmaltado epoxi poliester en polvo horneada a 180°, con tratamiento integral
anticorrosivo mediante inmersién en bateas de desengrase alcalino a 90°,
enjuague, fosfato de cinc, enjuague y pasivad

- Elevacion de espalda hasta 70°

- Elevacion de piernas con articulacion de rodilla, regulacién de altura, trendelemburg
y reverso de trendelemburg (+/- 10°)

- Accionamiento de todas las funciones mediante actuadores lineales que aseguren
resistencia para pacientes obesos hasta 150 kgs.

- Caja central de comandos y control remoto integral sellado impermeable y lavable.

~ Cable de red espiralado extensible y ficha de facil recambio.

- Sistema electronico que compense la velocidad ante cargas dindmicas, libre de
transformadores que interfieran en Ia sefial de monitoreo.

Lecho contruido con estructura de acero tubular, con marco perimetral de cafio con

medidas aproximadas de 40 x 20 mm de 1,2 mm de espesor sobre el cual se

colocaran placas de plastico ABS resistentes a liquidos de lavado nervadas y

desmontables para asegurar la correcta higiene y desinfeccién del lecho.

Soportes de colchén en laterales Y pies a fin de evitar desplazamiento del colchén.
- Bisagras de nylon con carga de fiora de vidrio con eje central de acero y bulones de

acero inoxidable para evitar el roce entre superficies de acero que favorece la
oxidacion. La fijacion de las bisagras al lecho es mediante bulones

- Bujes porta accesorios en el exiremo de cabecera y piecera que permitan colocar la
cabecera y piecera, y porta accesorios

- Soporte para porta suero ubicable en cualquiera de los vértices de la cama.

Formado por un mastil telescopico de acero inoxidable.
- Percha para colgar suero de nylon con carga de fibra de vidrio que soporte como

minimo hasta 4 sachets de suero de 1 litro cada uno.
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Funciones:
- RCP: Accionamiento manual de emergencias para realizar maniobra de RCP de
emergencia. El mecanismo debe se libre de cables que requieran regulacion o

control.

- Lecho radiotransparente con soporte de cassette radiografico: En el sector de
espalda del lecho de material radiotransparente, lavable y resistente a las
maniobras de RCP. Debe poseer un soporte de chasis radiogréfico que permita
realizar radiografias de térax en posicién sentado.

- Cabecera y piecera desmontables de plastico ABS termoformado higienizables,
resistentes a liquidos de lavado, inoxidables e imputrescibles.

- Barandas plegables en sentido descendente y escamoteables, con barrotes de
acero inoxidable. Mecanismo de traba automatica y destrabe manual de doble
accion ubicado lejos del acceso del paciente. Al bajar las barandas Ia separacién
entre barrotes no debe permitir el pinzamiento ni guillotinamiento de los dedos del
operario. En posicion escamoteadas las barandas deben quedar ocultas debajo del
lecho de la cama, permitiendo e| ascenso y descenso del paciente sin obstaculos y
evitando que el paciente se siente sobre la baranda plegada en la maniobra de
ascenso y descenso, evitando roturas por sobre esfuerzos, ademas debe permitir
una maniobra de transferencia del paciente libre de espacios vacios entre la camilla
de traslado y la cama.

- Ruedas con freno y destrabe centralizado: Medida arox 150 mm de didmetro con
accionamiento de los frenos y destrabe de los mismos mediante pedales.

- Cobertores plasticos de las estructuras y motores y lechos desmontables de ABS

para evitar el derrame de liquidos sobre motores.

- Bujes de nylon (4) cuatro, porta accesorios (Uno en cada extremo) que permitan
colocar accesorios para emergencias o tratamiento de pacientes criticos, a saber:
e Arco balcanico: para pacientes traumatoldgicos
e Dispositivo de traccién de miembros Superiores, miembros inferiores o cefélico.
* Soporte porta monitor en sector piecera (si se requiriera trasladar al paciente

critico monitoredndolo)

e Soportes de bombas de infusién.
e Soporte de respirador de traslado

e Soporte de tubo de oxigeno.
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Medidas Aproximadas:

Lecho: 85 cm x 192 cm

Debe poseer extensién del lecho en + 20 cm
Ancho externo con barandas bajas: 88 cm
Largo externo: 210 cm

Altura del lecho al piso: 58 ¢m - 85 cm (min - max)

Colchon

~ Compuesto de una placa de espuma de poliuretano de alta densidad y alta
resciliencia

-. Debe permitir copiar las articulaciones de la cama por su propia densidad y peso,
manteniendo al paciente acostado permanentemente sobre una superficie suave,
pero a la vez firme que contenga su cuerpo

- Funda totalmente impermeable Y juntas selladas por alta frecuencia que garanticen

la absoluta impermeabilidad de Ia placa de poliuretano evitando contaminacion de
la misma.

Almohada
- Relleno de fibras siliconadas

- Funda de PVC lavable e impermeable, base de tela indesmallable.
- Juntas selladas por alta frecuencia. Cierre de doble solapa sobre faja sellada.

02- CAMA ELECTRICA INTERNACION INTERMEDIA CON COLCHON Y
ALMOHADA

Cantidad: 14

Caracteristicas

- Estructura construida en acero SAE 1010

- Esmaltado epoxi poliester en polvo horneada a 180°, con tratamiento integral
anticorrosivo para evitar la corrosién de las estructura de la cama, tanto externa
como interna y asegura un correcto anclaje de la pintura.

- Movimientos de elevacion de espalda hasta 70°,

- Elevacién de piernas con articulacién de rodilla, y regulacion de altura (490 mm -
790 mm).

ENFERMERIA
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Accionamiento de los sectores de espalda y piernas mediante un actuador doble de -

6000 N de fuerza con tapa de anclaje de apertura lateral que garantice la rigidez
estructural del conjunto.

Regulacion de la altura mediante un actuador lineal de 150 mm de recorrido que
asegure una gran resistencia para pacientes obesos hasta 150 kgs.

Caja central de comandos Yy control remoto integral con cable y ficha de facil
recambio.

Sistema electrénico que mantenga la velocidad de regulacién constante aun ante
resistencia mecénica provocada por el peso del paciente.

Bujes de nylon con carga de fibra de vidrio, porta cabecera y piecera, y porta
accesorios.

Parachoques circulares en las cuatro esquinas.

Lecho articulado en 4 segmentos de acero tubular 40 x 20 mm. Bisagras de nylon
con carga de fibra de vidrio, alma de acero Y ejes con bulones de acero inoxidable.
Placas de plastico ABS termoformado, inoxidable e imputrescible, desmontables
para permitir la higiene y desinfeccién integral de la estructura de la cama de
acuerdo a protocolos de higiene y el lavado exhaustivo de las placas de apoyo del
colchon.

Las barandas deberan ser plegables en sentido descendente y escamoteables con
barrotes de acero inoxidable. EI mecanismo de traba debera ser automatico y el
destrabe deberd ser manual de doble accién y debera estar ubicado lejos del
acceso del paciente. Al bajar las barandas la separacion entre barrotes no debe
permite el pinzamiento de los dedos del operario. En posicién escamoteadas las
barandas deben quedar ocultas debajo del lecho de Ia cama, permitiendo el

ascenso y descenso del paciente sin ohsticulos y evitando que el paciente se
siente sobre la baranda plegada en la maniobra de ascenso y descenso, evitando
roturas por sobre esfuerzos, ademas de permitir una maniobra de transferencia del
paciente libre de espacios vacios entre la camilla de traslado y la cama. Las
barandas poseen ejes de rotacién macizos de 1" montadas sobre bujes de grilon
que permiten el giro de las barandas y la introduccién de las mismas debajo del
lecho de la cama, asegurando una gran resistencia a las maniobras de traslado y
manipulacién de la cama.

Ruedas de 125 mm de didmetro con rodamiento, horquilla giratoria y guarda hilo
con freno independiente en cada una.

Mecanismo de elevacion de Ia misma para permitir los desplazamientos laterales en
eéspacios reducidos o en maniobras de arrime de la cama.

ENFERMERIA
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- Soporte para porta suero ubicable en cualquiera de los vértices de la cama. E|

mismo esta formado por un mastil telescépico de acero inoxidable.

- Percha para colgar los sachets de suero es de nylon con carga de fibra de vidrio y
soporta hasta 4 sachets de suero de 1 litro cada uno como minimo.

- Debe permitir una rapida y eficiente desinfeccion integral y es resistente a los
agentes quimicos utilizados usualmente en hospitales y sanatorios.

Medidas aproximadas

Medidas del lecho: 1950 x 860 (largo x ancho).

Medidas externas con barandas escamoteadas: 2100 mm.x880 mm., (largo x
ancho).

Medidas externas con barandas elevadas: 2100 mm.x1040 mm. (largo x ancho).
Regulacién de altura:450 mm — 740 mm

Elevacion de espalda: 70°

Elevacion de piernas: 48°

Colchon

- Colchén compuesto de una placa de espuma de poliuretano de alta densidad y alta
resciliencia que permita copiar las articulaciones de Ia ¢ama por su propia densidad
Y peso, manteniendo al paciente acostado permanentemente sobre una superficie
suave, pero a la vez firme que contiene el cuerpo del paciente.

- Funda totalmente impermeable y juntas selladas por alta frecuencia que garanticen
la absoluta impermeabilidad de g placa de poliuretano evitando contaminacién de
la misma.

Almohada.

- Relleno de fibras siliconadas

- Funda de PVC lavable e impermeable, base de tela indesmallable. Juntas selladas
por alta frecuencia.

- Cierre de doble solapa sobre faja sellada.
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ALMOHADA

Cantidad 1:

Estructura sélida y resistente apta para uso intensivo de pacientes hiper obesos hasta
350 kgs. La misma ests construida en acero SAE 1010 esmaltado epoxi poliester en
polvo horneada a 180°, con tratamiento integral anticorrosivo mediante inmersion en
bateas de desengrase alcalino a 90°, enjuague, fosfato de ¢inc, enjuague y pasivado.
Movimientos de elevacion de espalda (70°), elevacion de piernas con articulacién de
rodilla (48°), regulacién en altura (desde 570 a 780 mm), trendelemburg y reverso de
trendelemburg (+/- 10°).

Conjunto de cuatro ruedas de 125 mm de didmetro con rodamiento, horquilla giratoria
y guarda hilo con freno independiente en cada una. Las mismas aseguran Ia suficiente

resistencia para el uso de pacientes hasta 350 kgs.

Medidas aproximadas:
Medidas del lecho: 2000 x 1300mm (largo x ancho)

Regulacion en altura: de 570 a 780 mm

Trendelemburg: 10°
Reverso de trendelemburg: 10°

EFERMERfA
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la misma.

Almohada.
- Relleno de fibras siliconadas

por alta frecuencia.
- Cierre de doble solapa sobre faja sellada.

NFERMERiA





