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ANEXO II

SECCION I: LISTA DE BIENES

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los siguientes bienes cuyas especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el punto 7 “Equipos y servicios solicitados” de la Sección II.

	Renglón
	Item
	Cantidad
	Descripción

	1
	1
	1
	Chasis o enclosure

	
	2
	10
	Servidores blade

	2
	1
	2
	Switches de fibre channel

	3
	1
	1
	Ampliación solución de almacenamiento SAN


SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Consideraciones y requerimientos generales

	Especificación
	Declaración de cumplimiento-aceptación
	Observaciones

	1.1. Todos los requerimientos técnicos de los equipos y software objeto de esta licitación y enumerados en estos Términos de Referencia, deben ser considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas.
	
	

	1.2. Todas las facilidades solicitadas para los equipos y software, incluidas las ampliaciones y capacidades de expansión, deberán estar disponibles a la fecha de apertura de la presente licitación. Se considera “estar disponible” el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la empresa fabricante del equipo o desarrolladora del software.
	
	

	1.3. No se aceptarán (serán consideradas como no presentadas) facilidades y/o expansiones no soportadas por la versión actual del software y hardware (la vigente a la fecha de apertura de la presente licitación).
	
	

	1.4. Todos los equipos propuestos deberán estar en producción efectiva a la fecha de apertura de la presente licitación, es decir, no pueden haber sido discontinuados.
	
	

	1.5. Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso y originales de fábrica (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que éstos salieron de la fabrica).
	
	

	1.6. Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.
	
	

	1.7. Todos los equipos deberán operar con una alimentación 220 VCA 50Hz, monofásico con conectores C13-C14 o C19-C20 sin el uso de transformadores externos.
	
	


2. Condiciones de los oferentes

A fin de determinar la elegibilidad y calificación de los oferentes, cada oferente deberá presentar la siguiente documentación:

	Especificación
	Declaración de cumplimiento-aceptación
	Observaciones

	2.1. Lista de las instalaciones de sistemas y/o productos similares vendidos en los últimos 2 años en el país. Dicho listado debe incluir: Denominación y domicilio de la institución o empresa donde se realizo el trabajo, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización. 
	
	

	2.2. Documentación que acredite alguna de las siguientes cuatro condiciones:

a. Si es fabricante o productor de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada deberá presentar la marca registrada a su nombre y la respectiva inscripción en el Registro Industrial de la Nación.

b. Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo.

c. Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá presentar la autorización del mismo.

d. Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Argentina del fabricante o productor, éste deberá acreditar la autorización que posee del fabricante.
	
	

	2.3. Declaración Jurada con el compromiso que se mantendrá en Buenos Aires, Argentina, la capacidad técnica y el equipamiento suficientes para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de repuestos y de garantía por el período requerido.
	
	

	2.4. Deberá acreditar en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de todos los equipos ofertados, debiendo el fabricante acreditar, para el equipamiento ofertado, el cumplimiento del estándar ISO 9001 desarrollado por la International Standards Organization.

a. La dirección de la planta de ensamblaje certificada bajo ISO 9001, deberá coincidir con el origen de los bienes, debiéndose presentar para ello fotocopia debidamente legalizada como copia fiel del original.

b. El lugar de origen de los bienes será definido mediante una declaración jurada, la cual será acreditada con la presentación del Certificado de Origen en el momento de la entrega de los equipos y/o bienes.

c. El equipamiento ofertado deberá entregarse “a caja cerrada”, lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante o productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo.

d. En todos los casos, tanto para equipos PC como servidores, el microprocesador deberá ser ensamblado en el orígen certificado bajo ISO 9001.
	
	

	2.5. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de los puntos enumerados en este punto de “Condiciones de los Oferentes” determinará  que la oferta sea desestimada.
	
	

	2.6. El oferente deberá poner a disposición de CONICET, cuando éste lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance.
	
	


3. Condiciones de las ofertas

	Especificación
	Declaración de cumplimiento-aceptación
	Observaciones

	3.1. Los oferentes deberán presentar en su oferta: folletos, documentación técnica, manual de especificaciones y facilidades del equipamiento ofrecido. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.
	
	

	3.2. La contestación a los puntos del pliego deberá hacerse punto por punto en castellano indicando en qué parte de la documentación presentada se especifica el cumplimiento de los mismos.
	
	

	3.3. La instalación de los equipos ofrecidos será realizada por CONICET. 
	
	

	3.4. La moneda de cotización de las ofertas puede ser pesos argentinos o dólares estadounidenses. En este último caso, las facturas deben ser emitidas en pesos argentinos con la tasa de cambio del dólar estadounidense billete vendedor, del día hábil anterior a la fecha de la emisión de la orden de compra, informada por el Banco de la Nación Argentina.
	
	

	3.5. El oferente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.
	
	

	3.6. Independientemente de la capacidad requerida de los equipos, se deberá especificar las posibilidades de expansión que poseen, a fin de evaluar las opciones de crecimiento a futuro que permiten.
	
	

	3.7. La empresa fabricante, el modelo del equipo y el modelo del procesador y su velocidad de reloj de los equipos propuestos deberán poseer resultados publicados en el sitio www.spec.org.
	
	


4. Garantía

	Especificación
	Declaración de cumplimiento-aceptación
	Observaciones

	4.1. El adjudicatario deberá proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período mínimo de 3 (tres) años, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato de partes dañadas) para todo el hardware ofertado, con atención en el lugar de instalación incluyendo repuestos, traslados y mano de obra.
	
	

	4.2. La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para el CONICET. El proveedor garantizará que el servicio técnico será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto por su propio plantel especializado el que deberá estar debidamente autorizado por los fabricantes de los productos ofrecidos.
	
	

	4.3. Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características.
	
	

	4.4. La propiedad de los repuestos que se instalen será del CONICET. La propiedad de las partes reemplazadas será del proveedor.
	
	

	4.5. La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante del oferente y el responsable del CONICET.
	
	

	4.6. Los oferentes que consideren necesaria la realización de mantenimiento preventivo durante el período de garantía solicitado deberán incluir un plan a efectos de coordinar con el CONICET las fechas y horarios en que serán llevados a cabo. De no ser presentado se interpretará que la firma oferente no considera necesario el mismo.
	
	

	4.7. Los siguientes criterios son aplicables al equipamiento solicitado:

a. El servicio de garantía deberá estar disponible las 24 hs. todos los días del año.

b. El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 4 hs. como máximo.

c. El tiempo máximo para la reparación o reemplazo de los equipos será de 24 hs. de efectuado el llamado.
d. Se contará con un centro de atención de llamadas de reparación o asistencia técnica que asegure al CONICET que se encuentra en condiciones de cumplir con lo estipulado.

e. Incluirá creación de casos de forma automatizada en caso de fallas, automatizando reparación, levantamiento de información y generación de incidente sin interacción de personal de campo.

f. Los equipos deben incluir soporte proactivo, estar conectados a la base mundial del fabricante para cambiar componentes de forma adelantada a su fallo.

g. El soporte debe incluir monitoreo de forma preventiva y predictiva.

h. El soporte debe incluir un ejecutivo de cuentas técnico, que actúe como contacto único para resolver problemas.

i. El soporte debe incluir todas las mantenciones necesarias, tales como actualización de BIOS y firmware, sin costo adicional mientras dure la garantía.
	
	

	4.8. Los equipos deberán ser reparados en las oficinas del CONICET.
	
	

	4.9. Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación en laboratorio, el mismo será por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional para el CONICET. Sólo se aceptará que los equipos sean retirados de las oficinas del CONICET para su reparación sí previamente:

a. El proveedor lo reemplaza por otro equipo de idénticas características.
b. El CONICET autoriza en forma explícita el retiro de los equipos.
	
	

	4.10. Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”. No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía.
	
	

	4.11. El costo de estos servicios (si lo hubiera) deberá estar incluido en el precio de los equipos.
	
	

	4.12. Todas las características del servicio ofrecido se deberán encontrar operativas al día de la apertura de esta licitación.
	
	

	4.13. Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

a. Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

b. Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

c. Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.
	
	

	4.14. Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.
	
	


5. Evaluación

	Especificación
	Declaración de cumplimiento-aceptación
	Observaciones

	5.1. La Comisión evaluadora analizará las ofertas por renglón, teniendo en cuenta la compatibilidad entre los productos.
	
	

	5.2. Se analizarán las ofertas que hayan cumplimentado el total de las especificaciones técnicas y se procederá a aplicar la fórmula de evaluación que combina el puntaje obtenido en las especificaciones técnicas con el precio total de la oferta. Mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Puntaje Total = 0.6 x (Puntaje técnico de oferta analizada / Puntaje Técnico Máximo entre todas las Ofertas) + 0.4 x (Precio Mínimo entre todas las ofertas /Precio de la oferta analizada)

Mejor puntaje = la que mas se aproxime a 1

La adjudicación se realizará a la oferta que obtenga el mejor puntaje como resultado de la aplicación de la formula anterior.

El puntaje de las características técnicas ponderará:

· la capacidad de expansión del hardware, entre 0 y 5

· performance del hardware, entre 0 y 5

· experiencia del oferente, entre 0 y 5

· plazo de entrega, entre 0 y 5

· integración con la plataforma de hardware existente, entre 0 y 5

· soporte técnico, entre 0 y 5

Siendo cero (0) el valor mínimo y cinco (5) el valor máximo.

1. Se otorgará el puntaje máximo a la empresa que ofrezca la prestación superior en cada requerimiento.

2. A las empresas que ofrezcan prestaciones intermedias entre la mínima requerida y la máxima propuesta, se les aplicará el puntaje proporcional ponderando respecto de los extremos (mínimo requerido – máxima propuesta).
3. Mediante la sumatoria de los puntajes obtenidos por cada requerimiento se llegará al puntaje técnico de la oferta.
	
	

	5.3. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los dos (2) días de emitido.
	
	

	5.4. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los cinco (5) días de su comunicación previa integración de la garantía de impugnación.
	
	

	5.5. Los oferentes deberán constituir garantías de impugnación por un tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar. Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.
	
	


6. Entrega

	Especificación
	Declaración de cumplimiento-aceptación
	Observaciones

	6.1. Todos los elementos aquí solicitados deberán ser entregados en las oficinas del CONICET en Godoy Cruz 2290 Piso 8 - Gerencia de Organización y Sistemas.
	
	

	6.2. La entrega de un ítem se perfeccionará cuando: 
a. todos los ítems adjudicados del ítem hayan sido entregados y estén funcionando a total satisfacción del CONICET. 

b. se hayan brindado los cursos que pudieran haber sido solicitados
c. se haya entregado la totalidad del software que pudiera haber sido adquirido instalado y funcionando

d. se haya entregado la totalidad de la documentación técnica del hardware y software adquirido.

e. si se tratara de servicios, los mismos se han brindado en total acuerdo con los requerimientos especificados en estos Términos de Referencia.
	
	


7. Equipos y servicios solicitados

	Características
	Especificación requerida
	Especificación 

Ofrecida

	VARIOS
	
	

	Garantía de buen funcionamiento del hardware y soporte:
	36 meses
	

	El servicio de garantía deberá estar disponible:
	Las  24hs todos los días del año
	

	El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser:
	4 hs. como máximo
	

	El tiempo para la reparación o reemplazo de los equipos será como máximo:
	24 hs. de efectuado el llamado
	

	PRECIO Y ENTREGA
	
	

	Precio (con IVA)
	Especificar
	

	Tiempo de entrega
	Hasta 90 días hábiles
	


7.1. Renglón 1
7.1.1. Item 1: Chasis o enclosure (cantidad: 1)
	Características
	Especificación requerida
	Especificación 

Ofrecida

	Marca
	especificar
	

	Modelo
	especificar
	

	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	
	

	El chasis o enclosure debe permitir la instalación de al menos 16 servidores. Debe ser rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar. No debe ocupar más de 10U (unidades de rack).
	SI
	

	Debe disponer de un backplane (plano posterior) con las características que se mencionan a continuación. Debe permitir la instalación de al menos 6 módulos de entrada/salida (I/O) para la conexión del chasis hacia el exterior, con capacidad de redundancia entre pares de módulos. Cuando se solicita “redundancia entre pares” se quiere significar que el chasis debe contemplar la inserción de al menos 1 par de módulos de idéntico tipo y funcionalidad, de modo de brindar a través del midplane (plano intermedio), una conexión redundante a los servidores instalados en el chasis.

Se deberá proveer un par de módulos I/O idénticos. Asimismo, se aclara que cuando en un módulo se indica “bocas externas” se refiere a bocas para conexión desde el módulo I/O hacia el exterior, y cuando se indica “bocas internas” se refiere a bocas para la conexión del módulo I/O hacia los servidores. Deben proveerse instalados en el backplane 1 par de módulos I/O redundantes “pass-through” 10 Gigabit Ethernet con al menos 16 bocas internas y 16 bocas externas de tipo SFP+.
Debe disponer de un midplane pasivo redundante para alta disponibilidad. Se entiende por “midplane” al plano intermedio de distribución integrado en el chasis cuyo fin es brindar distribución de energía y conectividad redundantes a todos los servidores, a los módulos de I/O y a todo otro dispositivo que se instale en el chasis. Se entiende por “conectividad” del midplane, a aquellos elementos que conectan mecánica y eléctricamente a los servidores entre sí y con los módulos de I/O que se encuentren instalados en el backplane.

Deben proveerse 20 DACs 10GbE SFP+ de 3 mts. para conectar los módulos I/O.
	SI
	

	FUENTES DE ALIMENTACION
	
	

	El chasis debe incorporar todas las fuentes de alimentación necesarias para la cantidad de servidores y módulos I/O solicitados considerando las configuraciones especificadas para cada uno.
	SI
	

	Deben admitir mínimamente una redundancia del tipo N+1.
	SI
	

	Deben ser tipo “hot-plug”.
	SI
	

	La falla de una de las fuentes no debe implicar bajo ninguna circunstancia el apagado del chasis o los servidores, sino que las fuentes restantes deben poder sobrellevar la carga de todo el equipo hasta tanto se repare la fuente averiada.
	SI
	

	El sistema de alimentación debe ser inteligente. Es decir, debe permitir configurar y administrar límites máximos de consumo por servidor, apagar aquellos servidores que no se encuentren activos (en estado “idle”) y encenderlos ante un incremento en la demanda de procesamiento.
	SI
	

	VENTILACION
	
	

	El chasis debe incorporar los ventiladores necesarios para mantener una temperatura de trabajo no mayor a la nominal indicada por el fabricante para funcionamiento permanente.
	SI
	

	Los ventiladores utilizados serán del tipo “hot-plug”.
	SI
	

	El sistema de ventilación debe ser inteligente, administrando el encendido o apagado de los ventiladores según la actividad de los servidores.
	SI
	

	ADMINISTRACION Y MONITOREO
	
	

	Requiere módulos de administración dedicados.

Se requiere el soporte en una misma consola de múltiples chasis, sin necesidad de instalar software en servidores dedicados, sin necesidad de instalar agentes, que permita la administración y monitoreo fuera de banda, que permita el autodescubrimiento de servidores, escalable, y que permita operaciones de 1 a muchos.

Debe contar con la posibilidad de administración remota para la cantidad de servidores soportados por el enclosure.

Debe permitir el reinicio de los equipos sin perder la conectividad remota de los mismos.

Debe permitir el monitoreo por falla de todos los elementos del chasis (fuentes de poder, ventiladores, etc.), así como de los servidores blades y módulos de I/O instalados.

Debe contar con la capacidad de monitorear el consumo de energía, establecer límites de consumo, agrupación por consumo, y priorización dinámica de grupos de servidores basados en sus límites de consumo.

Debe contar con la capacidad de capturar y almacenar el perfil del BIOS deseado de un blade para ser luego replicada en los demás blades en el chasis.

Incluir capacidad de almacenamiento persistente (embebida en el servidor) para almacenar los componentes de administración (BIOS, firmware, drivers y herramientas) que eliminen la necesidad de administración con herramientas basadas en “media” (discos duros, CDs, DVDs).
	SI
	


7.1.2. Item 2: Servidores blade (cantidad: 10)
	Características
	Especificación requerida
	Especificación 

Ofrecida

	Marca
	especificar
	

	Modelo
	especificar
	

	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	
	

	Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.
	SI
	

	Deberá poseer setup y booteo residente en ROM.
	SI
	

	Conexión redundante (por doble camino) al midplane del chasis.
	SI
	

	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO
	
	

	Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

“INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86.
	SI
	

	Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.
	SI
	

	Marca y modelo del procesador
	especificar
	

	Número de procesadores (sockets)
	2
	

	Número de cores/threads 14/28 (mínimo) por procesador
	especificar
	

	Cada servidor deberá tener una capacidad de procesamiento mínima conforme a (ver 3.5 de Condiciones de las Ofertas):

SPECint_rate2006 = 1320 (mínimo)

SPECint_rate_base2006 = 1260 (mínimo)

Si la medición de rendimiento solicitada fuera inferior a la capacidad de procesamiento que se podría obtener con la cantidad de procesadores mínima indicada, los oferentes deberán incrementar la cantidad de sockets, la cantidad de procesadores instalados y/o la cantidad de núcleos provistos por procesador a fin de ajustar el rendimiento al valor solicitado.

Vale decir que la especificación de rendimiento tiene prioridad sobre la cantidad de sockets, procesadores o núcleos por procesador.
	SI
	

	MEMORIA RAM
	
	

	Tipo de memoria DDR4-2400 (PC4-19200) con una frecuencia de reloj de 2400Mhz o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).
	especificar
	

	Capacidad provista inicialmente de 512 GB por servidor.
	SI
	

	Capacidad máxima instalable en cada servidor de al menos 1536 GB.

La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.
	SI
	

	NETWORKING Y COMUNICACIONES
	
	

	Los elementos solicitados podrán proveerse embebidos en la placa principal del servidor, o bien mediante módulos instalables (tipo mezzanine o similar), si fueran módulos los mismos deberán conectarse mediante líneas PCI-E.

Cada servidor deberá soportar al menos 2 slots de expansión PCI-E (del tipo mezzanine o similar) para conexión con el midplane. La conexión de los elementos de red y/o comunicación con el midplane deberá ser redundante.

Esto es, la conexión de los mismos contra el midplane deberá realizarse mediante circuitos eléctricamente disjuntos de modo que ante la falla de uno de los circuitos de conexionado, el(los) otro(s) permita(n) mantener la conexión existente.

Se deberán proveer todas las placas PCI-E de expansión necesarias (mezzanine o similar) para conectar cada servidor con el midplane, mediante los tipos de conectividad indicados.

Los elementos de red y/o comunicación embebidos en el servidor deberán asegurar un ancho de banda con el midplane no inferior a los 20 Gbps.

Los módulos de expansión PCI-E (tipo mezzanine o similar) deberán asegurar un ancho de banda con el midplane no inferior a 20 Gbps para controladoras del tipo “10 Gigabit Ethernet”.
	SI
	

	Deberá contar con 2 puertos de 10 Gigabit Ethernet CNA que deberán soportar al menos los siguientes protocolos:
IEEE 802.3ae 10Gb Ethernet

IEEE 802.1q VLAN

IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)

IEEE 802.3x Flow Control

IEEE 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC)

IEEE 802.1Qaz DCBX and Enhanced Transmission Selection (ETS)
	SI
	

	Deberá contar con 2 puertos HBA FC de al menos 8Gb para conectar con los switches FC del renglón 2.
	SI
	

	ADAPTADOR DE VIDEO
	
	

	Controlador VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.
	SI
	

	ALMACENAMIENTO INTERNO MASIVO
	
	

	Deberán proveerse al menos dos discos duros instalados por servidor del tipo SAS, los mismos deberán transferir datos a una tasa mínima de 6 Gbps en ráfaga y su velocidad de rotación será no inferior a 10.000 RPM.
	SI
	

	Configuración RAID 1 por hardware.
	SI
	

	La capacidad total una vez configurado el arreglo RAID solicitado no deberá ser inferior a 600 GB.
	SI
	


7.2. Renglón 2

7.2.1. Item 1: Switches de fibre channel (cantidad: 2)
	Características
	Especificación requerida
	Especificación 

Ofrecida

	Marca
	especificar
	

	Modelo
	especificar
	

	CARACTERISTICAS GENERALES
	
	

	Cada switch FC deberá contar con al menos 16 puertos internos y 8 puertos externos de canal de fibra universales (E, F, M, FL o N).
	SI
	

	Cada switch FC deberá tener activados al menos 10 puertos internos y 4 externos FC de 8Gb, con sus respectivos cables, patchcords, licencias y conectores de ser necesario.
	SI
	

	El rendimiento de cada uno de los puertos deberá poder alcanzar una velocidad de línea de 1,063 Gbit/s, dúplex completo; velocidad de línea de 2,125 Gbit/s, dúplex completo; velocidad de línea de 4,25 Gbit/s, dúplex completo; velocidad de línea de 8,5 Gbit/s, dúplex completo. Detección automática de velocidades de puertos de 1, 2, 4 y 8 Gbit/seg.; opción de programación para velocidades de puerto fijas. Coincidencia de velocidades entre puertos de 1, 2, 4 y 8 Gbit/s.
	SI
	

	Concentración de enlaces ISL basada en tramas con hasta ocho puertos de 8 Gbit/s por concentración de enlaces ISL con licencia opcional; hasta 68 Gbit/s por concentración de enlaces ISL (8 puertos × 8,5 Gbit/s).
	SI
	

	Ancho de banda total de 408 Gbit/s con 24 puertos × 8,5 Gbit/s (velocidad de línea) × 2 (dúplex completo).
	SI
	

	Latencia de las estructuras de 700 nanosegundos sin contención, enrutamiento de conexión directa a 8 Gbit/s.
	SI
	

	Tamaño máximo de trama con carga útil de 2112 bytes.
	SI
	

	Soporte para clases de servicios del tipo clase 2, clase 3, clase F (tramas entre conmutadores).
	SI
	

	Se deberán soportar los tipos de puertos FL_Port, F_Port, E_Port, M_Port (puerto de replicación) y detección automática basada en el tipo de conmutador (U_Port); N_Port si se utiliza la función de puerta de enlace de acceso.
	SI
	

	Se deberán soportar los servicios de estructuras servidor de nombre simple (SNS); notificación de cambio de estado registrado (RSCN), NTP v3, Reliable Commit Service (RCS), selección de ruta dinámica (DPS), división avanzada de zonas (zonas predeterminadas, zonas de puerto/WWN, zonas de difusión), NPIV, FDMI, servidor de administración, FSPF, Fabric Watch; concentración de enlaces ISL; monitoreo avanzado del rendimiento, redes adaptables (QoS de flujo por datos, límites de la tasa de entrada, aislamiento de tráfico, creación de perfiles de la dinámica de las estructuras, informe de las aplicaciones “Top Talkers”), administración de grupos mejorada, enrutamiento integrado, IPFC.
	SI
	

	Debe ser un modulo del chasis o enclosure solicitado en el renglón 1.
	SI
	

	Deben proveerse las ópticas y elementos de interconexión de al menos 7 mts. para conectar los switches fibre channel con un storage existente marca/modelo DELL Storage SC4020.
	SI
	


7.3. Renglón 3

7.3.1. Item 1: Ampliación solución de almacenamiento SAN (cantidad: 1)
	Características
	Especificación requerida
	Especificación 

Ofrecida

	La ampliación de la solución de almacenamiento SAN deberá integrarse con el storage existente marca/modelo DELL Storage SC4020 SSN 34329.
	SI
	

	Los oferentes deberán proveer tanto los discos como todos los accesorios, cajón de discos, licencias para las funcionalidades habilitadas, etc., que sean necesarias para poner en funcionamiento el nuevo espacio a adicionar. La solución propuesta no debe incrementar el espacio actual en más de 5U.
	especificar
	

	Las expansiones necesarias deben ser rackeables, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojadas en un rack de 19” estándar.
	SI
	

	ALMACENAMIENTO SAN
	
	

	La ampliación de la capacidad actual deberá ser de al menos 269 TB RAW compuestos por 252 TB RAW en discos de no más de 6 TB del tipo SAS 12Gb 7.2K RPM o superior y al menos 17 TB RAW en discos de no más de 2 TB del tipo SSD 12Gb RI.
	especificar
	


