
PUERTAS DE CHAPA

BWG N°18

TAPA SUPERIOR

 DE CHAPA BWG N°18

CON REFUERZOS

SOLDADURA CONTINUA

MIG MAG.

4(CUATRO) BISAGRAS OMEGA

COLOCADAS EN EL INTERIOR

DEL MOBILIARIO

C/ SOLDADURA

CONTINUA MIG MAG.

ZOCALO DE CAÑO

TUBULAR DE 100X20mm.

PINTURA EPOXI HORNEABLE A

130° COLOR GRIS ÍDEM A LOS

LOCKRES EXISTENTE, PREVIO

FOSFATIZADO Y TRATAMIENTO

ANTICORROSIVO.

PUERTAS DE CHAPA

BWG N°18

CARAS INTERIOR Y EXTERIOR

DE CHAPA PLEGADA BWG N°20.

ESTANTES  DE CHAPA

PLEGADA BWG N°18.

MÉNSULA METÁLICA

DE 20mm de espesor.

RIEL DE CHAPA

PLEGADA BWG N°18.

AGARRADERA METÁLICA COLOR

NEGRA.

CERRADURA TIPO “TRABEX” O

EQUIVALENTE CON UN JUEGO

DE 3(TRES) LLAVES DOBLE

PALETA.

PASADORES SUPERIORES

E INFERIORES

INTERNOS EN

PLANCHUELA DE HIERRO.

BARRAL

 Lam-2
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B I B L I O T E C A   N A C I O N A L

VISTA FRENTE CORTE

ESQUEMA 1

ESQUEMA 2

NOTA: LAS MEDIDAS SE EXPRESAN EN MILÍMETROS Y SERÁN VERIFICADAS EN OBRA POR EL ADJUDICATARIO.

CANTIDAD: 34 (TREINTA Y CUATRO)
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