
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
RENGLON N° 1: 
REPARACION DE INCUBADORA MEDIX PC 305, MODELO GRUPO MOTOR, SERIE N° 5165. 
 
CANTIDAD: UNO (1) SERVICIO 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
CAMBIO DE MOTOR RUIDOSO, CAPUCHONES AISLANTES, CONJUNTO BATERIA REGULADOR, 
BURLETE GRUPO MOTOR, LIMPIEZA GENERAL DEL GRUPO MOTOR, CALIBRACION DE ALARMAS, 
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO EN DIFERENTES PARAMETROS, CONTROL DE SEGURIDAD 
ELECTRICA. 
 
EL SERVICIO TECNICO DEBERA PROVEER LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 2 CAPUCHONES 
AISLANTE, 1 CONJUNTO DE BATERIA REGULADOR, 1 MOTOR ARMADO, 1 BURLETE GRUPO 
MOTOR. 
 
RENGLON N° 2: 
REPARACION DE INCUBADORA MEDIX PC 305, MODELO GRUPO MOTOR, SERIE N° 3335. 
 
CANTIDAD: UNO (1) SERVICIO 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
CAMBIO DE MOTOR RUIDOSO, AIR FLOW SWITCH, CONJUNTO BATERIA REGULADOR, PLACA 
FILTRO RF VERSION 3.5, CAPUCHON AISLANTE, LIMPIEZA GENERAL DE GRUPO MOTOR, 
CALIBRACION DE ALARMA, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE PARAMETROS, CONTROL DE 
SEGURIDAD ELECTRICA. 
 
EL SERVICIO TECNICO DEBERA PROVEER LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 BURLETE GRUPO 
MOTOR, 1 MOTOR ARMADO, 1 AIR FLOW SWITCH, 1 CONJUNTO DE BATERIA REGULADOR, 1 
PLAQUETA FILTRO, 2 CAPUCHON AISLANTE. 
 
 
RENGLON N° 3: 
REPARACION DE RESPIRADOR SLE 5000 SERIE N° 55007 
 
CANTIDAD: UNO (1) SERVICIO 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
INSTALACION DE KIT DE MANTENIMIENTO 24 MESES Y ELEMENTO FILTRO DE TRAMPA DE 
AGUA. CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, ORING/CHECKVALVE/ORING DE ENTRADA DE GASES, 
BATERIAS DE BACKUP, CALIBRACION NEUMATICA Y ELECTRONICA, CONTROL DE CARGA Y 
AUTONOMIA. CONTROL DE CORRIENTE DE FUGA Y AISLACION. 
 
EL SERVICIO TECNICO DEBERA PROVEER EL KIT DE MANTENIMIENTO DE 24 MESES CON LA 
PROVISION DE 1 FILTRO DE TRAMPA DE AGUA. 
FALTA CANASTO DE PEDESTAL (DEBERA INCLUIRSE) Y SE DEBERA REPARAR EL SOPORTE DE 
CLAMP. 
 
RENGLON N° 4: 
REPARACION DE RESPIRADOR SLE 5000 SERIE N° 51625 

 
CANTIDAD: UNO (1) SERVICIO 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
REPARACION DE FALSO CONTACTO EN CABLEADO PANTALLA-PLACA CAN. LAS BATERIAS DE 
BACKUP, LA PILA DE LA BIOS Y LA CELDA DE OXIGENO ESTAN AGOTADAS. INSTALACION DE KIT 
DE MANTENIMIENTO 48 MESES. 
 
EL SERVICIO TECNICO DEBERA PROVEER EL KIT DE MANTENIMIENTO DE 48 MESES. 
 



RENGLON N° 5: 
REPARACION DE RESPIRADOR SECHRIST MILLENNIUM SERIE N° 70129 

 
CANTIDAD: UNO (1) SERVICIO 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
EL EQUIPO ENCIENDE PERO NO SE VE LA PANTALLA. ESTA DAÑADO EL BACK LIGHT DE LA 
PANTALLA. SE DEBE REEMPLAZAR LA PANTALLA LCD. EL BLENDER NO FUNCIONA. SE DEBE 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO (OVERHAUL BLENDER KIT) Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE 12 MESES. NO FUNCIONA CORRECTAMENTE LA PRESION INSPIRATORIA. SE DEBERA 
REALIZAR LIMPIEZA GENERAL, CONTROL ELECTRICO Y DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 
 
EL SERVICIO TECNICO DEBERA PROVEER LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 KIT MANTENIMIENTO 
BLENDER SE.3601, 1 KIT DE MANTENIMIENTO IV-100- B/MILLENIUM, 1 MODULO DISPLAY, 2 
DUCKBILL LATEX, 3 DUCKBILL LATEX AZUL, 4 O RING 0,11 BUEN, 70DU, S/AS 3513, 1 BURLETE 
MILLENIUM.   
 
RENGLON N° 6: 
REPARACION DE RESPIRADOR SECHRIST MILLENNIUM SERIE N° 70128 

 
CANTIDAD: UNO (1) SERVICIO 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
REPARACION Y CALIBRACION DEL MODULO DE PROPORCIONES, INSTALACION DE KIT DE 
MANTENIMIENTO POR 12 MESES, GASKET, DUCKBILL LATEX, O RING VALVULA EXALATORIA, 
CALIBRACION DEL BLOQUE NEUMATICO, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA. 
 
EL SERVICIO TECNICO DEBERA PROVEER LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 1 KIT DE 
MANTENIMIENTO IV-100- B/MILLENIUM, 2 DUCKBILL LATEX, 3 DUCKBILL LATEX AZUL, 4 O RING 
0,11 BUEN, 70DU, S/AS 3513, 1 BURLETE MILLENIUM.   
 
 
GARANTIA DE LAS REPARACIONES: TRES (3) MESES 


