
Ítem U.M Cantidad P.U. Importe

1
1-1 U 1
1-2 GL
1-3 GL
2

2-1 M2 10
2-2 M2 8,5
2-3 U 1
2-4 U 2
2-5 U 1
2-6 U 1
2-7 U 1
2-8 U 2
2-9 U 2
2-10 U 2

3
3-1 M2 15
3-2 U 4
3-3 M2 5
3-4 Mampostería  ladrillo hueco común de 12 M2 38
3-5 Mampostería ladrillo común de 15 M2 3
3-6 M2 41
3-7 Banquina 10 cm altura con zócalo M2 3
3-8 Revestimiento en baños M2 18
3-9 M2 30
3-10 Apertura de vano U 1
3-11 Revestimiento cerámico sobre mesada +0,60 mts con guardacanto de pvc M2 2
3-12 U 6
3-13 M2 4
3-14 Contrapiso 13 cm y piso mosaico m2 13

4
4-1 Tabiques construcción en seco M2 37
4-2 Tabiques construcción en seco con placa antihumedad M2 12
5

5-1 Instalación de  desagües cloacales Gl
5-2 Gl
5-3 U 1
5-4 U 1
5-5 Instalación de mesada de acero inox. con pileta U 1
5-6 U 2
5-7 U 1
5-8 U 2
5-9 U 1
5-10 Instalación de termotanque eléctrico U 1
5-11 GL
5-12 ML 23
5-13 U 2
5-14 Portarrollos U 2
5-15 Jabonera de losa blanca U 2
5-16 Mesada de granito gris mara U 1
5-17 Grifería monocomando U 2
5-18 U 2
5-19 Dispenser de toallas de papel U 2
5-20 U 2

6
6-1 Estación de datos (dos tomas dobles, tel. e internet) U 2
6-2 Tomas dobles U 12
6-3 Tablero seccional ( disyuntor, termo magnética, jabalina) U 2
6-4 Boca U 7
6-5 Circuito especial A.A U 2

Artefactos
6-6 U 3
6-7 GL
7

7-1 Ventilador de pared 20”. U 1
7-2 U 1
7-3 U 1
7-4 U 1
7-5 U 1
7-6 U 1
7-7 Reparación de puertas bajo mesada U 2
7-8 U 1
7-9 Reubicación de ventilador U 1
7-10 Barral y cortina antibacteriana U 1
7-11 U 3

8
8-1 Látex  antihongos en cielorraso M2 100
8-2 Látex interior M2 208
8-3 M2 34
8-4 Esmalte sintético sobre carp. metálicas GL
8-5 Esmalte sintético semi mate sobre carp. Madera GL
8-6 Reparación humedad en  sala de alimentos (UTI) GL
9

9-1 Reubicación de puerta  y provisión de portero U 1
9-2 Colocación de puerta U 1
9-3 Marco y contramarco de madera pintada látex blanco U 5
9-4 U 2
9-5 Puerta placa vaivén de doble hoja con zócalo de acero inoxidable (1,20 x 2,05) U 1
9-6 U 2
9-7 U 1
9-8 Puerta placa marco de chapa BWG U 1
9-9 Puerta de aluminio 0,80 U 1
9-10 U 1
10

10-1 Zócalos sanitario de aluminio ML 35
10-2 Espejo de 0,60 x 0,45 U 1
10-3 Mueble bajo mesada de melamina color blanco U 1
10-4 U 1
10-5 Biombos U 2
10-6 U 1
10-7 U 1
10-8 U 1
10-9 M2 35
11

11-1 Limpieza diaria Gl
Total

Canilla de servicio metálica ¾” 

Albañilería

Desmantelamiento

Trabajos preliminares

Instalación de agua caliente
Zócalo sanitario de PVC tipo escocia de 30 mm

Desmantelamiento de mobiliario

Inodoro  línea espacio
Lavatorio con pie

Reubicación de inodoro  

Accesorios

Carpinterías

Pintura

Cortinas antibacterianas  ancho aprox 1,80 mts 

Látex exterior

Ventana guillotina 1,00 mts x 1,00 mts

Equipamiento

Reubicación de ventana

Reubicación de Aire acondicionado

Limpieza paneles 

Pileta tipo Johnson E60

Grifería monocomando pico largo 

Aire acondicionado frio /calor 2500 fg

Circuito especial con llave termo magnética
Reubicación de gases medicinales

Mueblemelamina blanca 1,80x0,50x1,50

Instalación provisión de agua

Grifería 

Descripción

Cartel de obra

Desmantelamiento construcción en seco 
Demolición albañilería 
Adecuar puerta para salida de emergencia 
Retiro de carpintería interior

PLANILLA DE COMPUTO

Cercos vallado y protecciones

Lokers de 9 ( nueve ) módulos
Cortinas antibacterianas  ancho aprox 3,40 mts 

Retiro de puerta doble y mocheteo de vano
Retiro de inodoro previa reubicación 
Retiro de lavabo previa reubicación
Retiro de carpintería exterior. (SUM)
Retiro de lockers

Reubicación de lavabo  

Mueble de melamina blanco 2,20 mts x 0,50 x 4,00 m zócalo y banquina en aluminio

Luz de obra

Adintelado con tensor

Revoque fratasado   (todo)

Revoques exterior grueso fratasado + hidrófugo

Instalación eléctrica

Instalación sanitaria

Construcción en seco

Colocación de piso

Albañilería pared de 15  nefro 

Limpieza

Lockers

Reparación de cielorraso
Mocheteo de vanos

Grifería reparación

Cambio de vidrio roto

Reubicación de puerta vaivén

Espejo 0,60 x 045
Mueble bajo mesada 
Alacena


