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                  Ministerio de Salud            

     Hospital Nacional Baldomero Sommer

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El servicio de poda en altura solicitado, se realizara sobre especies de follaje  persistente y caducos, con diferentes magnitudes y distribuidos espacialmente dentro del área urbanizada en base al relevamiento realizado detallado en el  Anexo IV y V adjunto.

Los ejemplares relevados requieren trabajos de poda por presentar riesgo potencial para sectores de alta circulación peatonal y vehicular, tendidos eléctricos, telefónicos, edificaciones etc, en su mayoría presentan posibilidad de desrame natural (dentro del desrame natural consideramos a los Eucaliptus) y caída por acciones meteorológicas (tormentas). 

El servicio de poda persigue los siguientes objetivos:

· Adecuar cada especie a las necesidades de uso y  espacio donde se desarrolla.

· Realizar los trabajos de poda en los diferentes ejemplares  para la seguridad de las personas, instalaciones, vehículos, etc.

· Podar aquellos árboles que estén mal conformados estructuralmente y/o equilibrando las copas descompensadas o reduciendo las mismas por seguridad.

· Eliminar las ramas secas, con desgarros, tocones, chupones, enfermas, etc. 

· Respetar al máximo la biología del árbol y adaptar el tipo de poda practicado a su forma y estructura, características de su especie, teniendo en cuenta el espacio  que dispone para su desarrollo.

Los trabajos comprenden para cada caso en particular: 
a) Podas de Mantenimiento: Esta poda consiste en eliminar ramas secas, tocones, chupones, ramas con riesgo, que estorben el paso de personas,  toquen o estén inclinadas hacia cables, edificios, ramas que se entrecruzan y rozan. También comprende mantenimiento de copas para iluminación, transito vehicular y peatonal. 
b) Poda de aclareo: Consiste en recortar ramas enteras para balancear al ejemplar y corregir errores de formación.
c) Reducción de Altura de Copa: Disminución de la altura del ejemplar (rango entre 8 y 12 Mtrs. para el caso de los eucaliptus) y otras especies se deberá evaluar su altura ideal de acuerdo al lugar que ocupe. En general se cortarán ramas hasta un tercio de su longitud, dejando ramificaciones secundarias o terciarias. El corte debe ser a bisel dejando tira- savias.
d) Podas excepcionales: En aquellos casos que un árbol se encuentre amenazado 
(que presente desgarros producto de fuertes tormentas, crecimiento desmedido etc), 
será necesario realizar una poda excepcional. Se entiende por una poda severa con 
el objetivo de reducir el volumen de sus copas, por haber excedido su espacio en 
relación al entorno.  
e) Talas: Por talas entendemos que se deben realizar los cortes al ras del suelo, procediendo por ultimo a marcar con diferentes cortes longitudinales los restos del tocón enterrado para acelerar sus descomposición.
f) Eliminación de Ramas Peligrosas: incluye ramas vivas, secas, quebradas, fisuradas, con peligro potencial de caída, cercanas a edificaciones, corrección de desgarros y cortes mal hechos, incluyendo cortes en uniones débiles con corteza incluida.

g) Corte y Trozado de Ramas: Podar con cortes netos y oblicuos las ramas de los árboles (no deben quedar escalones o desgarros en las ramas principales). Los cortes se realizarán teniendo en cuenta las dimensiones de las ramas y  se realizaran tantos cortes parciales como fuesen necesarios para minimizar posibles roturas o accidentes. 


 En el caso de que se deban eliminar ramas grandes, la Empresa extremará las 
 
 precauciones para evitar que el peso de la rama desgaje la corteza por debajo de 
 
 ella. Para ello efectuará un primer corte por debajo de la rama.

h) Traslado y retiro de ramas: El traslado  se realizará en vehículos apropiados y el depósito de ramas y leña se realizará en los lugares  que indique el Hospital. Los tamaños de los cortes serán de dimensiones y peso tales que dos operarios sean capaces  de  transportarlos.

i) Estética: El contratista deberá considerar que el lugar donde se realizaron los trabajos de poda, deberá quedar en condiciones visualmente estéticas (no deberán quedar huellones de paso de maquinaria, árboles dañados por impactos o por acción de la maquinaria).

j) Limpieza y retiro de residuos vegetales: La empresa adjudicataria deberá proceder a retirar todo resto vegetal como, ramas, troncos, hojas, aserrín que se hubieran producido por dichas podas. Antes de cambiar de lugar de trabajo deberá dejar el mismo limpio sin restos de residuos y los trasladara en el lugar a designar por el Hospital.  Estas acciones  serán realizadas por el personal que la empresa destine para la limpieza y remoción de residuos exclusivamente.


La metodología de trabajo con respecto a la limpieza deberá estar especificada 
en  la oferta. No podrán quedar restos producidos por la estancia del personal de 
trabajo (recipientes vacíos de bebidas, combustibles, sogas cortadas etc) en 
cada uno de los lugares donde se trabajó.

Importante: El adjudicatario deberá realizar todas aquellas tareas que, aunque no  se   hayan   mencionado   expresamente   en   estas   especificaciones   técnicas,  sean necesarias para una mejor prestación del servicio, siendo las tareas mencionadas anteriormente las mínimas y fundamentales.
EQUIPAMIENTO A PROVEER: 

El oferente deberá acompañar en su oferta un listado de maquinarias y herramientas no inferior al siguiente detalle:

	 CANTIDAD
	EQUIPAMIENTO

	1
	Camión volcador o un Tractor c/Toma de fuerza, levante hidráulico y acoplado agrícola de dos ejes de gran capacidad de carga para el traslado de residuos.

	1
	Medio de elevación  (hidroelevador, plataforma de elevación, camión grúa etc).

	2
	Motosierra de corte Tipo o similar a Stihl  MS 382 ( de alta intensidad de uso).

	3
	Motosierras de corte Tipo  Stihl o similar a MS 361  (de alta intensidad de uso).

	4
	Motosierras de corte Tipo o similar a  Stihl MS 250/260 (de alta intensidad de uso).  

	2
	Podador de Altura Telescopio Tipo o similar a  Sthil HT 101.

	2
	Sopladora con gran caudal de aire  Tipo o similar a Stihl BR 420.

	1
	Chipiadora con una capacidad de chipiado. 

	1
	Obrador móvil (opcional).


“’El equipamiento solicitado deberá ser de primera calidad,  de uso profesional y presentar al momento de prestar el servicio optimas condiciones de uso, tanto mecánicas como de seguridad”. 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO: 

Todo el personal deberá estar provisto de todos los elementos de seguridad que correspondan con la tarea que este desempeñando.  El mismo deberá ser constatado por el responsable de seguridad & Higiene de la empresa y podrá ser supervisado por el responsable del Área de Seguridad & Higiene de este Hospital, pudiendo este ultimo paralizar el servicio por no contar con dichos elementos durante el desarrollo de las tareas.

	CANTIDAD
	DETALLE

	SEGÚN NECESIDAD
	· INDUMENTARIA DE TRABAJO 

· LINGAS

· ARNESES DE SEGURIDAD CERTIFICADOS

· MOSQUETONES CERTIFICADOS

· ESCALERAS EXTENSIVAS DE  ALUMINIO

· APAREJOS

· PROTECTORES VISUALES

· CASCOS (PARA TRABAJADORES EN TIERRA)

· CASCOS (PARA OPERARIOS DE ALTURA).

· BOTINES DE SEGURIDAD.

· GUANTES DE CORTE

· CONOS DE SEGURIDAD

· CINTAS DE PELIGRO

· CHALECOS REFLEX.



	
	Los equipos de trepa deben estar completos y certificados/homologados.


“ El adjudicatario deberá respetar  las marcas de los equipos y herramientas incluidas en su oferta, pudiendo cambiar de marca solo en el caso de que dichos  elementos  sean de mayor calidad o capacidad de trabajo“.
Herramientas  Manuales  &  Insumos:  

Las herramientas manuales son necesarias e imprescindibles para realizar los trabajos. Deberán ser de primera calidad y provistas por la empresa  adjudicataria, en cantidades según demanda:

	DETALLE
	CANTIDAD

	ESCOBILLAS DE PLASTICO / ALAMBRE
	S/D

	MACHETES
	S/D

	HORQUILLAS
	S/D

	ESCOBILLAS PLASTICAS
	S/D

	LINGAS DE ACERO (para remoción de troncos)
	S/D

	ESCALERA EXTENSIBLE 
	1

	BOLSONES PLASTICO (DE 1M3).
	S/D

	“Las herramientas manuales deberán ser de primera calidad.”


Con respecto a los medios de elevación y teniendo en cuenta el relevamiento realizado por el Área de Espacios Verdes, el equipo deberá ser utilizado para los trabajos de reducción de copas y para liberar ramas sobre cables de electricidad / telefonía o en aquellos sectores donde el trabajo sobre el ejemplar ponga en riesgo edificios, casas etc. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL (SEÑALETICA):

El adjudicatario deberá tomar los recaudos necesarios para señalizar los caminos que puedan verse afectados por los trabajos de podas. Los lugares estarán convenientemente señalizados (con cinta de peligro y conos de balizado)  con información al publico de lo que se realiza y los accesos a la cercanía del árbol completamente cortados,  para evitar accidentes. 

Cuando fuera necesario desviar el tránsito, el adjudicatario deberá señalar los desvíos a plena satisfacción de la supervisión, asegurándose su eficiencia en todas las advertencias destinadas a orientar  y guiar el transito hacia el desvío en caso que fuera necesario. 

Dadas las características de los trabajos a realizar y los riesgos asociados (posible caída de ramas, maquinas, etc.) y teniendo en cuenta que diariamente transitan una importante cantidad de personas, la empresa adjudicataria deberá brindar en todo momento elementos de protección colectivas que impidan que cualquier persona pueda ingresar a las zonas de peligro.

Si algún trabajo se debiera efectuar en proximidades de calles internas, zonas de estacionamiento, barrios etc, la empresa adjudicataria deberá colocar las protecciones necesarias para que los vehículos estacionados o que circulen no sufran ningún daño. En el caso que se produjera daño alguno a los vehículos el adjudicatario será el responsable de afrontar los gastos de reparación hasta lograr la conformidad del propietario.

HORARIOS Y FRECUENCIA: 

Los diferentes trabajos serán  realizados  a partir de las 07:00 AM de lunes a Viernes, y/o  Sábado / Domingo en caso que la situación lo requiera por cuestiones de seguridad.   

El servicio será realizado en condiciones climáticas favorables (ausencia de lluvias, neblinas y vientos fuertes ) que permitan la normal ejecución de los trabajos minimizando los riesgos de accidentes. En caso de que estas condiciones no se presenten se deberán reprogramar  los trabajos de altura. 
ÁREA DE GESTIÓN, PLANF. Y  MANT.

DE ESP. VERDES Y MEDIO AMB.
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