
PLANOS ANEXO 2-pdf.pdf


desm
ontaje


telefono


1.35


A


hall acceso
(planta baja)


hall acceso
(nivel vereda)


depósito
m


useo


vereda
calle


piedras
hall m


useo
(planta baja)


cám
ara pluvial


desagües m
arquesina


ascensor


plataform
a


elevadora
oblicua


4.45
1.55


2.66
2.04


0.48
4.50


C
C


B


0.24


reparación puerta
puerta existente


extracción de reja
cierre parcial del
vano con m


am
postería


rejas
existentes


m
ovim


iento
de rack


nueva ubicacion
rack


0.20


14.94


4.55


Exposición


0.67


0.92
0.19


4.45
0.19


0.92


tram
o


existente


2.41


1.38


tram
o


nuevo


cristal tem
plado


pivotante c/ freno
y cerraduras (arriba y abajo)


1.45


1.01 0.48


pisos
nuevos horm


igón
im


preso


nuevo puesto
de control


A
C


C
ES


O
 A


L M
U


S
EO


 P
O


R
 C


O
N


TR
A


FR
EN


TE P
IED


R
A


S


PLA
N


TA
 B


A
JA


esc. 1/75


PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR
(sujeto a modificaciones)







PLA
N


TA
1º PISO


hall 1º piso


hueco
escalera


ascensor


m
arquesina


tram
o y


descanso
existentes


4.45


2.04
3.00


3.49
8.53


1.54


1.33


3.00


C
C


extracción de ventana y
cierre con m


am
postería


gabinete 1º
 piso


A
C


C
ES


O
 A


L M
U


S
EO


 P
O


R
 C


O
N


TR
A


FR
EN


TE P
IED


R
A


S


PLA
N


TA
 1º PISO


esc. 1/75


PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR
(sujeto a modificaciones)







3.155


fondo losa
3.270


FONDO LOSA
3.360


FONDO LOSA
3.360


FONDO LOSA
3.027


7.020


FONDO VIGA
4.980


subsuelo


planta
baja


1º piso


cortina de
enrollar
m


ecánica


descanso
escalera


m
arquesina


(vidrio-m
etal)


hall m
useo


(planta baja)


acceso
ascensor


acceso
ascensor


nivel de acceso


calle
piedras


viga a
dem


oler


letras
corporeas


viga
existentenuevo


nivel de vereda


estructura
pórtico


cisterna


m
am


postería
a dem


oler


cañerías
a desviar


nueva
posición
cañerías


 desviadas


ver detalle


LIN
EA


 A
LTU


R
A


 A
 EN


D
U


IR


viga H
º A


º
ancho com


pleto


3.963


cristal
tem


plado


m
am


postería
nueva


reja existente


3.39


nicho
exposición


reacondicionam
iento baranda


y cam
bio m


etal por vidrio
(pb a 1º piso)


pisos
nuevos horm


igón
im


preso


A
C


C
ES


O
 A


L M
U


S
EO


 P
O


R
 C


O
N


TR
A


FR
EN


TE P
IED


R
A


S


C
O


R
TE A


:A
esc. 1/75


PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR
(sujeto a modificaciones)







fondo de viga
3.13


subsuelo


1º piso


m
arquesina


(vidrio-m
etal)


hall m
useo


(planta baja)


acceso
ascensor


acceso
ascensor


nivel de acceso


viga a
dem


oler


letras
corporeas


viga
existente


estructura
pórtico


7.020


calle
piedras


planta
baja


descanso
escalera


nueva
posición
cañerías


 desviadas


2.83


piso nuevo
(horm


igon im
preso/


m
osico granitico)


contrapiso
nuevo


viga
m


etálica
(a dim


ensionar)


cielorrazo bajo losa
c/garganta


ilum
inación perim


etral


estructura
m


etálica


cristal
tem


plado


nicho
exposición


tram
o escalera


al subsuelo
A


N
U


LA
D


A


dem
olición


tabique
yesocartón


tipo durlock
(placa al interior)


proyección
estructura H


º A
º


cortina de
enrollar
m


ecánica


reja existente


0.17


tabique
yesocartón


tipo durlock
(placa al exterior)


cam
bio de piso


tram
o escalera


(pb-descanso)


0.38


A
C


C
ES


O
 A


L M
U


S
EO


 P
O


R
 C


O
N


TR
A


FR
EN


TE P
IED


R
A


S


C
O


R
TE B


:B
esc. 1/75


PLA
N


O
 N


O
 A


PTO
 PA


R
A


 C
O


N
STR


U
IR


(sujeto a m
odificaciones)







viga a
dem


oler


planta
baja


Pórtico
ver detalle


sector
previsto para m


ural


nuevo nivel
de vereda


sector
previsto para m


ural


16.82


ALTURA LIBRE
3.11


F
undación M


iguel L
illo


M
inisterio de E


ducación de la N
ación


nivel de acceso


proyección
vigas existentes


proyección
vigas existentes


4.80


4.45


6.00


6.65


cristal
tem


plado
pasam


anos
extraído y vuelto
a colocar


4.85


A
C


C
ES


O
 A


L M
U


S
EO


 P
O


R
 C


O
N


TR
A


FR
EN


TE P
IED


R
A


S


FR
EN


TE C
A


LLE PIED
R


A
S


esc. 1/75


PLA
N


O
 N


O
 A


PTO
 PA


R
A


 C
O


N
STR


U
IR


(sujeto a m
odificaciones)







descanso
escalera existente


D
EPO


SITO
M


U
SEO


viga a
dem


oler


planta
baja


1º piso


nivel de acceso


cristal
tem


plado


paño a
desm


ontar


pasam
anos


extraído y vuelto
a colocar


N
IC


H
O


EXPO
SIC


IÓ
N


A
C


C
ES


O
 A


L M
U


S
EO


 P
O


R
 C


O
N


TR
A


FR
EN


TE P
IED


R
A


S


C
O


R
TE C


:C
esc. 1/75


PLA
N


O
 N


O
 A


PTO
 PA


R
A


 C
O


N
STR


U
IR


(sujeto a m
odificaciones)







V1 (marquesina)


Marco: de aluminio  (línea idem a las existentes en
Cantidad: 1 (una)
Vidrio: Vidrio de seguridad 4+4 transparente con 12
perforaciones según plano.
* ubicado en estructura metálica (marquesina) a
4.10 mts de altura aproximadamente.
* verificar medidas en obra
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V4 (vidrios baranda)


Cantidad: 2 (dos) paños fijo por tramo inclinado de escalera -
Cantidad de paños inclunados: 2 (dos)
Vidrio: Laminado 3+3 transparente (paño fijo)
* verificar medidas en obra
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V6 (vidrios baranda)


Cantidad: 1 (uno) paño fijo por tramo descanso escalera
Cantidad de paños decanso: 2 (dos)
Vidrio: Laminado 3+3 transparente (paño fijo)
* verificar medidas en obra
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V2 (ventana descanso)


Marco: de aluminio  (línea idem a las existentes en
baño)
Tipo:    3 hojas proyectantes
Hoja: de aluminio color blanco
Cantidad: 1 (una)
Vidrio: laminado 3+3 transparente - proveer herrajes
tanto de cierre como accionamiento
* verificar medidas en obra
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V3 (vidrios exposición)


Marco: U de aluminio para paño fijo
Cantidad: 1 (un) paño fijo
Vidrio: Laminado 3+3 transparente (paño fijo)
* verificar medidas en obra


V4 (vidrios exposición)


Marco: -
Cantidad: 1 hoja
Vidrio: Hoja pivotante cristal templado transparente 10mm
 - con herrajes de movimiento, freno y cerraduras (dos)
* verificar medidas en obra
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