Servicio de Mantenimiento Grupo Electrógeno UNS

Se deberán realizar 4 visitas obligatorias y programadas (un control y servicio anual con insumos, y 3 controles adicionales) y las tareas a desarrollar en cada inspección periódica serán:
· Inspección del grupo electrógeno y chequeo de pérdidas de aceite, combustible, agua y sistema de escape. Chequeo auditivo y visual del sistema de escape con el equipo en funcionamiento.
· Inspección de todos los accesorios de seguridad para alta temperatura de agua, baja presión de aceite y sobre velocidad.
· Inspección de todos los instrumentos, luces de señal, y más específicamente del amperímetro, voltímetro, frecuencímetro y horómetro, a fin de asegurarse el correcto funcionamiento de todos ellos.
· Chequeo de los niveles de aceite, agua y combustible.
· Chequeo del elemento del filtro de aire.
· Drenaje de condensación del escape.
· Chequeo del porcentaje de anticongelante y concentración de DCA.
· Chequeo del sistema de carga de la batería alternador.
· Chequeo del nivel de electrolito y de su densidad en las baterías.
· Chequeo del precalentador de agua del motor.
· Chequeo visual de las correas para comprobar posibles deslizamientos.
· Chequeo del regulador de velocidad.
· Chequeo del flujo de aire del grupo electrógeno.
· Limpieza externa del radiador.
· Limpieza del respirador del cárter.
· Lubricación de todos los componentes que lo requieren.
· Limpieza del grupo electrógeno y del interruptor de transferencia.
· Chequeo de conexiones eléctricas.
· Inspección del interruptor de transferencia manual o automática y de los siguientes accesorios: reloj de ejercicio semanal, mecanismo de transferencia, relés de arranque y parada y finalmente relés sensores de voltaje.
· Testeo del sistema de transferencia.
· Chequeo de funcionamiento del cargador de batería (llave de transferencia).
Deberán realizarse en las visitas programadas todas las reparaciones o ajustes necesarios según las especificaciones técnicas y pautas de mantenimiento del fabricante, excepto aquellas que impliquen el desmontaje de las partes para su reparación. 
En cada visita se realizarán al oferente las sugerencias e indicaciones que hayan surgido durante el uso del mismo para mantener el equipo en buenas condiciones de funcionamiento.
Luego de realizado el mantenimiento correspondiente, el oferente prestará servicios adicionales al abono hasta las 48 horas hábiles posteriores a la fecha de solicitado el servicio de mantenimiento.
El oferente deberá entregar un parte técnico con el detalle de las tareas realizadas, los valores de prueba y funcionamiento y aquellas observaciones que juzgue necesaria agregar para el buen funcionamiento del equipo.
[bookmark: _GoBack]El personal que realice los servicios contratados debe pertenecer a la firma oferente y tener la capacitación adecuada. La empresa deberá contar con representación en la ciudad de Bahía Blanca y ser del rubro de comercialización y mantenimiento de grupos electrógenos.
Los repuestos y/o materiales que se utilicen para el servicio de mantenimiento deberán ser nuevos y originales con garantía de al menos 3 meses.
Se deberá acordar las fechas para pactar un cronograma de visitas consistentes en un servicio anual con insumos (el primer trimestre) y 3 controles trimestrales a partir de este.
En el primer servicio anual con insumos además deberá realizarse:
1. Cambio de Filtro de aire primario AF25910 (número de parte original)
2. Cambio de Filtro de aire secundario AF25911 (número de parte original)
3. Cambio de Filtro de combustible primario FF5018 (número de parte original) (cada 1 año o 250 Hs. de uso, lo que ocurra primero)
4. Cambio de Filtro de combustible secundario FF42000 (número de parte original) (cada 1 año o 250 Hs. de uso, lo que ocurra primero)
5. Cambio de Filtro de combustible de línea FS1280 (número de parte original) (cada 1 año o 250 Hs. de uso, o que ocurra primero)
6. Cambio de Filtro de aceite LF3959 (número de parte original) (cada 1 año o 250 Hs. de uso, o que ocurra primero).
7. Cambio de Aceite de motor 15W40 retiro del aceite residual (cada 1 año o 250 Hs. de uso, lo que ocurra primero).
8. Cambio de Liquido Anticongelante, anticorrosivo y refrigerante Motor Cool 
9. Cambio de filtro de agua. (cada 1 año o 250 Hs. de uso, lo que ocurra primero).
Se deberá indicar el valor total de los 4 mantenimientos incluyendo todos los insumos detallados.

