UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Direccion General de Construcciones

Obra: Instalacion de un equipo de aire acondicionado en dependencias del Departamento
de Geologia

Ubicacion: Avda. Alem 1253, 2do Piso Cpo. B’, Departamento de Geologia

Plazo de obra: Se establece en 5 dias corridos a partir de la fecha del Acta de Inicio

Tipo de Obra: Ingenieria

Pliego de Especificaciones Técnicas

1.- Alcances

Esta obra comprende la provision de mano de obra y materiales para la instalacion y
puesta en marcha de un equipo, también a proveer, de acondicionamiento de aire tipo
split frio-calor e instalacién eléctrica asociada, en la Oficina del Director Administrativo
del Departamento de Geologia.

2.- Descripcion

El equipo a proveer e instalar sera del tipo Split, frio-calor marca Electra, Surrey o
calidad similar, de 3000 Frigorias/hora. Debera funcionar con gas ecologico R410, clase
de eficiencia A, ser de operacion silenciosa y contar con control remoto inalambrico que
permita seleccién de temperatura, modo de ventilacion, velocidad del ventilador, entre
otras. Deberd, ademas, poseer filtro electrostatico y antiséptico.

La unidad interior ird montada sobre una pared de placa de yeso por lo que debera
localizarse la estructura metélica de manera que el soporte quede fijado en al menos dos
puntos de la misma.

El tendido de la cafieria asociada se hard en su totalidad por dentro de la oficina
dentro de un cablecanal plastico de 50x100 mm.

La unidad exterior ira montada de manera similar a las de los equipos de las oficinas
aledafias. Debido a la altura a la que habré que trabajar debera usarse una hidrogrda. No
se admitira trabajar desde la cornisa.

La instalacion eléctrica se hard desde un tomacorriente existente tendiendo un
cablecanal (podra usarse el mismo cablecanal que lleva la cafieria) hasta un
tomacorriente al pié del equipo, intercalando una llave térmica bipolar de 6A montada
en una caja adecuada.

4.- Responsabilidades del Contratista

Complementando las responsabilidades inherentes al contratista descriptas en las
Clausulas Generales y Particulares del presente pliego, le caben también las
siguientes:

a) El Contratista debera proveer e instalar todos los materiales correspondientes a
los trabajos licitados y deberd, igualmente, ejecutar todos aquellos trabajos que,
aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios para asegurar un
correcto funcionamiento de las instalaciones y/o perfecta terminacion de todos
los rubros de la obra, sin que por ello tenga derecho a reclamar adicional alguno.
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b)

c)

d)

El Contratista debera cuidar la integridad de los locales del edificio,
responsabilizandose por todo aquello que se arruine, deteriore o rompa por
causa de la ejecucion de los trabajos del personal a su cargo.

El Contratista obligatoriamente visitard el predio donde se realizara la obra,
analizard el proyecto y célculo de las instalaciones, corrigiendo en mas y/o
agregando los elementos y accesorios para que las mismas funcionen
correctamente y respondan a sus fines.

El Contratista serd el unico responsable del correcto funcionamiento de las
instalaciones, perfecto terminado de todos los arreglos de revoques, cielorrasos,
pisos, etc. y de la correcta terminacion de todos los rubros correspondientes
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