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Especificaciones técnicas  Leg:462/2017:

A) UN  Contenedor maritimo 40HC, alineado, planchado y pintado (color blanco), con divisiones internas y aberturas tal como indica el esquema adjunto y se describe aquí:
1 tabique divisorio metalico ciego 2 m hacia adentro paralelo a los portones originales (para instalar un banco de baterías, el tabique tendría que estar sellado para no dejar pasar gases).
1 tabique divisorio con puerta de 2m x 0.80m, 7m hacia adentro paralelo a los portones originales
En el lateral derecho (con el observador de frente a los portones originales):
1 puerta metálica (hierro, robusta) 2m x 0.80m a partir de los 3m desde los portones.
1 puerta metálica (hierro, robusta) 2m x0.8m a partir de los 11m dese los portones
2 ventanas 1m (ancho) x0.40m en el lateral derecho, a partir desde 5,5 y desde 9 m desde los portones.
Instalación eléctrica básica para iluminación interior con luces LED (opcional)
Recubrimiento  interior aislante térmico (opcional)

B) Especificar el costo del flete hasta el Campus de Palihue de la UNS Bahía Blanca y de la grúa necesaria para su instalación.
Detallar tiempo de entrega y condiciones de pago. 

C) Detallar tipo de puertas y ventanas a colocar, detallar materiales y terminación de tabiques y puerta internos

Observación: La estructura metálica original deberá mostrar un estado de conservación aceptable. La existencia de óxidos metálicos o corrosión notoria podrá ser motivo de rechazo.
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