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OBRA:”REFORMA DEPARTAMENTO INGENIERIA”
Ubicación:  Alem 1253 - BAHIA BLANCA
Plazo de Obra: 60 días corridos
Plazo de garantía: 180 días corridos
Tipo de Obra: arquitectura

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA
La intervención tiene como objetivo readecuar el departamento de ingeniería, de manera tal de generar un nuevo puesto de trabajo, readecuar los baños y generar un entrepiso para deposito.
La empresa las Contratista deberá entregar instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.

RUBRO 01  - PRELIMINARES
Ítem 01.01- Seguridad e Higiene

La empresa contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, Ley de higiene y seguridad en el trabajo N° 19.587 y sobre Riesgos del Trabajo (L.R.T.) N° 24.557, el decreto reglamentario N°911/96, las resoluciones SRT N° 51/97, N° 35/98 y la S.R.T N° 319/99. La empresa contratista estará obligado a presentar (3 días antes de comenzar las tareas) el “Aviso de Obra” presentado a la ART. Si para el trabajo a realizar no fuera necesario (de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 51/97) presentar a la A.R.T un “Programa de Seguridad”, se podrá pedir, si se considera necesario un “Programa de Tarea Segura” visado por el Colegio de Ingenieros y por la A.R.T. En el caso de necesitar un “Programa de Seguridad” la empresa contratista no podrá empezar los trabajos hasta que el mismo no esté aprobado por la A.R.T. respectiva. 
En todos los casos, para poder iniciar los trabajos, se requerirá el acta de inicio de obra ante la A.R.T. respectiva. 

RUBRO 02  - DEMOLICIONES
En todos aquellos casos en que se deban efectuarse demoliciones, cualquiera fuere su naturaleza, se pondrá énfasis en asegurar la absoluta estabilidad e integridad de los muros y construcciones linderas en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, y a terceros, para lo cual se realizarán todos los trabajos necesarios para prevenir accidentes, (apuntalamiento, vallados, señalización.) cumpliendo con lo establecido por leyes y ordenanzas vigentes en el lugar donde se realiza la obra. 
La empresa contratista realizara toda la verificación estructural necesaria previa a la demolición.

Ítem 02.01 - Demolición de mamposterías:
Se demolerá la pared que separa la recepción (local 14) y mesa de entrada (local 16).
En los actuales locales de baños y cocina se demolerán las paredes interiores (indicadas en el plano). 
En la nueva oficina (local 19) se demolerá la pared parta reubicar la abertura.
Se comenzarán las tareas de arriba hacia abajo, retirando en primer término el material que signifique sobrecarga y evitando el tránsito de personal o la acumulación de material de demolición sobre piezas estructurales no dimensionadas para ello. 
En todas las demoliciones de mampostería se realizaran los correspondientes dinteles con capacidad de sostén adecuada.

Ítem 02.02- Apertura de vanos:
En el área de circulación se deberán abrir los vanos correspondientes para la colocación de las aberturas de los placares a construir.
Cuando se realicen apertura de nuevos vanos deberá verificarse la existencia de encadenados, o bien se  realizaran los  dinteles con capacidad de sostén adecuada. 

Ítem 02.03- Extracción de Aberturas:
Previo a la demolición de las mamposterías se deberán quitar todas las aberturas ubicadas en las paredes a demoler.
Todas las aberturas se deberán  sacar en perfecto estado y quedarán a disposición de la UNS, excepto las que se reutilizarán (P2 y P3)

Ítem 02.04- Retiro de revestimiento existente:
En sector de baños y cocina se quitara el actual revestimiento para luego colocar revestimiento cerámico.

Ítem 02.05- Retiro piso existente:
En sector de baños y cocina se levantara el piso actual para luego colocar piso de mosaicos graníticos.
Ítem 02.06- Retiro entrepiso existente:
Se retirar el entrepiso de madera que se encuentra actualmente como depósito  en la cocina.

Ítem 02.07- Retiro flexiplas en pared:
En el actual pasillo de circulación (local 15), donde se generaran los vanos para los armarios, se retirar el actual revestimiento en la pared tipo flexiplas para luego colocar un revestimiento de fifra de vidrio para pintar.

RUBRO 03  - TABIQUES DE DURLOCK
Ítem 03.01- Tabique placa de yeso con aislación: 
En la actual dirección (local 13) se levantaran las paredes de durlock para generar los armarios a los que se accederá desde la circulación. Tendrá las dimensiones que se indican en los planos y su  altura será hasta el techo.
Los tabiques para generar la nueva disposición de los baños serán ejecutados en durlock. 
También se cerrara el vano que quedar en la dirección al retirar la abertura. En este caso el tabique será doble. 
En el entrepiso a construir se realizara el cerramiento lateral con durlock.
En todos los casos la tabiquería tendrá un espesor de 12 cm. Esta estará constituida por perfiles de chapa galvanizada  fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento., formado  una estructura compuesta  por montantes de 35 mm x 69 mm x 30 mm , dispuestos cada 48 cm, desde el nivel de piso hasta la estructura de cubierta, vinculados a la misma. Además se colocarán refuerzos horizontales a los 2.00 m de altura, solera (70 mm) superior e inferior en todo el ancho del tabique. 
En el interior de cada tabique, desde el nivel de piso hasta el fondo de la cubierta metálica,  se colocará una aislación acústica formada, tres mantas de lana mineral  de 50 kg/m3 de densidad y 50 mm de espesor cada una, las que irán sujetas a la estructura por medio de alambres galvanizados.
Terminación de placas de yeso  bihidratadas de 12,5 mm de espesor en ambas caras fijadas a la estructura por medio de tornillos autoroscantes Nº 2.
Las juntas entre placas serán  tomadas con cinta de papel micro perforada y masilla  plástica en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos  recibirán, al igual que los perfiles de terminación (Cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla.
Una vez masilladas y encintadas, las superficies serán lijadas debiendo quedar perfectamente lisas y listas para pintar. Las placas y demás elementos del sistema serán de marca reconocida en el mercado con no menos de 10 años de experiencia y de 1º calidad (Durlock, Knauf o calidad equivalente).

Ítem 03.02- Tabique divisorio durlock con estantes: 
En el nuevo puesto de trabajo a generar en la oficina 19 se cerrara una de las hojas de la actual puerta doble con durlock, generando hacia el interior de la misma un placar con estantes cada 0.50 cm, también en durlock. 
En el primero de los baños a generar deberá realizar un placar en durlock, con estantes cada 50 de manera tal que el actual caño de gas quede contenido en este.

RUBRO 04  - DINTELES y ENCADENADOS
Ítem 04.01- Dinteles en aberturas interiores
En el caso de muros  interiores en los cuales deban ubicarse carpinterías  se construirán dinteles  de hormigón armado, de altura 0,15m  y de ancho acorde al muro en que se ubiquen. Armadura 4Ф 8 mm y estribos Ф 4,2 mm cada 20 cm. Los mismos sobrepasaran el vano en sus extremos 0,20 cm  sobre la mampostería. 
En todas las demoliciones de mamposterías que lo requieran y en las aperturas de vanos  se colocaran se colocaran perfiles metálicos IPN según calculo.
En el caso del perfil a colocar en la pared a demoler que separa la recepción (local 14) y mesa de entrada (local 16), este se colocara por encima del nivel de cielorraso más bajo, de manera tal que cuando se realice el cielorraso desmontable en la mesa de entrada quede al mismo nivel que el cielorraso de la recepción.

RUBRO 05  - REVOQUES
Se deberán realizar  las reparaciones en todas las paredes en que se realicen intervenciones: demoliciones, apertura de vano, retiro de revestimientos existentes o readecuación de instalaciones.
Se realizarán los correspondientes revoques gruesos y finos, dejando las paredes listas para pintar o colocar revestimiento, según corresponda.

Ítem 05.01 - Revoque grueso interior: 
Se utilizará mezcla  dosificación 1/8:1:3 de cemento, cal y arena mediana. El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido, cuando se deba aplicar previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes que comience su fragüe. Se interrumpirá a una distancia de 10 cm del piso, en donde se aplicará revoque impermeable 1:3 ya que no se colocarán en esta obra los zócalos.

Ítem 05.02 - Revoque fino interior:
Se utilizará material premezclado  preparado con 7.5 litros de agua limpia por cada 30 kg de mezcla (Konfino, Weber o calidad equivalente). Se respetará la relación de agua indicada enel envase y todas las indicaciones del fabricante. Será de 1º  marca reconocida en el mercado y de la mejor calidad.

RUBRO 06 - CIELORRASOS
Ítem06.01- Cielorrasos de placas de yeso Junta tomada:
En los locales de baños  y la cocina se relazará el cielorraso de durlock junta tomada
El cielorraso estará formado por una estructura de perfiles de chapa galvanizada, de 35 mm de ancho, dispuestos cada 40 cm (montantes) cada 1,20cm (vigas maestras) y cada 1,00 m  (velas rígidas) unidos por medio de tornillos T1. Terminación de placas de yeso de 9,5 mm de espesor, fijadas a la estructura por medio de tornillos autoroscantes T2 Las juntas entre placas serán masilladas y encintadas, las superficies deberán quedar perfectamente lisas, niveladas y listas para pintar.
Los encuentros del cielorraso con los muros o tabiques se resolverán mediante buña perimetral de 15 mm, materializada con perfil Z.
Los huecos para alojar artefactos de iluminación, como para el pasaje de cañerías,  conductos o tapas de acceso deberán ser regulares y de perímetro regular y prolijo. En el caso de las tapas llevarán marco perimetral.
Se deberán respetar los siguientes consumos mínimos por m2 de cielorraso:
Soleras 35 mm: 1.10 ml (+ 30% refuerzos)
Montantes 34 mm: 3,20 ml
Tornillos T1 (IRAM 5471): 16 unidades fijación entre perfiles
Tornillos T2 (IRAM 5470): 18 unidades fijación placas a perfiles
Cinta: 1,65 m
Masilla: 0,90kg
Fijaciones: 6 unidades
Placa yeso: 1,05 m2
Todos los  elementos a utilizar serán de  1º calidad y marca reconocida en el mercado. (Durlock, Knauf o calidad equivalente).

Ítem06.02- Cielorrasos de placas de yeso desmontables:
En el área de mesa de entrada se bajara el cielorraso con placas de yeso desmontables.  
Sera de similares características y disposición que el existente en el área de administración (local 18).
El nivel del cielorraso coincidirá con el de la recepción (local 14)
Previo al comienzo del trabajo se replanteará el cielorraso acordando con la inspección la ubicación de cortes. Las placas se  montarán sobre estructura de perfiles tipo T de chapa de acero galvanizado (largueros y travesaños)  de 24 mm de ancho x 32 mm de alto con terminación vista de todos los elementos que la componen pre pintada en color blanco. Los perfiles perimetrales tipo L de 20 mm x 20 mm se fijarán a la pared mediante tacos tipo Fisher y tornillos cada 0,60 m, haciendo coincidir el borde inferior del perfil con el nivel del cielorraso.
Los largueros se dispondrán en paralelo al lado menor de acuerdo a la modulación de la placa que será 0,60 x 1,20cm (separación entre ejes 0,61 o 1,22 m) suspendidos del techo o losa mediante velas rígidas materializadas con perfil montante  galvanizado de  35 mm y  espaciadas 1,00m entre sí. 
Luego se colocan los  travesaños  en forma perpendicular conformando la retícula de la estructura sobre la que se colocarán las placas de yeso, las que serán lisas y con terminación de pintura blanca. Las placas tendrán  de  6,4 mm de espesor y un peso de  5,7 Kg/m2.
De ser necesario el empalme de largueros se utilizará el sistema de encastre de cabezales.
Por sobre la estructura del cielorraso de placas desmontables en toda la superficie del mismo, se colocará una aislación acústicaformada por dos capas de manta de fibra de vidrio de 50 Kg/m3 de densidad y de 50 mm de espesor cada una y en coincidencia con  la separación entre locales, se colocará otra aislación, de igual característica, en forma vertical desde plano de cielorraso hasta fondo de la cubierta metálica, sujetas a la estructura por medio de alambres galvanizados. 
Para la colocación de las placas los operarios deberán trabajar con guantes, para preservar la terminación de las mismas.
Las placas se introducirán desde abajo dejándolas descender hasta que apoyen en todo su perímetro sobre la estructura. Se comenzará con la colocación de placas enteras y por último se colocarán las que lleven cortes. Los cortes deberán ser realizados con prolijidad, mediante el uso de una trincheta, cortando en primer término el papel de la cara vista de la placa, luego el yeso y por último el papel de la cara posterior. Los planos verticales generados por los distintos niveles de cielorraso, se resolverán con placa de yeso junta tomada.
Todos los  elementos a utilizar serán de  1º calidad y marca reconocida en el mercado (Durlock, Knauf o calidad equivalente).

RUBRO 07- CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS, UMBRALES y ZOCALOS
Ítem 07.01- Contrapisos
Se realizarán los contrapisos en el área de baños y cocina. 
Los contrapiso de cascote esp. 0,12 m con dosificación 1/2:1:3:10 (cemento, cal, arena y cascotes). Los cascotes serán molido mediano, libres de yeso o elementos extraños.
Ítem 07.02 - Carpetas
Sobre los contrapisos y previo barrido del mismo, se humedecerá la superficie y se aplicará una lechada de cemento para luego proceder a ejecutar una carpeta de cemento (dosificación 1/4: 1: 3) de 2,5 cm de espesor. Transcurridas 24 hs. se terminará con un fratasado fino, no debiéndose usar para esto cuchara de albañil, y obteniendo una perfecta nivelación para la posterior colocación del solado según corresponda. Si se observasen  ondulaciones ≥ a 5mm deberán ser corregidas.

Ítem07.03.01 -  Provisión y colocación baldosa 30x30 granítica
En el área de baños y cocina se colocara baldosa 30x30 granítica de similares características a la existente.
Los mosaicos serán del tipo granítico compacto homogéneo  monocapa (tipo Blangino JB compacto o calidad equivalente) de forma y dimensiones regulares, superficie plana y uniforme con bordes biselados, y cara inferior reticulada para mayor adherencia. No se admitir la presencia de incrustaciones, manchas, cuarteado, oquedades o cualquier otro defecto. Dimensiones 30x30 cm con un  espesor 14/18 mm, color según catálogo  del fabricante, pudiendo solicitar la Dirección cualquiera de los incluidos en el mismo. Serán entregadas en obra pulidas y con un tratamiento de sellado de poros y abrillantado, de modo que no requieran  pulido una vez colocadas.
Deberán cumplir los ensayos establecidos por norma IRAM para este tipo de piso (absorción de agua, flexión, abrasión e impacto).
La colocación será recta con juntas de 1,5 mm entre baldosas y juntas de dilatación  perimetrales. 
Las baldosas se colocarán sobre carpeta alisada (ver ítem 12.06) limpia de polvo y grasas, con pegamento cementico impermeable especial para piezas pesadas (Klaukol grandes piezas, Blangino JB para compacto o calidad equivalente) respetando las indicaciones del fabricante yextendiéndolo conllana Nº 12 .Las baldosas deberán quedar perfectamente niveladas, mediante golpes de cabo de martillo o martillo de goma. Si las piezas carecen de  molduras separadoras  se deberá usar separadores plásticos apropiados para garantizar la uniformidad de  las juntas.
Trascurridas 24 hs y antes de las 48 hs de colocadas se  procederá al tomado de juntas, las cuales deberán estar perfectamente limpias y humedecidas al igual que la superficie del piso, por rociado de agua limpia, antes de proceder al llenado de las mismas  con pastina de color ídem al piso, aplicada con secador de goma con  movimientos diagonales respecto a la junta para evitar  arrastrar del material  de la misma y cuidando que penetre en la totalidad de la junta. Finalmente se realizará una limpieza de la superficie de los mosaicos eliminando el sobrante mediante trapeado.
De detectarse vicios en esta tarea, se solicitara se ejecute el ítem nuevamente, a cargo de la contratista.-

         Ítem07.03.02 -  Provisión y colocación piso flotante
En el entrepiso a construir se colocará piso flotante AC4 de 8 mm con sistema de encastre click.
El contratista deberá presentar a la Dirección de obra muestras para la elección del color.
Para su colocación se asegurara que los fenólicos de asiento estén correctamente nivelados, no haya imperfecciones en las uniones  y esté libre de polvo.
Se colocara  la manta de polietileno de 3 mm bajo piso por tramos sin solape uniendo cada franja con cinta de empaque de 5 cm. En los extremos se dejara un sobrante de 10 cm que será retirado una vez colocado el piso. La manta debe cubrir las características de aislante acústico y de humedad.
Para la colocación del piso debe dejarse una separación de 10 mm a las paredes para la expansión del material.
Se colocara en todo el perímetro zócalo de 8 cm en concordancia con el piso.

Ítem07.03.03 -  Provisión y colocación piso Tipo Flexiplas (reparación)
En el área de de mesa de entrada (local 16), en donde se realizara la demolición de la pared, se deberá reparar el piso de baldosas plásticas con uno de similares características.
Se cambiarán todas las baldosas que se encuentren rotas y se completarán las superficies faltantes, con baldosas plásticas del mismo tipo y color que las existentes. Las baldosas se colocarán sobre una base perfectamente lisa y nivelada con el resto del solado.
 Si no hubiera en el mercado existencia de las mismas baldosas, el contratista contemplara la colocación de un piso vinilico de 2 mm de espesor a en todo el local. Deberá presentar muestra del mismo para aprobación de la dirección de obra.

	Ítem07.04 -  Provisión y colocación zócalo cerámico 
Se colocara en el local de la cocina y la zona de acceso a baños.
          Luego de colocado el piso cerámico se procederá a la colocación del zócalo, que será del mismo material y color del piso, empastinándose de la misma forma. No se admitirá zócalos fuera de plomo, ni distintas luces entre el piso y el zócalo.- 

RUBRO 08- REVESTIMIENTOS
Todos los materiales a proveer deberán ser de 1º calidad y marca reconocida en el mercado.
En el caso de las piezas cerámicas deberán ser perfectamente regulares, con superficie lisa y sin defectos. No se aceptarán piezas defectuosas que presenten cachaduras, cuarteo, o cualquier otro defecto.
En el caso de aristas salientes y en el borde superior del revestimiento se colocarán varillas de PVC para una adecuada terminación, siendo estas de igual color que el revestimiento. 

Ítem08.01-Revestimiento cerámico 
Se proveerán y colocarán los revestimientos cerámicos en los baños hasta una altura de 2.20m.
En la cocina se revestirán 0.60m sobre la mesada
Se utilizará revestimiento cerámico30x30cm / 25x35 terminación semimate o satinado, color blanco.
La terminación del último cerámico se realizara con una varilla de aluminio de 4 mm.
Las piezas serán de 1º calidad y marca reconocida en el mercado. Las mismas tendrán  medidas y forma regulares, superficie plana y uniforme, no se admitirá la presencia de incrustaciones, manchas, cuarteado, oquedades o cualquier otro defecto. Las piezas deberán presentarse embaladas con identificación de marca, dimensiones, color, etc.
En un mismo local no se podrá colocar revestimiento de diferentes partidas. Antes de comenzar con la colocación se deberá abrir las cajas a utilizar para verificar la uniformidad de las piezas y desechar aquellas  que puedan resultar diferentes. Esta selección no dará lugar a reclamo alguno por parte del Contratista. 
La colocación de las piezas se realizará con pre-mezcla adhesiva fluida impermeable de base cementicia con arenas de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales para la colocación de revestimientos  cerámicos de media y alta absorción apta para soportes tradicionales. Será aplicado con llana dentada adecuada al espesor de las piezas. 
Se respetará la relación de agua indicada en el envase y todas las indicaciones del fabricante. Será de 1º  marca reconocida en el mercado y de la mejor calidad.
Se incluyen en este ítem la provisión y colocación de revestimiento, separadores plásticos y pastina impermeable (de igual color que el revestimiento). Antes de comenzar la colocación de los cerámicos se deberá replantear y acordar con la inspección el corte de piezas.
La colocación será recta a junta cerrada (ancho no mayor que 1,5 mm) y se ejecutará según las reglas del arte, debiendo quedar las piezas perfectamente niveladas, alineadas y sin resaltos.
 
Ítem08.02-Revestimiento fibra de vidrio con varilla de terminación:
En el área de circulación (local 15) se  deberá realizar el revestimiento, a modo de friso,  en fibra de vidrio (100%), pintable con carga eléctrica neutra lo que no permite que se adhieran partículas ni es contaminable por bacterias.
El contratista deberá presentar a la Dirección de obra muestra del tejido para que esta elija la textura.
La altura será de 1.20 m sobre el nivel del zócalo.
Para su aplicación  sobre superficie limpia y uniforme,  se utilizara cola para revestimientos murales, lista para el uso, que se extenderá sobre la pared con rodillo. Se aplicara la primera lamina y se comprobara que quede vertical, si resulta necesario se corregirá inmediatamente, para luego alisar la superficie con una espátula plástica y a continuación aplicar la próxima sección canto contra canto.
La terminación del borde superior se realizara con una varilla de madera de 2 cm x 0.5 cm de espesor. La misma se asegurara con clavos sin cabeza, y se terminara con barniz o esmalte sintético según indique la Dirección de obra. 

RUBRO 09- MESADAS, MARMOLERIA
Las piedras a emplearse serán duras, tendrán estructura homogénea, color uniforme y sin defectos. Carecerán de picaduras, grietas, coqueras, restos orgánicos, presencia de óxidos y pedazos añadidos. 
Toda pieza de cualquier modo defectuosa será rechazada por la Inspección y retirada de la obra.
Al efectuar la colocación de los granitos se tendrá especial cuidado de manera que no aparezcan manchas en la superficie y que las uniones sean lo más perfectas posibles.
El contratista deberá ejecutar, encontrándose incluidos en el valor del ítem, todos los trabajos de terminación, sellado, agujeros, y cortes indispensables para la colocación de bachas, grifería y fijaciones. Los materiales serán entregados en obra con su acabado final.
Será responsabilidad del contratista la protección de las piezas para evitar su deterioro hasta el momento de la recepción de la obra.
Tipo de piedra: granito natural gris mara
Mesadas: espesor 2 cm con zócalos y frentines según corresponda.

Ítem09.01-Prov.y  colocación granito mesada en cocina:
Las mesadas llevarán zócalos en todos los encuentros con muros (h=5cm)) y frentines de terminación de 10 cm de altura cuando no estén indicados muebles bajo mesada. 
Cuando la luz de apoyo de las mesadas supere 1,20 m se colocarán ménsulas metálicas en cantidad que resulte necesaria a juicio de la Inspección, encontrándose incluidas en el precio del ítem.

RUBRO 10- CARPINTERIA DE MADERA/METALICAS

Ítem 10.01 -  Aberturas
Se proveerán y colocarán todas las carpinterías completas según se indica en planos, debiendo cumplir las mismas con las Normas IRAM correspondientes y las reglas del buen arte. Se deberán considerar incluidos en la licitación todo elemento de terminación que resulte necesario para la correcta terminación de los trabajos tales como tapajuntas, burletes, cierres, escuadras, etc.
Los parantes y dinteles o travesaños de las hojas y los marcos estarán perfectamente escuadradas y se colocarán a plomo y niveladas.
La mano de abrir de las carpinterías serán las indicadas en planos.
Las puertas se proveerán con cerradura y herrajes.

Puerta P1
Readecuar la actual puerta doble existente, de manera tal de dejarla de una sola hoja.  

Puerta P2 
Puerta placa de 0.70 m x 2.05, con marco de madera
Las puertas placa tendrán bastidor perimetral y travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 7cm de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas.
Las puertas van enchapadas en cedro. Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos irán a la vista de 3/4"x2" ingleteada a 45° en sus ángulos.

Puerta P3
Reutilizar la actual puerta  existente en dirección (local 13).

Puerta P4   
Puerta corrediza 0.70 m para durlock.
Construidas con bastidor perimetral de pino Clear y panel interior  “nido de abejas” de material celulósico.  Emplacadas con paneles de MDF de  5,5 mm, y enchapadas sobre MDF en cedro
Marco y nicho de chapa DD Nº 18 revestidos con metal desplegado.
Cerraduras y Cubetas embutidas.
Rodamientos: 2  Carros de 2 ruedas de nylon.

Puerta acceso a recepción (Reforma).
La actual puerta de acceso a la recepción (local 13) tiene una de sus hojas fijas y un buzón colocado.  
Se deberá cambiar la hoja que se encuentra fija y el buzón de lugar para generar más espacio en la zona del mostrador.

 Ítem 10.02 Muebles 
Se proveerán y colocarán los muebles  M1, M2,  M3, M4 y M5  completos según se indican en los planos, debiendo cumplir los mismos con las Normas IRAM  y las reglas del buen arte.
Se deberán considerar incluidos en la licitación todo elemento de terminación que resulte necesario para la correcta terminación de los trabajos tales como tapa juntas, burletes, guías, rodamientos, cierres, escuadras, herrajes, etc., como así también el correspondiente ajuste en obra. Los parantes y travesaños de la estructura y las puertas, estantes, cajones etc. estarán perfectamente escuadradas y se colocarán a plomo y niveladas. Los muebles se inspeccionarán en taller durante su ejecución y el contratista presentará muestras de los materiales y herrajes indicados; ambos estarán sujetos a la aprobación de la inspección.
Se permitirá el arreglo de las piezas observadas sólo en el caso que no se perjudique la solidez, duración y estética de la misma y del conjunto.
Las piezas móviles se colocarán de manera que giren o se desplacen sin tropiezo y con un juego mínimo de 1 mm y máximo de 2 mm. Las puertas corredizas llevarán guía de aluminio y rodamientos de nylon En las tapas de los mostradores se preverán orificios pasacables con su correspondiente tapa de terminación.
La Dirección determinará el color  de las placas con revestimiento melamínico de acuerdo a los muestrarios del fabricante presentados por la empresa contratista, pudiendo elegir cualquiera de los allí incluidos.  

Ítem10.02.01- Provisión y colocación de Mueble  mostrador tipo M1:
Se preverá y colocara el mueble tipo mostrador que separa la recepción de la mesada de entradas según plano adjunto.
 El mismos estará realizado  madera MDF de18mm de espesor, con revestimiento melamínico mate color a designar, resistente a la abrasión y al desgaste, barnizada según las especificaciones para los trabajos de pintura sobre carpintería de madera. 
Las ventanillas tendrán guías o porta vidrios de perfilaría de aluminio blanco  guías para cortina de enrollar y vidrio laminado de seguridad  ídem descriptos con dos ranuras pasa papeles de 15 cm de altura a lo largo del mostrador, según plano correspondiente.
La cortina de enrollar con cajón integrado será  y se fijará a la estructura del cielorraso del sector, la que contemplará los refuerzos y geometría necesarios para tal fin.
Los mostradores deberán cumplir con lo indicado en la normativa de accesibilidad vigente.

Ítem10.02.02- Provisión y colocación de Mueble escritorio tipo M2:
Se preverá y colocara el mueble tipo escritorio según las dimensiones indicadas en el plano. El mismos estará realizado  madera MDF de18mm de espesor, con revestimiento melamínico mate color a designar, resistente a la abrasión y al desgaste. 
Los cajones serán de tablero ídem descripto pero de 15 mm de espesor y tendrán rodamientos de nylon sobre guía metálica, tiradores metálicos tipo barral o uñero según se indique terminación aluminio satinado según muestra para aprobación por la inspección. llevarán  cerraduras cilíndricas con tambor de bronce y llave para muebles. Los estantes regulables de 15 mm de espesor (MDF  con terminación melamínica).  Todos los materiales  y herrajes serán de 1º calidad y marca reconocida. Los cantos de las placas se terminaran con una pieza especial guardacanto  de ABS de 3 mm de espesor y de color acorde a la placa o perfil de terminación en aluminio con espiga encastrado según se indique.

Ítem10.02.03- Provisión y colocación de Mueble bajo mesadas M3:
Los bajo mesadas se colocarán sobre banquinas de material, y se fijarán a muros y piso. 
Tendrán  dos puertas  con bisagras automáticas atornilladas, tiradores metálicos tipo uñero terminación aluminio satinado según muestra para aprobación por la inspección  y un estante interior en coincidencia con las puertas, de altura regulable , con revestimiento ídem el mueble. 
Las puertas llevarán los bordes con perfil de terminación en aluminio con espiga de encastrado.
Estos muebles  ajustarán sus estructuras  para el correcto soporte de las mesadas de granito correspondientes 

Ítem10.02.04- Provisión y colocación de frente  placar M4 y M5:
Se realizar los frentes de los placares a generar según plano adjunto.
Los mismos serán de madera MDF de18mm de espesor, con revestimiento melamínico  color a designar, resistente a la abrasión y al desgaste. 
Las puertas corredizas llevarán guía de aluminio y rodamientos de nylon tipo Ducasse D – 52.
Todos los cantos  de las placas se terminaran con una pieza especial guardacantón  de ABS de 3 mm de espesor y de color acorde a la placa
Se realizarán los estantes, también con madera MDF MDF de18mm de espesor ídem a las puertas, según plano. 
Las manijas serán del tipo de embutir.

RUBRO 11- ESTRUCTURAS METALICAS
Todos los cálculos de las estructuras deberán ser verificados por el contratista y refrendadas por un profesional con título habilitado en el Colegio Profesional de Ingeniería correspondiente a la jurisdicción de la ciudad de Bahía Blanca, el cual será responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse la documentación detallada a continuación, más todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte de la Dirección.
El comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometan y no sean advertidos en la revisión, en consecuencia la responsabilidad del profesional y del contratista será plena por el trabajo ejecutado.
Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su comportamiento estático, y su adecuación al proyecto de arquitectura, será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este Contrato, la Ley de Obras Públicas, y el Código Civil.-

Ítem 11.01- Entrepiso metálico:
Se realizara el entrepiso metálico con perfiles IPN, según memoria de cálculo que será verificada por el contratista, amurados a las paredes.
Sobre estos se realizara un entablonado con fenólicos 18 mm, para recibir piso flotante.
La estructura metálica deberá ser entregada en obra y montada con tratamiento anti óxido y como mínimo una mano de esmalte sintético, color a designar por la Dirección. El contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y uniones temporales; el costo de los mismos se considerará incluido en la cotización.

RUBRO 12  - INSTALACION ELECTRICA, DE DATOS Y TELEFONIA

Ítem 12.01 INSTALACION ELECTRICA

Se describen los trabajos y material a proveer relacionados con la instalación eléctrica asociada a los trabajos de reforma en el Departamento de Ingeniería. 
Los locales y/u oficinas involucradas son:

· Mesa de Entradas
· Dirección
· Oficina de Técnico PC´s
· Cocina y Baños
· Entrepiso

1.1 Mesa de Entradas

Se desmontarán los artefactos y ventilador de techo existentes y se instalarán en el cielorraso de placas desmontables a instalar nueve artefactos del tipo panel led para embutir, de 18w, luz neutra. Los artefactos se conectarán desde las bocas existentes a los circuitos existentes.
Las teclas y control de velocidad existentes están sobre una pared a demoler por lo que deberán retirarse. Las nuevas teclasse instalarán en la entrada de la oficina como se muestra en Plano. Para ello se cortará la cañería existente que baja desde las bocas en el cielorraso actual y se instalará una caja de 100x100 mm, embutida, que quedará por sobre el cielorraso nuevo. Desde esta cajase tenderá un caño de PVC Ø20 mm el que se bajará, en la nueva posición de las teclas, embutida en la pared.

1.2  Dirección

Deberán desplazarse los tomacorrientes y teclas que están sobre la pared a demoler y reinstalarlos, embutidos, sobre la nueva. Se cortará la cañería que baja de la boca central y se pondrá una caja de 100x100 mm desde la que se tenderán los caños necesarios para que queden divididos los circuitos de tomacorrientes e iluminación si el caso fuera que en la instalación vieja compartiesen cañería. El cableado de tomacorrientes se hará con cable de 4 mm2 y el de iluminación con 2,5 mm2, más el respectivo cable de tierra.
Los tomacorrientes serán dobles, es decir, dos módulos tomacorrientes por bastidor. 

1.3 Oficina Técnico de PC´s

Se tenderá un circuito de tomacorrientes desde el tomacorriente actual. Para ello se tenderá un cablecanal 100x50 mm desde este toma que deberá empalmarse con el cablecanal descripto para el cableado de datos y telefonía. Este tramo llevará un separador continuo. Por un canal separado del de datos se tenderá un cable del tipo Afumex (LSOH,  libre de halógenos) de 3x4 mm2.Los tomas irán montados sobre portabastidores universales a razón de dos módulos tomacorrientes por bastidor.
El cablecanal recorrerá perimetralmente la oficina.


1.4 Cocina – Baños

Los circuitos de iluminación se bajarán de las bocas existentes en el cielorraso. Se montarán en el cielorraso nuevo artefactos de embutir tipo panel de led, de 18w, luz neutra. La cantidad y disposición de los mismos se muestra en Plano. 
Los tomacorrientes se alimentarán desde el toma existente en el baño de la Dirección. Este toma deberá ser removido porque se encuentra donde irá una puerta por lo quedeberá, entonces, instalarse una caja de 100x100 mm en las inmediaciones y tender desde ahí el circuito de tomacorrientes. La cañería irá embutida, debiendo ser caño de hierro del tipo semipesado el embutido en mampostería y pudiendo ser de PVC tipo Sica la que va dentro de tabique de placas de yeso.
Independientemente de la sección de cable existente los circuitos nuevos se cablearán con cable de 4 mm2 en tomacorrientes y 2,5 mm2para iluminación, más los correspondientes de tierra.
Los tomacorrientes serán dobles, es decir, dos módulos tomacorrientes por bastidor. 
En baños y cocina se proveerán e instalarán artefactos autónomos de luz de emergencia tipo atomlux, de 30 leds de alto brillo que se conectarán a tomacorrientes instalados sobre cajas mignon.Estos tomas se derivarán del circuito de tomas general. En el pasillo irá un artefacto de 60 leds.


1.5 Entrepiso

Deberá reacomodarse el artefacto existente, Se remplazará el cablecanal actual por un tendido con cañería de PVC y se renovará el cableado con cable de sección 1,5 mm2. La cañería será fijada con grampas adecuadas cada un metro como máximo.

Consideraciones Finales

Las teclas, tomas y sus accesorios (bastidor, tapa, etc) serán del tipo Kalop línea Civil.
En todos los casos irán dos módulos de tomacorrientes por bastidor.
Todos los artefactos irán conectados con un juego de fichas macho-hembra con la ficha macho del lado del artefacto.
Todos los elementos a proveer serán de la mejor calidadobtenible en el mercado.


Ítem 12.02 INSTALACION DE DATOS Y TELEFONIA
La obra comprende la instalación de 6 puestos de datos D1 a D6 y uno de telefonía T1 en la nueva oficina que actualmente funciona como depósito. Se deberá reemplazar el cable canal existente desde el punto (1) hasta el punto (2) por un cable canal de 100x50 con separador interno que permita la aislación física completa en todo su trayecto. No se aceptarán “traba cables” u “organizadores de cables” parciales. Dentro de la nueva oficina se instalará el mismo cable canal con los mismos separadores a unos 80cm aprox del piso.
Se realizará el tendido con cable UTP Cat 5e tipo AMP, desde el Switch existente (SW) dejando un remanente de cable de 1,5 mts (para una futura instalación de patch panel y Rack) y terminará en un Jack RJ45 Cat 5e Tipo AMP montado sobre su correspondiente bastidor y faceplate. Del lado del Switch se usará una ficha plug RJ45 Tipo AMP para conectarlo directamente al puerto. El cable de teléfono T1 se instalará siguiendo el recorrido mostrado en el plano adjunto hasta llegar a la caja de teléfonos CT. En este trayecto se deberá reemplazar el cable canal existente en el tramo que va de (3) a (4)indicado en el plano adjunto por un cable canal de 40x30 por encima del techo suspendido. El cable terminará en un Jack RJ11 montado sobre su correspondiente bastidor y faceplate.
En la Dirección del Dto se agregará el puesto D7. Se utilizará el recorrido mostrado en el plano adjunto y dentro de la oficina se pasará por debajo del friso de madera terminando en una roseta doble amurada a la pared por encima del mismo. Se utilizará cable UTP Cat 5e tipo AMP el cual se conectará al Switch mediante un plug RJ45 tipo AMP.
El puesto D8 con su correspondiente teléfono T es un puesto que existe y solo habrá que desplazarlo al lugar indicado en el plano adjunto luego de construir los armarios indicados. Se deberá agregar un tramo de cable canal de 18x21.
Todos los cables deberán quedar perfectamente identificados y rotulados (con máquina rotuladora) 
En todos los casos el cable a utilizar será cable Cat. 5e tipo AMP, Furukawa, etc.
Los Jack RJ45 con los respectivos faceplate serán Cat. 5e tipo AMP, Furukawa, etc.
Se deberán proveer e instalar 8  patchcord de 1,8mts los cuales serán Cat. 5e tipo AMP, Furukawa, etc.
Nota: Una vez finalizada y aprobadas las tareas descriptas en el pliego de bases y condiciones el proveedor adjudicado se encontrará en condiciones de facturar la obra realizada. Deberá indicar en la factura todo el equipamiento activo entregado (switches) junto con su valor desagregado y su número de serie.

Consideraciones comunes 

El cable a instalar será UTP Cat 5etipo AMP, Furukawa, etc para todos los puestos de trabajo. Cada cable a instalar deberá quedar perfectamente identificado de acuerdo a la numeración indicada en el plano adjunto. Se utilizará el recorrido indicado en dicho plano. Se usará el cable canal, bandeja y cañería existente cuando corresponda, utilizado para el cableado actual. Para los casos que corresponda se deberá proveer e instalar un FacePlate con bastidor y RJ45 Cat 5e(según corresponda) tipo Amp,  Furukawa, etc .
Cable Canal:
1- Respecto a la forma de adherencia del cable canal en donde haya paredes de durlock deberá fijarse con tarugos especiales para dicho material y en donde haya pared de ladrillo deberá instalarse amurado con tornillos. En ningún caso se admitirá que se adhiera con plástico, cemento de contacto o cintas adhesivas.
2- No se aceptará en ningún caso que falten los accesorios correspondientes a cuplas, curvas internas, externas, a 90º, etc., para la medida y color del cable canal que corresponda. En todos los casos se instalará el cable canal de manera que el cable UTP no presente radios de curvatura pequeños que a futuro provoquen quiebres en él. El cable canal a instalar deberá terminar en cada caja para pared no debiendo quedar expuesto ningún cable UTP. Por lo tanto no se aceptarán cables UTP instalados con grampas o pegados con plástico, cemento de contacto o cintas adhesivas.
3- Preferentemente, la bajada de cable canal se deberá hacer sobre los rincones de las oficinas.

Cables telefónicos, cables UTP, regletas, patchpanels y puestos de trabajo:
1- En todos los casos, el impactado de los cables CAT 5e se realizará cumpliendo con la norma vigenteANSI/TIA/EIA 568-B, respetando la conexión T568A en ambas puntas del cable (patch panel y jack).
2- Todos los cables deberán quedar perfectamente identificados y rotulados (con máquina rotuladora) indicando piso, Rack, pachera y boca según norma ANSI/TIA/EIA 606 respetando la numeración establecida en el plano adjunto, como así  también los patchpanels instalados en cada Rack. En cada roseta se rotulará la numeración correspondiente.
3- Para vincular cada port de los switches con la respectiva boca del patch panel se deberá proveer los patchcords Cat. 6 de 2 pies necesarios respetando la norma ANSI/TIA/EIA 568-B. Para vincular cada jack RJ45 Cat. 6 con las respectivas computadoras ubicadas en los puestos de trabajo deberán proveerse los patchcords Cat. 6 de 6 pies respetando la norma ANSI/TIA/EIA 568-B. 
4- Cada cable que llega al patch panel deberá estar terminado en cada puesto de trabajo en una roseta con lugar para dos jacks RJ45 Cat. 5e, respetando también la norma ANSI/TIA/EIA 568-B, respetando la conexión T568A. El cable UTP a instalar deberá ser en todos los casos tipo AMP Cat. 5e.
5- Los cables UTP y telefónicos (1, 11 y 25 pares) deberán instalarse en los rack con remanentes de 1,5 metros para poder retirar tanto la regleta SIEMON como los patch panel instalados, debidamente precintados y con la numeración que corresponda.

Pasajes de pared con agujeros, caños o bandejas:
1- Los pasajes de las paredes deberán ser realizados como mínimo con mecha para pared de 24 mm.En todos los casos que se deba atravesar una pared, deberán colocarse a ambos lados del orificio, cajas de paso normalizadas plásticas para exterior con tapas ciegas respetando el recorrido detallado en el plano. Para las salidas de los cables de las bandejas se utilizarán las mismas cajas. El diámetro de los agujeros pasa pared seguirán la siguiente regla:
a- 5 cables inclusive 1 pulgada
b- 10 cables inclusive 1½ pulgada
c- más de 10 cables 2 pulgadas
2- En ningún caso se aceptarán agujeros o cables al aire libre.
3- En los casos en que se deba atravesar una pared con bandeja, la misma deberá ser pasante y luego se deberá reparar la mampostería y pintar con el mismo color de pintura existente.
4- En los casos en que se deba atravesar una pared o una loza con caño, el mismo deberá ser pasante y luego se deberá reparar la mampostería y pintar con el mismo color de pintura existente.

Bandejas:
1- En todos los casos que se indique la instalación de bandeja, ésta deberá ser perforada y metálica.
2- Las curvas y soportes necesarios para la instalación de la bandeja deberán ser de la misma marca de la bandeja ofertada. En caso de que el recorrido de la bandeja se vea interrumpido por una viga o columna, ésta deberá ser sorteada con la bandeja utilizando estrictamente todos los accesorios necesarios y no se aceptará que la bandeja de chapa sea seccionada para dar la forma del recorrido.
3- La bandeja, sus accesorios y soportes deberán pintarse antes de ser instalada con pintura sintética de color similar al de la pared.

Condiciones generales

1 Se deberá realizar una visita de obra para ver todos los detalles del recorrido.

2 Una vez finalizada la obra el adjudicatario deberá entregar al personal de DGT una copia de los planos con las eventuales modificaciones que se hayan realizado durante los trabajos.
3 Todos los dispositivos de conectividad pasivos que se instalen (cables UTP, patchcords de diversas medidas, jacks RJ45 y RJ11, patch panel, rosetas) deberán responder a Categoría 5e no admitiéndose alguno de calidad inferior. Todos los conexionados y los patchcords deberán responder a la norma TIA-EIA 568-A respetando el coloreado de todos los conductores componentes de cada cable. Todos los patchcords deberán poseer capuchón.
4 Todo el material utilizado (cables, jacks, patch panel, patchcords, caños, bandejas, tornillos, etc.) deberá ser nuevo no presentando marcas de haber sido reusado en alguna oportunidad, caso que dará derecho al comitente a reemplazar todo lo que considere necesario para el perfecto funcionamiento de la red.
5 En el caso de encontrar luces de emergencia en el recorrido de cable canales o bandeja, la remoción y reubicación de las mismas estará a cargo de la empresa y se coordinará con la Dirección General de Construcciones.
6 En el caso de fallas de un equipo dentro del período de garantía, el proveedor deberá proceder a su reparación en un plazo máximo de 48 horas. En el caso de tratarse de un equipo cuya reparación implique su envío a fábrica, el proveedor deberá cubrir los gastos de traslado y reparación correspondientes, y poner a disposición de la UNS un equipo de características similares, hasta que realice el reintegro del equipo original. En caso de que una falla se presente en forma periódica dentro del período de garantía, la Universidad se reserva el derecho de exigir su recambio sin costos adicionales, como simple cumplimiento de la garantía.
7 El adjudicatario de la presente licitación deberá coordinar con el personal de la DGT el plan de trabajo respecto al cableado e instalación del equipamiento solicitado. En caso de discrepancias a la hora de la realización de un trabajo particular, el oferente deberá ponerse en contacto con personal de la DGT para evacuar todas las dudas que surjan a lo largo del desarrollo del trabajo. La DGT se reserva el derecho de inspeccionar el trabajo todas las veces que lo crea necesario y pedirá que se realicen los cambios necesarios para el perfecto funcionamiento del equipamiento a instalar.
8 La ubicación exacta de los puestos de trabajo deberá ser coordinada con el personal del sector involucrado en la instalación.
9 Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aún cuando no se mencione explícitamente en pliegos o planos. Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso de que la terminación existente fuera pintada se repintará todo el paño de acuerdo a las reglas del buen arte a fin de igualar tonalidades existentes.
10 La contratista será la única responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio. Tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales y/o daños a las propiedades, así pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas de la acción de los elementos o demás causas eventuales. También deberá coordinar con personal responsable de los sectores involucrados el horario de trabajo como así también la provisión de llaves de las oficinas de los diversos sectores. Deberá coordinarse también las respectivas autorizaciones para ingresar al edificio en horarios no habituales de trabajo o aquellos que la Universidad considere conveniente.
11 Todo detalle que el oferente crea necesario especificar para la determinación del costo final de la obra deberá ser aclarado en la visita.


RUBRO 13  - INSTALACIONES
Todas las instalaciones cumplirán con las reglas del buen arte y terminación. En todos los casos se emplearán materiales sin uso, aprobados, de primera calidad y marca reconocida en el mercado, debiendo presentarse muestras de los mismos a la Dirección para su aprobación antes de su incorporación a la obra.
 Previo al comienzo de los trabajos respectivos el contratista presentará a la aprobación de la Dirección el cálculo y proyecto definitivo de las instalaciones (respetando el esquema de distribución de planos adjuntos) el que deberá ajustarse al Reglamento de Obras Sanitarias.-
El contratista realizará a tal efecto los cálculos correspondientes, teniendo en cuenta las pendientes y caudales a proveer y transportar.
A todas las partes que componen la instalación se las someterá a inspecciones parciales o totales, a satisfacción de la inspección, con las correspondientes pruebas de hermeticidad, obstrucción, ventilación, cierres hidráulicos, tapas herméticas, rejas, protecciones de todo tipo necesarias para preservar la vida útil de las cañerías e instalaciones y óptimo funcionamiento de todas ellas, estando a cargo del contratista la provisión de todos los elementos necesarios y personal para la ejecución de las pruebas. 
Será condición indispensable para el cobro del último certificado de obra la presentación de  los planos conforme a obra. Correrán por cuenta del contratista la confección de dichos planos, así como todos los gastos administrativos,  que pudieran surgir con motivo de la obra.- 
Queda entendido, además, que se incluyen en el precio ofertado, la provisión de todos los elementos (Ej: exclusas, llaves de paso, rejas de protección, grampas, accesorios, etc) necesarios para la completa terminación y habilitación de los trabajos, estén estos indicados o no en los planos y en las presentes  especificaciones técnicas.-
Todas las válvulas de paso y accesorios deberán cumplir las normas IRAM correspondientes, serán de 1º calidad y marca reconocida en el mercado.

Ítem 13.01 Instalación de agua fría
Se realizará de acuerdo al plano indicativo incluido en el pliego y a los planos y cálculos definitivos presentados por la contratista y aprobados por la Dirección. Las cañerías y accesorios serán de Polipropileno Homopolímero Isostático tricapa, con cobertor, unidas entre sí por termo fusión o fusionando a su extremo una conexión mixta de transición con rosca metálica ya sea macho o hembra, tal el caso de acople de válvulas para descarga de inodoros, llaves de paso, artefactos, calderas, etc. Se deberá presentar a la Dirección muestras de todos los materiales, accesorios, válvulas, etc. para su aprobación.
Todas las cañerías que queden a la vista serán engrampadas convenientemente (grampas fijas y grampas deslizables) y las que queden embutidas deberán permitir su libre dilatación (liras ,aislación,). En los pases de paredes o losas se colocarán caños de PVC a modo de camisa, de largo igual al espesor de la pared y diámetro doble del caño que pasa dentro de él. 

Ítem 13.02 Instalación de Cloaca
La red cloacal se realizará de acuerdo al plano indicativo incluido en el pliego y a los planos y cálculos definitivos presentados por el contratista y aprobados por la Dirección.
Los caños y accesorios serán de polipropileno de alta resistencia con unión por o’ringelastomérico de doble labio. Las ventilaciones se ejecutarán con igual material y cumplirán con las reglamentaciones de Obras Sanitarias.

Ítem 13.03 Instalación de calefacción
Se deberá colocar un radiador de 9 elementos en la nueva oficina a realizar (Local 19)
Se continuara el recorrido del último radiador existente en la oficina administrativa (local 17)

Las cañerías serán de polipropileno con aluminio (para evitar el pasaje de oxígeno) con unión por termo fusión, de 1º calidad y marca reconocida en el mercado con no menos de 10 años de experiencia.
Se aislarán en todo su recorrido mediante cobertor tubular de espuma de polietileno de diámetro acorde al de la cañería.

En el área de circulación (local 15) se deberá desplazar el radiador existente que coincide con unos de los muebles a realizar. 

Ítem 13.04 -ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍAS	
Los artefactos, griferías y accesorios serán de 1º calidad y marca reconocida en el mercado, Deberán cumplir con normas IRAM. 
La línea de grifería adoptada deberá garantizar la existencia y continuidad en el mercado de repuestos legítimos. Toda la grifería será metálica con cuerpo de bronce, cierre hermético y acabado cromo de alta duración (tipo FV o calidad equivalente)
Se consideran incluidos en la oferta todos los accesorios que resulten necesarios para la correcta instalación y terminación de todos los artefactos y griferías. 
Las conexiones de agua  serán metálicas cromadas y flexibles, con ambos extremos giratorios y con rosetas para cubrir el encuentro con el revestimiento. 
Las sopapas serán de bronce platil o acero inoxidables según corresponda. En el caso de las bachas y piletones lavamanos las descargas serán de acero inoxidable AISI 304. Los tornillos de fijación de los artefactos serán de bronce.
Las piletas de cocina serán de acero inoxidable AISI 304 y llevarán sifón de goma articulado, accesible para permitir su limpieza(Mi Pileta, Johnson o calidad equivalente).
Los artefactos sanitarios serán de porcelana sanitaria color blanco y su diseño asegurará la facilidad de descarga (Ferrum, Roca o calidad equivalente).
Las piezas serán de superficie completamente lisa y sin poros, con terminación esmaltada blanca.
Los inodoros se proveerán con tapa y asiento PVC inyectado color blanco.

Ítem13.05.01 -Grifería lavamanos: 
Se proveerá e instalará canillas monocomando para lavatorios o bachas en baños privados que lleven estos artefactos, en todo de acuerdo al ítem 13.04.00 (FV Vivace 0181/93 cromo, o calidad equivalente).

Ítem13.05.02-Grifería office para mesada: 
Se proveerá e instalará canillas monocomando de mesada con pico mezclador para piletas de cocina en office, en todo de acuerdo al ítem 13.04.00FV Unimix cromo 0411.01 o calidad equivalente))- 

Ítem13.05.03 -Inodoros cortos c/ mochila:
Se proveerá e instalará, Inodoro pedestal sinfónico con mochila de colgar, apta para pulsador metálico (baños privados), con tapa y asiento, características de materiales en todo de acuerdo al ítem 13.04.00 (línea Mayo corto de Ferrum, línea Dama corto de Roca o calidad equivalente).

Ítem13.05.04 -Lavamanos  con columna: 
Se proveerá e instalará, Lavamanos de un agujero,  con columna en baños privados, características de materiales en todo de acuerdo al ítem 13.04.00. (Ferrum Andina o calidad equivalente)-

Ítem13.05.05 -Pileta cocina medidas 37x34x18:
Se proveerá e instalará, Pileta simple para cocina en office de acero inoxidable AISI 304-18/10 espesor 0,8 mm de bajo poner en mesadas. Medidas aprox-  largo 37 cm, ancho 34 cm, profundidad 18 cm, con sopapa inoxidable y tapón, características de materiales en todo de acuerdo al ítem 13.04.00.- 

RUBRO 14  - TERMOMECANICA

Ítem14.01-Provisión  y colocación de equipo Acondicionadores de Aire


Deberá proveerse e instalar tres equipos acondicionadores de aire tipo split en los locales y de características como se describen a continuación:

Mesa de Entrada:

Será de 4500 Fgs/hora, frío-calor. Deberá funcionar con gas ecológico R410, clase de eficiencia A, de operación silenciosa y contar con control remoto inalámbrico que permita selección de temperatura, modo de ventilación, velocidad del ventilador,  entre otras. Deberá, además, poseer filtro electrostático y antiséptico.
La cañería de interconexión y la de evacuación de condensado irá por sobre el cielorraso en la oficina y en el hall de acceso. El recorrido por la Oficina de Concursos se hará en un cablecanal100x50 mm fijado a la pared cada un metro con tarugo de nylon tipo Fischer y tornillos con arandelas planas. Una vez egresado a la terraza el cable de alimentación eléctrica al tomacorriente al que se conectará la unidad interior (intercalando al pie delmismo una caja que contenga una llave termomagnética de 2x16 A) se conectará a la bornera en la caja de aleación de aluminio al que se encuentran conectados el resto de los equipos del Departamento. Este cable será del tipo Afumex (LSOH, libre de halógenos) de 3x2,5 mm2 y el tramo exterior irá encamisado por un caño galvanizado de Ø1”.
Deberá proveerse e instalarse una bomba de extracción de condensado tipo SiccomFlowita o similares características.
Los agujeros para pase de pared se harán con una mecha de tamaño adecuado y deberán sellarse apropiadamente.
Se tomarán los equipos existentes como instalación típica.

Oficina de Concursos:

Será de 4500 Fgs/hora, frío-calor. Deberá funcionar con gas ecológico R410, clase de eficiencia A, de operación silenciosa y contar con control remoto inalámbrico que permita selección de temperatura, modo de ventilación, velocidad del ventilador,  entre otras. Deberá, además, poseer filtro electrostático y antiséptico.
Para la alimentación eléctrica se tomarán en cuenta las mismas consideraciones descriptaspara el equipo anterior.
Este equipo no llevará bomba de extracción de condensado.


Oficina de Técnico PC´s;

Será de 2250 Fgs/hora, frío-calor. Deberá funcionar con gas ecológico R410, clase de eficiencia A, de operación silenciosa y contar con control remoto inalámbrico que permita selección de temperatura, modo de ventilación, velocidad del ventilador,  entre otras. Deberá, además, poseer filtro electrostático y antiséptico.
La cañería de interconexión y la de evacuación de condensado irán por un cablecanal 100x50 mm fijado a la pared cada un metro con tarugo de nylon tipo Fischer y tornillos con arandelas planas cruzando el pasillo por sobre el cielorraso. Una vez egresado a la terraza el cable de alimentación eléctrica al tomacorriente al que se conectará la unidad interior(intercalando al pie delmismo una caja que contenga una llave termomagnética de 2x16 A) se conectará a la bornera en la caja de aleación de aluminio al que se encuentran conectados el resto de los equipos del Departamento. Este cable será del tipo Afumex (LSOH, libre de halógenos) de 3x2,5 mm2y el tramo exterior irá encamisado por un caño galvanizado de Ø1”.
Deberá proveerse e instalarse una bomba de extracción de condensado tipo SiccomFlowita o similares características.
Los agujeros para pase de pared se harán con una mecha de tamaño adecuado y deberán sellarse apropiadamente.
Se tomarán los equipos existentes como instalación típica.

Nota importante:

1)  Deberá cambiarse la línea 4x4 mm2 + T de CE hasta C1 por una de 4x6 mm2.


2) Si no fuese posible calar C1 para agregar las entradas de los nuevos cables (ingreso con prensacable) se deberá agregar una caja igual al lado de esta con una bornera terapolar en su interior, desde donde se harán las nuevas conexiones. La interconexión entre estas cajas se hará con una línea de 4x4 mm2 + T.


RUBRO 15- VIDRIOS y ESPEJOS
Ítem 15.01 -Provisión y colocación de espejos:
Los espejos serán de primera calidad, 4 mm de espesor con bordes biselados no pudiendo presentar defectos en su superficie ni en el azogue. 
Se colocarán en todos los baños (generales y privados).
Los mismos serán de 0,40 x 0,60 m con marco recto de madera con terminación  laqueado blanco, y se ubicará  centrado sobre el lavamanos.

RUBRO 16 -  PINTURA
-Generalidades
Características de los materiales a utilizar:
a) Pintabilidad: debe extenderse con facilidad, sin ofrecer resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelación: a poco de ser aplicada deben desaparecer las marcas del pincel.
c) Secado: las pinturas y esmaltes deben secar en tiempos razonables. Es importante que la película de pintura deje de ser pegajosa al tacto y adquiera dureza adecuada en el menor tiempo posible.
d) Poder cubriente: es la propiedad de hacer desaparecer las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posible.
e) Rendimiento: se garantizará con una correcta preparación de la superficie.
f) Estabilidad: la pintura debe tener estabilidad en el envase. En caso de presentar algún sedimento el mismo deberá ser blando y fácil de incorporar. No debe formar capa demasiado gruesa en la superficie y de existir una ligera película la misma deberá eliminarse con espátula.
Las pinturas a emplear deberán cumplir con las Normas IRAM 1063, 1068, 1070, 1107, 1149 y 1150. Las muestras se presentarán en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre.
La provisión en obra se hará en los envases de fábrica, los que se abrirán en el momento de su utilización. No se permitirá el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el cierre de sus envases, o no esté correctamente identificada, no permitiéndose bajo ningún concepto, el empleo de pinturas preparadas en obra.
Será obligación del contratista dar aviso por escrito con anticipación a la Inspección, de cada mano de distinta pintura ó barniz  que vaya a aplicarse. 
Las manos se distinguirán entre sí dándole diferentes tonos. En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de comenzar la otra. Se dará a cada mano amplio tiempo para secar, antes de aplicar la sucesiva.
Se exigirá en todos los casos pinturas de primera calidad y marca reconocida, resistente al lavado y debidamente aprobadas por la Dirección de Obra. El contratista realizará las muestras necesarias que le sean solicitadas, en base a las cuales la inspección aprobará los colores y tonos a utilizar, pudiendo ser elegido cualquiera de los que figuren en los muestrarios de los fabricantes.-
Se aplicarán como mínimo dos manos de pintura de terminación, o las que resulten necesarias  para garantizar la uniformidad en toda la superficie y un correcto acabado.
En el caso de las carpinterías, tanto metálicas como de madera, y muebles  deberá realizarse los trabajos en forma completa.
-Consumos mínimos: se cumplirán los siguientes consumos mínimos de pintura:
Látex interior: 0.07 litros / m2 por mano
Revestimiento multicolor:  350grs/m2
Látex para cielorrasos: 0.07 litros / m2 por mano
Pintura anticorrosiva: 0.07 litros / m2 por mano
Esmalte sintético: 0.07 litros / m2 por mano
Barniz: 0.08 litros / m2 por mano
Protector natural siliconado: 0.2 litros /m2 por mano
- Tipo de pintura a aplicar:
Muros y tabiques de yeso interiores en gral.y cielorrasos Hº...	Látex para interior
Cielorrasos junta tomada ......................................................	Especial p/ cielorraso
Carpintería chapa.y cenefa..................................................	Anticorrosivo+ Esm.sintéticosemi mate
Estructura metálica ..............................................................	Anticorrosivo+ Esm.sintéticosemi mate
Escalera de gato y bajadas pluviales …………………………………	Anticorrosivo+ Esm.sintéticosemi mate
Terminación varilla madera en friso……………………………………….. Esmalte sintético o Barniz

Item16.01-Pintura látex interior de muros (mampostería, tabiques de yeso y cielorrasos Hº):
Se deberá pintar toda el área intervenidas en el departamento, locales 13 a 19 y los locales de baños.
Para garantizar una buena terminación en los trabajos es necesario limpiar y preparar correctamente la superficie cuidando que la misma este limpia y libre de sustancias que impidan la correcta adhesión de la pintura. Deber eliminarse las partes flojas, húmedas o deterioradas de la superficie, reparando las fisuras y revoques con el mismo tipo y grano de mortero, cuidando de mantener las características originales y debiendo el mismo estar seco antes de proceder a su pintado.
 Se aplicarán  como mínimo dos manos de látex para interior, o las que resulten necesarias si la superficie no quedase perfectamente uniforme. En los locales que deba pintarse friso (salas de máquinas, cisternas, depósitos, tableros, etc.) el mismo se realizara con esmalte sintético color a indicar y hasta 1,50 m de altura desde nivel de piso.

Ítem16.02-Pintura de puertas:
Proceder a efectuar un lijado en seco, en el mismo sentido de las vetas, con papel de lija de grano adecuado para evitar ralladuras en la superficie.
Las superficies que deban recibir esmalte sintético o barniz deberán encontrarse limpias antes de aplicar una mano de fondo para madera (de buen sellado y alto poder cubriente) y luego dos manos de esmalte sintético. 
Si la madera presentase grietas o fisuras, éstas se rellenarán con enduído. 
En el caso de maderas que deban recibir barniz, una vez preparada la superficie se aplicará una mano de barniceta (barniz diluido al 30%) y luego dos manos de barniz para interior semi-mate. 
Todas las aberturas se teñirán de color similar a las existentes. Se exigirá en todos los casos pinturas de primera calidad y marca reconocida (Alba, SherwinWillams o calidad equivalente), debidamente aprobadas por la Dirección de Obra. El contratista realizará las muestras necesarias que le sean solicitadas, en base a las cuales la inspección aprobará los colores y tonos a utilizar.

Ítem16.03 – Pintura estructuras metálicas:
Comprende la pintura del entrepiso metálico y la escalera.
Se realizará un protección de la superficie metálica con esmalte poliuretánico acrílico alifático de dos componentes de alta resistencia a los agentes externos., deberá ser resistente a la abrasión, a la pérdida de color y brillo por la exposición a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
 Se exigirá en todos los casos pinturas de primera calidad y marca reconocida tipo Alba, Sherwin Williams o similar calidad, terminación, resistentes al lavado y debidamente aprobadas  por esta Dirección. 
Previamente se deberá preparar convenientemente la superficie mediante arenado, cepillado o lijado, limpieza con solventes retirando el resto del óxido, grasa, aceite, etc. que impidan la óptima adherencia y el secado de la pintura. 
Se le aplicará un fondo tipo primer o fondo epoxi auto imprimante o fondo epoxi autocorrosivoautoimprimante, para lograr una excelente adhesión sobre el acero.
Luego se aplica una capa fina de esmalte poliuretanito y se deja orear 10minutos.
Luego se aplica una 2ªmano, dejando secar, y una 3ª final. Se deberá respetar los tiempos de secado entre manos y de curado final de acuerdo a la temperatura ambiente y del sustrato.

RUBRO 11 -  VARIOS
Ítem11.01 -Limpieza periódica y final de obra: 
El contratista será el responsable de mantener la limpieza del sector afectado por la obra, durante todo el desarrollo de la misma. Deberá retirar todos los deshechos y material de descarte por medio de contenedores. 
Antes del final de la obra, deberá realizarse una limpieza de cada uno de los sectores, de manera que se puedan apreciar sus terminaciones.
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