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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES


Biblioteca de 6 módulos


Biblioteca de 0.62 x 2.40 x 2.20 m de alto. Tapa, laterales y base ejecutados con
estructura de bastidor, de listones de madera de eucalipto, perfectamente seca,
cepillada, y tratada con fungicida. Listones perimetrales y secundarios de 19 mm
enchapado en ambas caras con terciado de guatambú. Los fondos de MDF de
19mm enchapado con terciado de  guatambú de 3 mm. Todo con lustre color a
definir exactamente por medio de muestras durante la ejecución del mismo. Todos
los  cantos  serán  enchapados  en  el  mismo  material,  perfectamente  fijados  y
adheridos. Todos los componentes de fijaciones y tornillos no pueden quedar a la
vista  ni  disimulados  con  embellecedor  o  tapa  tornillo.  Los  encuentros  deben
resolverse por medio de listones de fijación para vincular los encuentros en los
distintos ángulos. Los encuentros de placas a 90º deben ser con corte de cantos a
45º, quedando solo el ángulo como línea de unión. 


Las bibliotecas llevarán:


 8 parantes con macizos de guatambú de 22x40 mm con moldura
 Zócalos macizos de guatambú de 7 cm de alto 
 Moldura  de madera maciza de guatambú en todo el perímetro. 


La  biblioteca llevará  24  estantes  regulables,  con soportes  macizos de bronce,
ejecutados  con  estructura  de  bastidor,  de  listones  de  madera  de  eucalipto,
perfectamente  seca,  cepillada,  y  tratada con fungicida.  Listones perimetrales y
secundarios de 19 mm enchapado en ambas caras con terciado de guatambú y
lustre color a definir exactamente por medio de muestras durante la ejecución del
mismo y frontin (nariz) de 5 cm de alto


Cantidad: 3  unidades
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