1918_ En el afio ‘
2018 del centenario

de la Reforma
Universitaria

Motherboard
Caracteristicas:

CPU:Intel® 7th/6th Generation Core i3 series, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel®
Xeon® processor E3-1200 v6/v5.
Socket H4 (LGA 1151) supported, CPU TDP support 80W

Memoria de sistema:

Capacidad: 64GB Unbuffered ECC UDIMM, DDR4-2400MHz, in 4 DIMM slots

Tipo: 2400/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit, 288-pin (UDIMM} gold-plated
DIMMs

Tamafios DIMMs:4GB, 8GB, 16GB

Dispositivos on board:

Chipset

Intel® C232

SATA

Intel® C232 controlador para 6 SATA3 (6 Gbps); RAID 0,1,5,10
IPMI

ASPEED AST2400 BMC

Network Controllers

Dual LAN with Intel® Ethernet Controller 1210-AT
Graficos

Aspeed AST2400 BMC

Entrada / Salida:

usB

6 USB 2.0 ports (2 rear + 4 headers),

5 USB 3.0 ports (2 rear + 2 headers + 1 Type A)
Salida de Video

1 VGA port

Serial Port / Header

1 COM Port (1 rear)

TPM

TPM Header

Slot de Expansion:

PCI-E

1 PCI-E 3.0 x8 (in x16 slot),
1 PCI-E 3.0 x8,

1 PCI-E 3.0 x4 (in x8 slat)

BIOS de sistema

Tipo de BIOS

128Mb SPI Flash EEPROM, AMI BIOS
Caracteristicas BIOS
ACP11.0/20/3.0/4.0

APM 1.2

DMI 2.3

Hardware BIOS Virus protection

PCil 2.3

Plug and Play (PnP)

Universidad Nacional del Litoral  Pje. Martinez 2652
S3002AAB, Santa Fe, Argentina
{0342) 4571110 int 209 / 210
cetul-compras@unl.edu,ar



1918_ En el afio ‘
2018 del centenario

de la Reforma
Universitaria

RTC (Real Time Clock) Wakeup
SMBIOS 2.7.1

UEFI23.1

Soporte de teclado USB

Administracion

Software

[PMI2.0, NMI, SSM, SUM, SuperDactor® 5, Watchdog
Configuracion de energia

ACPI| Administracion de energia

Modo de encendido para la recuperacion de energia de CA

PC Health Monitoring

Voltage: +12V, +3.3V, +5V, +5V standby, Chassis intrusion header, Monitors CPU voltages, Supports

system management utility, System level control, VBAT

FAN: 5x 4-pin fan headers (up to 5 fans), Fan speed control, Overheat LED indication, Thermal control

tachometer fan connectors

Temperature: Thermal Monitor 2 (TM2) support, PECI, Monitoring for CPU and chassis environment, CPU

thermal trip support
LED: UID/Remote UID, CPU / System Overheat LED

Other Features: Control de encendido para la recuperacion de la pérdida de alimentacién de CA, soporte

de disparo térmico de la CPU para la proteccion del procesador, WOL

Entorno de operacion:
Rango de temperatura
0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Microprosesador:

Zocalo: FCLGA 1151

Nucleos: 4

Frecuencia de procesa: 3,00 GHz

Max turbo frecuencia: 3,50 GHz

Cache 8MB

Velocidad de bus: 8GT/s DMI3

TDP. 72 W

VID Rango de voltage: 0,55V — 1,52V
Tamafio maximo de memoria: 64 GB

Cooler incluido.

Se recomienda; Intel — Xeon E3-1220 v6

8M cache

Tipos de memoria: DDR4 2400, DDR3L-1866
Ancho de banda de memoria max 37,5 GB/s
Soporte de memaria ECC: Si
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Memoria: 32Gb

2 bancos DIMM

Tipo DDR4

Tamafio: 16GB cada banco

PC4-2400

Voltage: 1,2V

Auto actualizacion de baja potencia: (LPASR)
Inversién de bus de datos (DBI) para bus de datos

SSD 100GB

Factor de farma: 2.5"

Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), compatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gbh/s)
Capacidades2: 120GB, 240GB, 480GB, 960GB
Controlador: 2Ch

NAND: TLC

Rendimiento de referencia:

Transferencia de datos (ATTO):

120GB — Hasta 500 MB/s (lectura) y 320 MB/s (escritura)
240GB — Hasta 500 MB/s (lectura) y 350 MB/s (escritura)
480GB — hasta 500 MB/s

(lectura) y 450 MB/s (escritura)

960GB — hasta 500 MB/s (lectura) y 450 MB/s (escritura)
Consumo de electricidad:

0.195W (inactiva) / 0.279W (promedio) / 0.642W (maximo, lectura) / 1.535W (maximo, escritura)
Temperatura de almacenamiento:

-40°C~85°C

Temperatura de operacion:

0°C~70°C

Dimensidnes:

100,0 mm x 69,9 mmx7,0mm

Resistencia a las vibraciones, en operacion:

2,17 G, pico (7-800 Hz)

Resistencia a las vibraciones, fuera de operacion:

20 G, pico (10-2000 Hz)

Expectativa de vida: MTBF de 1 millén de horas
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