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ANEXO CONVOCATORIA
4/2017
RENGLONES
	Renglón
	Especificación Técnica

	1
	1 KW de potencia con fuente conmutada, codificadores de estereo, banda ancha(va de 88.1 a 107.9), con adaptador de antena a la frecuencia y potencia variable, todos los controles de seguridad, por medios de comandos externos, en cuanto a la frecuencia y potencia se mosdofican desde el frente del equipo, opción de colocar modulo de ethernet para ser operado a distancia, aprobado y homologado por la C.N.C todo en un solo modulo normalizado por la C.E (Comunidad Europea), para Rack Profesional.

	2
	Escritorio de fidelidad 24bits/ 969 khz además de proporcionarle una E/S digital con la que podrá realizar transferencias de datos de impecable calidad y retrasmitir datos de sonidos sorround. La robusta caja de conexiones de la Delta tipo 66 permite conectar con toda comodidad sus cuatro  E/S analógicas en formato jack TRS 1/4 con DSP de 36 bits incorporado.

	3
	brazo micrófono articulado radio mesa tv

	4
	Control de nivel independientes por canal jack 6.5" al frente para cada auricular Distribuidor de 1x4, 2x4 o 4x4.
Tecla y led de encendido.
Unico con VCA de alta performance
Salida posterior por DB-9 para remoto (ATT-10) Accesorios para montaje en Rack. (opcional)

	7
	Ventilacion externa frontal, lateral superior, inferior y posterior Procesador FX + de 6 núcleos 4.5 ghz
Memoria RAM de 16 gb hiperx Furi Teclado multimedia profesional tipo gamer Mouese óptico QSB 3 tipo gamer
Motherboard ASUS tipo o similar B87fx RAM X4 SATA x 6 + SATA externo doble PCI USB 3 x4 USBX4
Disco rígido de 2TB SATA 3 III Dos lectoras DVD y CD
Lerctora de tarjeta 6 en 1 con USB Micro INTEL I 7 6700  1151
Placa de red banda ancha Placa de red WIFI



	Renglón
	Especificación Técnica

	7
	Placa de video 2 gb r7 doble puente profesional HDMI Capturadora y sontonizadora de TV audio a control remoto
Disco Scd de estado sólido para traspaso de formatos de los videos Placa Fidelwire para filmadoras con usb
MOnitor SAMSUNG tipo o similar

	8
	Modulos de linea

	9
	Modulo para micrófono con fuente Phantom tipo o similar para consola.

	10
	AKG K-44
Puede grabar imágenes de 1920 x 1080 píxeles a 24 Mbps (60i/50i, 30p/25p/24p) con una calidad asombrosa,

	11
	además de grabar también en formato 720(60p/50p) y en Definición Estándar. La tecnología "G Lens" y Exmor™ de Sony ofrece una excelente resolución, color y contraste, así como una excepcional sensibilidad en ambientes con poca luz.
Permite grabar los contenidos en tarjetas de memoria accesibles SD y SD/HC. Con dos tarjetas de 32GB, la NX5N puede grabar seis horas de imágenes en HD, tiempo que se puede extender simplemente intercambiando tarjetas. La HXR-NX5N es la primera videocámara de su categoría en incorporar localización GPS, grabación de audio PCM lineal de alta calidad y la nueva tecnología de estabilización de imagen Active SteadyShot.

	12
	Sensor de imagen:Alta sensibilidad MOS sensor de 1/2.33. Pixeles totales 17,52 megapixeles. Pixeles efectivos: video: (Funcion de disparo plana OFF), 4.14 megapixeles 16:9, 3.11 megapixeles 4:3. Foto 3.24 megapixeles 3:2, 4.14 megapixeles16:9, 3.24
megapixeles 4:3.
Lente: Valor F: F 1,8 (WIDE) / F3,5 (TELE), ZOOM OPTICO 21X. Distancia focal 2,82 a 59,2 mm. 35 mm cámara de cine equivalente. video: 28,0 a 729,6 mm 3:2, 36,2 a 893,0 mm
4:3. FOTO: 33,2 697,6 mm 3:2, 28,0 a 729,6 mm 16:9, 33,9 a 712,6 mm 4:3. Diametro de
Filtro: 49mm. Lente de marca: lente de Panasonic.
CAMARA SECCION: Norma Luz: 1,400 Ix, luz minima 2 Ix (1.25 Menos Luz modo de escena), 1 Ix (Color Night Vie). Enfoque: Automático/ Manual. Ampliar: OFF Zoom inteligente: 26x. ZOOM Inteligente ACTIVO: 50x. Zoom digital 60x / 1.500x (valor ampliación mínima del zoom)

	13
	weigth 396.00 gm. Dimensions:844.00 mmH x 33.00 mmW x 33.00 mD

	14
	Lave de encendido.
2 lámparas de 3200°k OSRAM. Viseras.
Tensión directo 220v.




