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ANEXO CONVOCATORIA
7/2018
RENGLONES
	Renglón
	Especificación Técnica
	Imagen

	1
	Dimensiones internas: 600 mm x 600 mm x 1200 mm Dimensiones externas: 825 mm x 940 mm x 1965 mm Capacidad: 432 litros
Rango de temperatura: 0°C a 60°C
Exactitud ± 0,5°C en el rango de 0 a 20°C En display digital: 0,1°C
Humedad: Rango 30% a 98% de HR. Exactitud : ± 1% y entre 2% y 3% a 60% de HR. Sensor electrónico de alta sensibilidad.
Sistema de evaporación por ventilador y resistencia calefactora blindada
Equipo controlado por microprocesador PID de alta capacidad
Display: digital, LCD Back Light PV y SV display Iluminación:
Rango: 0 a 20.000 Lux
Lámparas: 15 de 40 Watts
	

	2
	Balanza analítica de precisión Características técnicas Capacidad de pesada: 210 g
Legibilidad: 0,1 mg Repetibilidad: ± 0.2mg Linealidad: ± 0,3mg Rango de tara: 210g
Deriva de sensibilidad: >= ± 2x10(-6)/K Tiempo de estabilización: 3 segundos Calibración: Externa
Protección contra sobrecarga
Programas incorporados: formulación neto-total, pesaje en porcentaje, conteo, conversión a unidades de masa, pesaje dinámico.
Tamaño de platillo de pesada: 90 mm de diámetro Cabina antiviento
	



	Renglón
	Especificación Técnica
	Imagen

	2
	Altura de la cabina: 200mm Interface RS-232 bidireccional Dispositivo de bloqueo antirrobo Temperatura de trabajo: +5 a +40°C Alimentación: 230V/50-60Hz Dimensiones: 200x270x299mm

	3
	Cámara frigorífica para congelados de 3m  por
0,90m por 1,90m de altura; Con piso aislado.Paneles de poliuretano inyectado de 100mm de espesor enchapados en ambas caras con chapa pre pintado epoxi blanco.Con zócalos sanitarios y una puerta batiente calefaccionada anti escarche.Con cortina PVC. Equipada con una unidad condensadora con motocompresor de 2 HP marca Good Cold y evaporador con sistema de descongelamiento automático por gas caliente y termostato digital programable marca Full Gauge;
	




