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Pliego de especificaciones técnicas 
Obra: 

Provisión e Instalación de Mesadas de Química en Laboratorio 2008/9 M2A

CONDICIONES TECNICAS

A los fines de equipar un Aula- Laboratorio, para el uso típico de clases ;  se prevé, la instalación de tres mesadas iguales para la impartición de clases, y prácticas de laboratorio

Pautas generales
a) Las presentes Condiciones Técnicas, junto con los Planos de Anteproyecto, establecen los requerimientos mínimos de calidad y terminación que la Universidad ha fijado para la presente obra. 
b) Se deberá tener en cuenta que el Módulo 2A permanecerá en funcionamiento durante el transcurso de la obra. La realización de los trabajos ruidosos en dichos lugares se convendrán con el instituto de Ciencias y con la dirección de obra de acuerdo a los horarios de las clases.
c) Los ítems de la presente licitación se entregarán perfectamente terminados, de acuerdo con las reglas del arte de la construcción. Deberán contar con todos los componentes que, encontrándose o no expresamente mencionados en estas condiciones, fueran necesarios para responder a las tareas requeridas. Los materiales que se incorporen a las obras serán nuevos, de primera calidad y cumplirán con las Normas IRAM. La Universidad solicitará al Contratista muestras de los materiales a utilizar para su aprobación en todas las circunstancias y rubros que considere conveniente.
d) Las partes componentes de cada ítem licitado, se ajustarán a las normas que establecen las normas vigentes en la Municipalidad de Malvinas Argentinas, las reglamentaciones nacionales y provinciales y las que fijan las empresas prestadoras de cada servicio o sus entes reguladores, y toda otra reglamentación en vigencia que resulte de aplicación.

e) El Contratista deberá realizar la limpieza diaria de todos los lugares afectados por la obra. Al finalizar la obra, se realizará la limpieza completa de la misma. La custodia del material y equipos del Contratista, quedarán bajo su responsabilidad, mediante personal designado de exprofeso, el cual deberá ser identificado previamente.

f) Visita a Obra: es obligatoria la visita al edificio para observar la ubicación de la cabina de gases. El programa de infraestructura entregará un certificado de visita a obra que deberá ser entregado con la oferta.

g) Cualquier trabajo o tarea, ayuda de gremio, flete, etc. que no estando detallado en este pliego, sean necesarios para la realización de los diferentes ítems a cotizar, deberán estar incluidos en la cotización de la empresa.




Condiciones Técnicas Particulares

TRABAJOS PRELIMINARES

1.1	Medidas de Seguridad (Ingreso; Instalación; ejecución de trabajos in situ.)
Dada la convivencia de los trabajos en convivencia con un edificio en actividad, la Contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad que correspondan, más las que sean indicadas por la D.O.  El Programa de Seguridad a presentar por la contratista, deberá contemplar todas las medidas a ejecutarse.  La Contratista deberá coordinar con la D.O. los días y horarios en que ejecutará las diferentes tareas en el sitio y su entorno; a fin de garantizar que las tareas riesgosas, ruidosas, o que generen molestias, sean ejecutadas en los horarios más apropiados para el cronograma de funcionamiento de las aulas y laboratorios de Módulo 2A de la UNGS.

1.2	Vallado y Protecciones

La Contratista deberá ejecutar el cerco de obra provisorios, y de acuerdo a las indicaciones de la D.O.  El mismo será de contundencia necesaria para que no se afecte la seguridad de los habitantes de la UNGS. Se deberá proteger todoequipamiento y sector de edificio y del Campus, que pueda ser afectado por las diferentes tareas a ejecutar.  Las protecciones se materializarán con tablas de madera natural, placas fenólicas y mantos de polietileno de 100micrones.  Las protecciones deberán ser herméticas y completas, de modo de impedir el paso de polvo, suciedad, restos de demolición, etc.

2.-	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MESADAS DE ALUMNOS DE LABORATORIO
Elementos componentes de cada mesada:

2.1.- 		Mesada de plano de trabajo
Conformada en laminado plástico antiácido en superficies, sobre cuerpo de madera natural compensada (no fenólica), espesor mínimo 20 mm; Medida: 4.10 m x 1.30 m. La terminación de color gris humo. Los cantos de borde se resuelven en ABS de igual color a la placa. Los cuatro ángulos de superficie de la mesada se terminarán redondeados, con un radio de 20 mm, con continuidad regular de cubre-canto. Las uniones de placas resueltas, a los fines de conformar una única superficie estarán resueltas con tarugos o espigas de madera con ajuste a tope con piezas de ABS sobre ambas caras. Las uniones se sellarán, impidiendo el paso de ocasionales líquidos
2.2.- 		Estructura portante
Construida en caño de acero 40x40 mm. Se dividirá en subestructuras necesarias para poder ser ingresada en la sala del laboratorio por sus puertas dobles. Estas serán autosustentables, rígidas; y ajustables entre sí, a fin de conformar un sistema hiperestático. Las patas, serán ajustables en altura, a fin de tomar diferencias de nivel. Estas se fijarán al suelo de modo definitivo para su uso. La totalidad de la estructura, se pintará a soplete, con pintura epoxi poliéster termo endurecida, previo tratamiento desoxidante, con fosfatizado. El color será de un gris un tono ligeramente más oscuro que el resto del mobiliario. Las patas serán de ajuste de nivel de altura, y a su vez permitirán la fijación al piso existente
2.3.-		Mobiliario de guardado
Gabinetes bajo mesada; ubicados en las cabeceras (dos por mesada) compuestos de tres módulos, con puerta y dos estantes interiores regulables cada uno. Conformado por tablero de fibra de densidad media "MDF" en un espesor de 15 mm; enchapado con laminado plástico; de color idéntico al laminado de mesada de plano de trabajo. Tiradores de puerta tipo uñero, conformado por perfil de aluminio, instalado sobre filo externo de puerta, con desarrollo hacia el interior del módulo. Se ajustarán fijándose a la estructura metálica del conjunto y a las mesadas de plano de trabajo
2.4.-		Apoyapié
Ubicado a lo largo de los dos laterales mayores de las mesadas; resueltos en caño de acero inoxidable, de 1"1/2 de diámetro y 2 mm de espesor, fijados a la estructura portante, con pernos abullonados a la estructura.
2.5.-		Estante fijo Inferior, de uso múltiple
	Cada mesada dispondrá de un estante para apoyo de bolsos y otros, en el nivel inferior y debajo del plano de trabajo. Conformado por tablero de fibra de densidad media "MDF" en un espesor de 18 mm, enchapado con laminado plástico; de color idéntico al laminado de mesada de plano de trabajo, y de mobiliario de guardado. En todo su perímetro la tabla estará sustentada por perfil metálico perimetral, y protegido en toda su espesor, por caño estructural horizontal, según lo descripto en los planos.

3	Construcción de servicios de instalaciones
3.1.-	Instalaciones Eléctricas
3.1.1	Instalación de tomacorrientes 1
Periscopios  de material ABS, del tipo Multicopio de la marca Hellermann Tyton; de tres caras, con dos tomacorrientes de 10A en ambas caras laterales; y una tercera superior con tapa ciega, disponible para futuras instalaciones. Cantidad 2 sobre mesada, en posición definida en los planos
3.1.2	Instalación de tomacorrientes 2
Periscopios  de material ABS, del tipo Multicopio de la marca Hellermann Tyton; de tres caras, con dos tomacorrientes de 10A en una cara lateral; y las dos caras restantes con tapa ciega, disponible para futuras instalaciones. Cantidad cuatro bajo mesada, adosadas a los módulos laterales bajo mesada; según plan
3.1.3	Conexionado eléctrico
Tendido de cañerías, bajo mesada, en caño metálico galvanizado; cajas de pase, en material ídem; además de cableado con cables unipolares, según reglamentación de AEA, y  conexionado a caja de pase existente, en piso de local
3.2.-		Instalaciones húmedas
3.2.1	Sistema de desagües
Conjuntos de desagües por mesada (tres por mesada) conformados por de Piletines de acero inoxidable de 0,25 x 0,15 x 0,12 (aproximado) de bordes redondeados; con rejilla de bronce y conexión a sopapa en PVC; conectado a  sifón en PVC; con tubería de descarga compatibles en PVC de ø 400 mm de espesor 32 mm; resueltas según los planos hasta conducto pleno central de mesada; por recorrido por debajo de estante inferior. Se contempla los ajustes a maderas y estructura con abrazaderas metálicas galvanizadas reforzadas; y suplementos que garanticen las pendientes horizontales de 1 cm por metro lineal
3.2.2	Sistema de provisión de agua corriente
La provisión de agua, se resolverá a razón de dos griferías por cada pileta. Las mismas serán específicas para mesadas de laboratorios. En cada caso, una de ellas será un grifo de laboratorio, del tipo cuello de cisne,giratorio de una salida con Conexión:G3/8, G3/4 y G1/2 UNI ISO 228/1; Boquilla de salida: en forma de oliva con conexión de rosca DIN 12898. Montura:  con cierre cerámico abre/cierra: Tipo modelo 1000/270 de la marca TOF
 El segundo será una columna-grifo, de laboratorio; de latón pintado; de baja altura; Conexión:G3/8, G3/4 y G1/2 UNI ISO 228/1; Boquilla de salida: en forma de oliva con conexión de rosca DIN 12898. Montura:  con cierre cerámico abre/cierra: Tipo modelo 1000/245 de la marca TOF
3.2.3	Conexionado de instalaciones húmedas
Tendido de cañerías de provisión de agua y desagüe, bajo mesada, en cañería de polipropileno con uniones fusionadas, y PVC con uniones adheridas  respectivamente. Recorridos y secciones según planos de pliego. Incluye una llave de paso de agua termo-fusionada por mesada. Conexión a cañerías  existentes construidas a tal fin, empotradas en piso
3.3.-		Instalación de gas
3.3.1	Grifos de gas
	Se proveerá e instalará, Grifos (válvulas) de gas de sobremesa (de laboratorio); de dos picos a 180 grados. Cierre de válvula  cerámica cargada con resorte de seguridad: sistema push & Turn. Bajo norma DIN DVGW Volante con identificación según normas DIN 12920. Presiónmáxima de servicio 0,2/bar/2,9 PSI; Boquilla de salida en forma de oliva según norma DIN 12898;Tipo modelo 2000/50 de la marca TOF
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