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RENGLONES
Renglon Especificacion técnica
1 Banco hidraulico movil, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio y montado

sobre ruedas para moverlo con facilidad.

Bomba centrifuga: 0,37KW, 30-80 I./min, a 21,1-12,8m, monofasica 220V ./50Hz 6
110V ./60Hz.

Rodete de acero inoxidable.
Capacidad del depdsito sumidero: 165 1.
Canal pequefio: 81.

Medida de caudal: Deposito volumétrico calibrado de 0-7 1. para caudales bajos y de
0-40 |. para caudales altos.

Vavula de control pararegular el caudal.
Probeta cilindricay graduada para las mediciones de caudales muy bajos.

Canal abierto, cuya parte superior tiene un pequefio escalon y cuyafinalidad eslade
soportar, durante |os ensayos, los diferentes modul os.

Vavulade cierre, en la base de tanque volumétrico, para el vaciado de éste.
Rapidez y facilidad paraintercambiar los distintos modul os.

Dimensiones: 1130x730x1000mm. aprox.

Peso: 70kg aprox.

Suministro eléctrico: monofasico, 220V/50Hz 6 110V ./60Hz.

Toma de agua parallenado del depdsito.

Desaglie.
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FMEOQO-CR. Cronémetro. (bajo peticion).

Modelo funcional de turbinafrancis.

Rango de velocidad: 0-1200 r.p.m. Potencia: 5 W.
Diametro de la turbina: 52mm.

NUmero de palas de laturbina: 15.

NUmero de palas directrices gjustables del distribuidoir: 10.
Rango del manémetro: 0-250 mbar.

Sistema de freno, conectado a 2 dinamoémetros. rango de los dinamometros: 1-10 N.
Camara de alimentacion.

Tubo de aspiracion.

Sisterna de conexion rdpida incorporado.

Estructura de auminio anodizado.

Tacometro.

Dimensionesy peso:

Dimensiones: 500x350x600mm. aprox.

Servicios requeridos:

Banco hidraulico (FMEOO) 6 grupo de alimentacion hidraulica basico (FMEQQ/B).

Cronometro.




