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RENGLONES
 

Renglón Especificación técnica
1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Trípode y cabezal deben ser compatibles entre sí por especificación del
fabricante. No se aceptará que el trípode sea de un fabricante y el cabezal de
otro

• Deben ser de materíal durable y resistente, preferentemente de construcción
en aluminio

• Debe ser especificado por el fabricante para su uso en video

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRÍPODE:

• Debe proveeerse con bolso de trasporte. Sea este el incluído en el producto
por el fabricante. O en el caso que no lo incluyera, deberá proveerse de uno
que sea de las medidas adecuadas.

• De construcción estructural rígida
• Altura mínima no superior a 30 cm.
• Media bola de 75mm.
• Se valorará que el producto provea un adaptador del diámetro de la bola de

0.75 a 60 mm
• Peso: No superior a los 3.5 kg.
• Carga útil de seguridad: no menosr a 20 kg.
• Bola Plana.
• Se valorará postitivamente la compatibilidad con dollys, estrellas o

accesorios del mismo fabricante.
• Sin columna central.
• Color negro.
• Se valorará positivamente que las patas tengan medidas de diferentes

ángulos o posiciones para elegir altura.
• Como mínimo 3 o 4 secciones por patas con trabas.

CARACTERÍSTICAS DEL CABEZAL

• Color Negro
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• Cabezal de Media Bola de 75mm.
• Peso no superioe a 1.8kg.
• Debe contar con nivel de burbujas para el nivelado correcto de la cámara.
• Debe contar con bloqueo de paneo independiente.
• Debe contar con bloqueo de paneo vertical independiente.
• Debe contar con bloqueo de inclinación independiente.
• Arrastre panorámico horizontal ajustable continuamente de 0 a máximo

nivel.
• Arrastre panorámico vertical ajustable continuamente de 0 a máximo nivel.
• Rotación panorámica de 360 grados.
• Debe contar con liberación rápida de la platina de cámara.
• Peso útil de la carga máxima no menor de 7 kg.
• Contar con un sistema de contrapeso no menor a 4 kg.

 

RECOMENDADO: KIT DE TRÍPODE TIPO MARCA: MANFROTTO
MVT535AQ CON CABEZAL TIPO MARCA: MANFROTTO MVH502A

 
 
 


