


COMPONENTES DEL DISPOSITIVO:
Construido en acero laminado en frío con 2 estantes de 20/20 divisiones cada uno para almacenar las tablets y recargar sus baterías de manera organizada. 
Cada estate debe poseer sostenes para organizar los cables y alojar las tablets,dentro de sus fundas tipo libro,en forma vertical. 
· Cable reforzado para conexión eléctrica del mueble; 2 ventiladores (caudal 8,87 m3/minuto cada uno) para refrigeración interna y ranuras para circulación de aire
· 2 puertas de apertura con manija y cerradura con dos trabas reforzadas para resguardar los equipos.
· 1 puerta con cerradura, de acceso especial ubicado en el estante superior donde se alojan todos los dispositivos de corriente alterna.
· Llave de encendido externa con luz indicadora.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
40 tablets, con capacidad de carga para todas en simultáneo, teniendo en consideración el tipo de enchufe/cargador de las mismas, cuya foto se adjunta a fin de diseñar correctamente las fuentes cargadoras necesarias. 
MEDIDAS APROXIMADAS:
Alto 1mts; largo 1,20 mts; ancho 0,45 mts. Peso aproximado en vacío 50, 60 kg.
MOVILIDAD:
Se requiere movilidad para lo cual, la unidad deberá contar con 4 ruedas de alta resistencia de 12,5 cm de diámetro aprox., dos de ellas con freno y manijas que permitan cómodo desplazamiento. 
CONEXIONES:
Red eléctrica 110/220 V (50/60Hz) 10 Amperes máximo con tierra. 40 conectores tipo C7 norma IEC 60320 para conexión eléctrica de las fuentes cargadoras de tablets para recarga de baterías. 4 tomas para conexiones eléctricas de otros componentes. 




SEGURIDAD Y PROTECTORES:
Interruptor bipolar termo-magnético. Protector diferencial. Tomas de corrientes con corte automático de 10 amperes. Dos ruedas con frenos para inmovilizar el dispositivo y evitar desplazamientos accidentales. Sistema de interrupción automático de energía en caso de falla del sistema de refrigeración. Indicador visual de encendido. Circuito electrónico patentado para el encendido y carga simultánea de las baterías de todas las tablets, diseñado para soportar la carga eléctrica de las fuentes conectadas en todo momento. Certificación de seguridad eléctrica
REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:
Toma de corriente normalizada con tierra incorporada de 110/220 (50/60 Hz) 10 amperes. 
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