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1. Objetivo:
		Especificar las características de una UPS de marca para según las recomendaciones recibidas por el Área de Ingeniería.



2. Especificaciones: 

	Potencia W/VA
	2100-2700W / 3000VA

	Input AC
	230VAC nominal configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240

	Output AC
	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240

	Frecuencia de entrada
	40Hz ~ 70Hz; Auto Sensing (aproximados)

	Frecuencia de salida
	50 o 60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1

	Forma de onda de salida
	Senoidal pura

	Eficiencia con carga completa
	92,0%

	Distorsión de tensión de salida
	Menor a 3%

	Conexiones de salida
	Al menos 6 tomas IEC 320 C13 y 1 toma IEC 320 C19

	Conexiones de entrada
	1 toma IEC C20

	Baterías pre-instaladas
	Tipo VRLA selladas, libres de mantenimiento.

	Cartucho de repuesto de batería
	Reemplazable

	Tiempo típico de recarga
	3 horas

	Autonomía al 75% de carga
	20,8 minutos

	Módulo de expansión de autonomía 
	Este ítem es opcional, brindaría escalabilidad brindando mayor autonomía

	Comunicaciones
	RJ-45 Serial,SmartSlot








	Panel de control
	Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación

	Alarma audible
	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga

	Filtrado
	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449

	Temperatura de funcionamiento
	0° a 40°

	Máxima Autonomía posible a media carga
	17 horas 36 minutos

	Garantía 
	Se requiere un comprobante de garantía de al menos 24 meses por fallas de índole electrónico y/o baterías
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