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ANEXO CONVOCATORIA


RENGLONES


Renglón Especificación Técnica Imagen


UPS  Tipo Marca POLARISTX 1000
MONOFASICA
ON LINE - DOBLE CONVERSION
POWER OF 1 KVA TO 10 KVA (POTENCIA MEDIA)
 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES


    •  POTENCIA 1000 A 3000 VA
    •  DISPLAY LCD CON INFO CUSTOMIZADA
    •  TIEMPO DE BACK UP EXTENDIDO (TX)
    •  BATERÍAS AUTORECARGABLES
    •  SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA
    •  AUTOTESTEO
    •  BY-PASS DE MANTENIMIENTO
    •  CONTROL DSP
    •  GABINETES DE BATERÍAS EXTERNOS
TIEMPO DE COPIA DE SEGURIDAD: cargado completo
más de 5 minutos.
TIEMPO DE TRANSFERENCIA: 0MS (DESDE MODO
INVERSOR A BYPASS).
EFICIENCIA: 90%.
TAMAÑO: W 145MM - H 220MM - D 400MM.
TIEMPO TIPICO DE RECARGA: 5 horas a 90%.
 
Garantía 12 meses a cumplir en la Universidad Nacional
de General Sarmiento.
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