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RENGLONES

Renglon Especificacion técnica

1 Caracteristicas generales. La computadora requerida encaja en los estandares
tecnol 6gicos determinados como |os de una computadora avanzada (potenciada).
Estos estandares establ ecen cual es son |0s requerimientos minimos ante la compra
de los componentes de la PC; pero a su vez especifica que de ser necesario se puede
solicitar un equipamiento en particular justificado por el uso que tendrala computadora.
A continuacion se detalla unalista de |os componentes extras que consideramos
pertinentes.

Unidad de procesamiento: Intel “Core 17" de 4 nicleosfisicosy 8 nucleos |6gicos,
avelocidad minima de 3.5Ghz o superior. El modelo de procesador debe soportar |a
tecnologia Intel Quick Sync Video.

Memoria: 16 GB minimo ampliable a 32GB sin cambiar la memoria inicialmente
provista.

Disco duro (Sistema): 2 discos rigidos capacidad minima 1TB.

Video: Controladora de video con 2GB RAM. Entray salida hdmi, dvi y1394
Monitor: Led IPS de 23 pulgadas con entradaHDMI y salidaDV1I.

Segun archivo adjunto. Ref. SyTI N° 173

Segun archivo adjunto. Segin Ref. SyTI N° 175

Caracteristicas:

gl b WN

Definicion: Soporte Bluray Full HD 3D.
Sisterna de proyeccion: DLP
Resolucion nativa: SVGA (800 x 600).
Brillo* (ANSI |imenes): 3200AL.
Lente: F=256a2,8, f =2123.1mm.

Tamario de laimagen (Diagonal): 36 "300".




Anexo Convocatoria 77/2016 Universidad Nacional de General Sarmiento

Universidad MNacional
de General Sarmiento

Relacion de zoom: 1.1: 1.
Tipo de l&mpara: 190W.

Modo lampara (Normal / Econémico / SmartEco / LampSave / LumenCare)*:
4500/6000/6500/10000 horas

Soporte de resoluciones: VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200).
Interfaz:
2 X VGA (Dsub 15 pin) de entrada.

1x VGA (Dsub 15 pin) de salida.

1 x Entrada de video compuesto (RCA).

1 x SVideo (Mini DIN de 4 pines).

1x HDMI.

1 x Entrada de audio

1 x Salidade audio

1 x Altavoz 2W. 1 x USB (Tipo B).

1 x RS232 (DB9 pines).

1 x Receptor IR (frente).

Compatibilidad: HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Compatibilidad con video: NTSC, PAL, SECAM.

Soporte 3D y compatibilidad: Frame Sequential: Hasta 720p. Frame Packing: Hasta
1080p. Side by Side: hasta 1080i / p. Top Bottom: Hasta 1080p.

Idiomas display: Inglés/Espafiol

Modos de imagen: Dinamico / Presentacién / SRGB / Cine/ (3D) / Usuario 1/ Usuario
2.
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Accesorios. Mando a distancia con bateria. Cable de alimentacién. Manual de usuario y
certificaciones. Tarjeta de garantia. Cable VGA (Dsub 15 pin)

Caracteristicas generales « Tamafio de la pantalla visible: 19" en diagonal « Relacion
de aspecto normal (16:9) ¢ Interfaz de conexion amonitor: Analégica RGB-DB15 ¢
Frecuencia de Barrido Horizontal: 30-81 KHz ¢ Resolucion Maxima Nativa: 1366x768
puntos ¢ Tiempo de Respuesta: no mayor a5 ms e Brillo: no inferior a 250 cd/m2.

» Relacién de Contraste: no menor de 900:1 « Angulo de visién: no menor a 170°
Horizontal / 160° Vertical. « Alimentacion eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad
de transformadores externos. * Se proveeran |os cables correspondientes parala
alimentacion eléctricay lainterconexion con la unidad central de proceso. « Debera
cumplir con lanorma"I1SO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixelesfallados de
cualquier tipo). Garantia Se requiere Garantia Minima de 24 meses a cumplir en las
instalaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.




