
Equipos vinculados con aislacion antivibratoria y

atornilldo a pasarela estructura de pasarela

desde lado inferior y vertical.

Realizacion, modificacion y

ampliacion de zingueriade

chapa galvanizada ad-hoc con

accesorios para pase de chapa

conjunto soldado.

Codo invertido y sellado sobre

chapa ondulada. Chapa

intercalada en cubierta y

dispuesta DESDE cupertina.
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7212,

Laboratorio de

Ecologia

Urbana

Equipos

existentes

Cañeria aislada

engrampada y

con cobertura

anti UV.

Equipos vinculados con aislacion antivibratoria y

atornilldo a pasarela estructura de pasarela

desde lado inferior y vertical.
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ampliacion de zingueriade

chapa galvanizada ad-hoc con

accesorios para pase de chapa

conjunto soldado.

Codo invertido y sellado sobre

chapa ondulada. Chapa

intercalada en cubierta y
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Cañeria aislada

engrampada y

con cobertura

anti UV.

Baranda

Pasarela

Arriostre metalico de equipo

Compresor

Cañeria

Cubierta de chapa

Instalaciones desde

evaporador

Zingueria - Pase de cañerias

obturado y hermetico a plomo

Soporte de cañeria desarmable para

permitir agregado de mas cañerias o

mantenimiento de esta

aislaciones

dielectricas
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