UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY


ANEXO  I – CONTRATACION  DIRECTA Nº 055/2.018

ESPECIFICACIONES 


	Ítem
	Cantidad

	DETALLE

	Imp. Unit.

	Imp. Total


	1
2
3
	5
4
1
	COORDINACIÓN  DE GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS
PC

· Procesador: Intel Core i5.
· Memoria RAM: 8 Gb DDR4.

· Disco Rígido: SATA de 1 Tb.

· Lectora de tarjetas.

· Teclado y Mouse Óptico con Pad: si.
· Grabadora de DVD: si.
· Parlantes Potenciados: si.
· Placa de red: 100/1000  Mbps  Ethernet.

· Fuente: Micro ATX de 500 Watts mínimo.

· Interfaces de Entrada/Salida: Conectores PS/2 para Teclado y Mouse, puerto paralelo, conector  de video, 6 puertos USB 2.0, conector de red RJ 45, puertos de audio (Entrada/salida de audio, micrófono)

· Software: Windows 10 y Office 2016  con licencia educativa instalados y activados.
· Monitor: Widescreen 20” 

· Garantía: 3 (tres) años de todos los componentes.
UPS

· Entrada (tensión/frecuencia): 220 VCA 50 Hz.

· Rango de Estabilización: 165 V a 270V.

· UPS.

Tensión de salida: 220V.
Frecuencia de salida: 50 Hz +/-1 Hz.

Forma de Onda: P.W.M. Step Wave.

Tiempo de transferencia: Típico 2 ms

· Potencia de salida

Pico: 1000 VA.

Nominal: 600 VA.

Factor de potencia: 0.6

· Capacidad máxima

Cantidad de PC: 2

Impresora Láser: 1 (solo en Surge Protection).

· Tiempos de autonomía (1PC= CPU + Monitor Color 15”).

2 PC: 3/5 minutos.

1 Pc: 15/20 minutos.

· Cantidad de tomacorrientes:

UPS Protection: 4 

Surge Protection: 4

· Batería

Tensión: 12V

Capacidad: 7.5 AH

Tipo: Sellada, libre de mantenimiento.

Tiempo de recarga: Aprox. 10 hs al 90% de carga.

· Protecciones.
Salida: Cortocircuito y sobrecarga.

Entrada: Filtro EMI/ RFI: picos de tensión, fusible.

Módem: Conector RJ11  contra descargas eléctricas.

Batería: Fin de autonomía.

· Alarmas e indicadores

LED verde: Modo línea.

LED amarillo y beep: Modo BackUP.

LED rojo y beep:  Batería baja.

· Función DC Start: Pulsador.

· Condiciones ambientales.

Temperatura: 0°C a 40°C

Humedad relativa: 0 a 95%, sin condensación.

· Monitoreo de funcionamiento del UPS desde la pc: Conector DB9.

· Garantía: 3 (tres) años.

IMPRESORA
Impresora Multifuncional  Laser Color.

· Velocidad  de impresión: Carta: Hasta 28 ppm Negro; Hasta 28 ppm Color: Primera página impresa: Hasta apenas 8.9  segundos Negro; Hasta apenas 9.8 segundos Color.
· Resolución de impresión: Negro (óptima): 600 x600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada; color (óptima): 600 x600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada.

· Tecnología de impresión: Láser.

· Cantidad de cartuchos de impresión: 4 (1 de cada color: negro, cian. magenta y amarillo).

· Idiomas estándar de impresora: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PCLm, PDF URF, Office nativo.
· Funciones del software inteligente de la impresora: Impresión dúplex  automática,  Impresión de varias páginas en una, compaginado, HP ePrint, Apple Airprint™, certificación mopria, Google Cloud Print, impresión inalámbrica directa, tecnología HP Auto-On/Auto- Off, panel de control en pantalla táctil de 4 3 “ de uso intuitivo, impresión desde la nube con  aplicaciones empresariales en el panel de control, HP JetAdvantage Private  Print, almacenamiento de trabajos con impresión por PIN, impresión desde USB.
· Administración de impresoras: Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Administración de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centro de seguridad de impresión e imágenes de  HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7).

· Tipo de escaneo/tecnología: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)/ (CIS) Sensor de imagen de contacto. 

· Resolución de escaneado: Hardware : Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp.

· Modos de entrada de datos para escaneado: Botones de escaneo, copiado, correo electrónico, fax o archivos en el panel frontal; Software HP Scan; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA.
· Tamaño de escaneado: ADF: 8.5 x 14 pulg. Máximo; 4 x 6 in Mínimos, Cama plana; 8.5 x 11.7 pulg.                
· Velocidad de escaneado: Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color) impresión a doble cara: Up to 47 ipm (b&w), up to 30 ipm (color).

· Funciones avanzadas del escáner: Escanear a correo electrónico; Escanear a nube; Escanear a USB; Escanear a carpeta de red; Búsqueda de correo electrónico LDAP; AAD para Escaneo a doble cara de una sola pasada.

· Profundidad de bits/niveles de escala de grises: 30 bits/256.

· Funciones estándar en envío digital: Escanear a correo electrónico; escanear                                                                                     a carpeta; escanear a unidad USB.
· Velocidad de copia: Negro (carta): Hasta 28 cpm; Color (carta): Hasta 28 cpm 20.

· Resolución de copia: Negro (texto y gráficos): 600 x 600 ppp; Color (texto y gráficos): 600 x 600 ppp.

· Números máximo de copias: Hasta 99 copias.

· Redimensionado de copia: 25 to 400%.

· Configuraciones de copia: Cantidad de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/Más  oscuro; Optimizar; Papel: Copia de varias páginas; Compaginado; Selección de bandeja; A doble cara; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer como nuevas opciones predeterminadas; Restaurar opciones predeterminadas.

· Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base- TX  incorporado; USB de fácil acceso.

· Capacidad de integración en red: Mediante Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Gigabit incorporado,  Ethernet de cruzado automático; autenticación mediante 802.1X.
· Preparada para trabajar en red: Estándar (Gigabit Ethernet y WiFi  incorporados) [Funciona como PA (con WiFi Direct) y STA]

· Memoria: Estándar: 256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM; Máximo: 256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM.

· Velocidad del procesador. 1200 MHz.

· Ciclo de trabajo: Mensual, carta: Hasta 50.000 páginas.

· Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000.

· Tipos de soportes admitidos: Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobre.
· Gramaje de soportes admitido: Bandeja 1:  de 16 a 47 lb (hasta 52lb con papeles fotográficos con brillo láser color de HP); Bandeja 2 : de 16 a 43 lb (hasta 47 lb con tarjetas  postales, hasta 52 lb con papeles fotográficos con brillo láser color de HP); Bandeja 3  opcional: de 16 a 43 lb (hasta 47 lb con tarjetas postales, hasta  40 lb con papeles fotográficos con brillo láser color de HP ); Dispositivo de impresión a doble cara automática: de 16 a 43 lb.

· Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja1 , Bandeja2: Carta, Legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg.), 3x5 pulg., 4x6 pulg., 5x8.pulg, sobres (núm. 10 Monarch); Bandeja 3 opcional: Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg.), 3x5 pulg., 4x6 pulg., 5x8 pulg.; Unidad dúplex   automática: Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg.).

· Tamaños de soportes personalizados: Bandeja 1:7,62 x 12,7 a  21,59 x 35.56 cm (3  x 5 a 8,5 x 14”); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 10,01 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (3,94 x 5,83 a 8,5 x 14”).
· Manejo de papel: Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas; Bandeja salida de 150 hojas; Opciones de dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas sin curvar; Alimentador de sobres. No; bandejas de papel estándar: 2; Capacidades de entrada: Hasta 300 hojas; Capacidades de Salida: Hasta 150 hojas; Hasta 20 sobres.

· Fuentes tipos de caracteres: 84 fuentes True Type escalables.

· Alimentación: Tipo de fuente de  alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de 110 voltios: De 110 a 127 VCA (+/- 10 %),60 Hz (+/- 3 HZ); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 HZ (+/- 3 Hz) (Sin doble tensión, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código de opción).
· Consumo de energía: 570 vatios (impresión activa), 18,6 vatios (preparada), 2,5 vatios (suspensión); 0,6 vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB); 0.05 vatios (apagada) 3

· Acústica: Emisiones de potencia acústica: 6,3 B(A); Emisiones de presión acústica: 49 dB(A).

· Ambiente Operativo: Temperatura operativa: límites: 59 a 86°F; Temperatura operativa recomendada: de 59 a 80.6° F; Temperatura de almacenamiento: límites: -4 a 104° F; Rango de humedad en inactividad: 10 a 95 % de HR (sin condensación); Humedad operativa, límites: de 10 a 80 % de HR sin condensación; Humedad recomendada: Entorno operativo:20 a 70 % de HR sin condensación.

· Cable de alimentación y cable USB: cable incluido 1 cable USB para todas las regiones.

· Garantía: 3 (tres) años de todos los componentes.
CONDICIONES  GENERALES Y PARTICULARES

 - La propuesta económica deberá ser formulada en MONEDA NACIONAL, y no podrá referirse, en ninguna caso, a la eventual fluctuación de su valor. 

 - Cotizar con I.V.A. incluido. La U.N.Ju reviste el carácter de Responsable Exento (CUIT 30-58676202-4) 

 - Indicar precio unitario, fijo y cierto en números con referencia a la unidad solicitada y TOTAL GENERAL de la propuesta expresada en letras y números.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA:  Treinta (30) días hábiles

- FORMA DE PAGO:   CONTADO - (Dentro de los siete (7) días hábiles  posteriores a la Conformación de facturas

- PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) días hábiles. Indicar si es plazo mayor.

 - Cotizar  mercadería  puesta en Universidad Nacional de Jujuy.

 - Indicar garantía de los productos cotizados.

 - Todos los elementos deberán ser nuevos, de la denominación comercial de primera calidad, originales de fábrica. Indicar el origen del producto cotizado. Si no se indicara, se entenderá que es de producto nacional.

 - Especificar marca y modelo  de los  productos cotizados, agregando catálogos o folletos si los hubiere.

- El oferente  podrá cotizar  alternativas  que representen un mejor precio o mayor calidad. 

Adjuntar:

 - Constancia de C.U.I.T. expedida por la  AFIP.

 - Constancia de Pre Inscripción y/o Incorporación al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) (Podrá gestionarlo en la  página  web: argentinacompra.gov.ar  - como ser  proveedor del estado).  

Queda exceptuado  la presentación de garantías  atento a las disposiciones del Decreto Nº 1023/2001 y sus  modificatorios y complementarios. 

- La UNJU verificara la habilidad para contratar del oferente Según la R.G. AFIP 4164.E /17 (Ex Certificado Fiscal para Contratar). 

JURISDICCION

Las partes acuerdan  someterse  a la Jurisdicción  y competencia de los Tribunales Federales de la Provincia de Jujuy, renunciando  expresamente  a otro fuero o  jurisdicción.
		

	


 IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras y números):...............................................................................…………….........……

   .......................................................................................................................................................................……………………………………….

  LUGAR Y FECHA: ................................................................………………………………………………………………………………

                                                                                                -------------------------------------------

                                                                                                     Firma y Sello del Proponente

