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ANEXO  I – CONTRATACION  DIRECTA Nº  114/2.017

ESPECIFICACIONES 
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	FACULTAD  DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CPU con microprocesador i3 de cuarta generación, Disco Rígido 1 Tera Sata III, Memoria 8 gb ddr3, Lector SD interno, Grabadora Sata DVD 24x, Motherboard con soporte para USB3, hdmi y placa de red 100 /1000 mbps, Teclado, mouse y parlantes. Licencia de Windows 10 académica, incluida legalización.
CPU con microprocesador Intel Core i7 7ma generación (velocidad 4790 Haswell de 8 núcleos a 3.5Ghz base y 4.0Ghz TURBO o superior), Disco Rígido 1 tera sata III, Memoria 8gb ddr3, Lector SD interno, grabadora Sata DVD 24x, Motherboard con soporte para UDB3, hdmi y placa de red 100/1000 mbps. Teclado, mouse y parlantes. Licencia de  Windows 10 académica,  incluida legalización.

Monitor LED 18,5” (preferentemente marca LG o Samsung) con conexión hdmi y vga.
Impresora Multifunción Wifi Escáner Fax Fotocopias, velocidad  de Impresión en negro: hasta  9,5 ppm / borrador: hasta 20 ppm, Velocidad de Impresión a  color: hasta 6,8 ppm / borrador: hasta 16 ppm. Ciclo de  trabajo (mensual, A4): hasta 1000 páginas, escáner resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (modelo  sugerido tipo Hp 4535 o superior).
Impresora multifunción chorro Tinta A 3, Resolución de Impresión mínima: 4800x1200dpi. Velocidad  de impresión mínima B y N: 33ppm.Velocidad de impresión color mínima: 25 ppm. Escáner con profundidad de color: 24 dpi y resolución de Escaneo: 1200 Dpi. Conectividad: Wi-Fi y USB. (Modelo sugerido impresora tipo Hp  7510 Multifunción  A3).

Impresora Láser con resolución de impresión 600 x 600 dpi, rendimiento aproximado 500 paginas. Velocidad  de Impresión  18 ppm. Conectividad Wi-Fi (Modelo sugerido  tipo HP Wifi Pro M12 W)
Sistema anti hurto Century Monoantena o similar, para protección de libros en bibliotecas (dos unidades)..

Especificaciones: 
 - Frecuencia de operación: 8.2 MHz.

 - Con acrílico para ploteo. 

 - Detección de altura: 1,60 mts., aproximadamente. 

 - Cobertura de protección  hasta  2,70 mts aproximadamente
 - Antenas  con  Hard Tags

 - Señal sonora y lumínica LED

 - Etiquetas blandas autoadhesivas, en rollo  x 1.000 unidades (40.000 unidades).

Servidor con  soporte de virtualización, 8 núcleos, disco de 2 teras, 2 fuentes de alimentación, 8 gb RAM  ddr4, DVD, placa de red 100 / 1000 mbps (modelo recomendado servidor tipo HP ProLiant ML110 Gen9 o superior) con monitor Led de 19 pulgadas, teclado y mouse.
NOTA: En los servidores solicitados se instalará Sistema  Operativo LINUX.
		

	


 IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras y números):...............................................................................…………….........……

................................................................................................................................................................................................………
LUGAR Y FECHA: ..................................................................................................................................................... 
                                                                                                -------------------------------------------

                                                                                                       Firma y Sello del Proponente

