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ANEXO  I – CONTRATACION  DIRECTA Nº  139/2.017

ESPECIFICACIONES 
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	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
PC

- Procesador: Intel Core i5 de 7ma. Generación 

- Memoria RAM: 8 Gb DDR3/1333 Mhz

- Disco Rígido: SATA de 500 GB  (1 Tb)

- Lectora: de tarjetas

- Teclado y Mouse óptico con Pad

- Grabadora de DVD.

- Parlantes potenciados

- Placa de Red: 100/1000 Mbps Ethernet

- Fuente: Micro ATX de 500 Watts mínimo

- Interfaces de Entrada/Salida: conectores PS/2 para Teclado y Mouse, puerto paralelo, conector de video, 6 puertos USB 2.0, conector de red RJ45, puertos de audio (entrada/salida de audio, micrófono).

- Windows 10 y Office 2016  instalados y activados con licencia educativa (Programa Open Academic)

- Monitor: LCD Widescreen 22” con conexión  HDMI

- Garantía: 3 (tres) años 

PC

- Procesador: Intel Core i5 de 7ma. Generación 

- Memoria RAM: 8 Gb DDR3/1333 Mhz

- Disco Rígido: SATA de 500 GB  (1 Tb)

- Lectora: de tarjetas

- Teclado y Mouse óptico con Pad

- Grabadora de DVD.

- Parlantes potenciados

- Placa de Red: 100/1000 Mbps Ethernet

- Fuente: Micro ATX de 500 Watts mínimo

- Interfaces de Entrada/Salida: conectores PS/2 para Teclado y Mouse, puerto paralelo, conector de video, 6 puertos USB 2.0, conector de red RJ45, puertos de audio (entrada/salida de audio, micrófono).

- Windows 10 y Office 2016  instalados y activados con licencia educativa (Programa Open Academic)

- Monitor: LCD Widescreen 19” con conexión  HDMI

- Garantía: 3 (tres) años 

SECRETARIA  LEGAL Y TECNICA  (5) 

AUDITORIA  INTERNA  (2)

UPS

- Entrada (tensión/frecuencia): 220 VCA 50 Hz

- Rango de estabilización: 165V a 270V

- UPS

* Tensión de Salida: 220 V

* Frecuencia de salida: 50 Hz +/- 1 Hz

* Forma de onda: P.W.M. Step Wave

* Tiempo de transferencia: Típico 2ms

- Potencia de salida

* Pico: 1000 VA

* Nominal: 600 VA

* Factor de potencia: 0.6

- Capacidad máxima

* Cantidad de PC: 2

* Impresora Láser: 1 (solo en Surge Protection)

- Tiempos de autonomía (1 PC = CPU + Monitor color 15”)

* 2 PC: 3/5 minutos

* 1 PC: 15/20 minutos

- Cantidad de tomacorrientes:

* UPS Protection: 4

* Surge Protection: 4

- Batería

* Tensión: 12 V

* Capacidad: 7.5 AH

* Tipo: Sellada, libre de mantenimiento

* Tiempo de descarga: Aprox. 10 hs. al 90% de carga

- Protecciones

* Salida: Cortocircuito y sobrecarga

* Entrada: Filtro EMI/RFI, picos de tensión, fusible

* Módem: Conector RJ11 contra descargas eléctricas

* Batería: Fin de autonomía

- Alarmas e indicadores

* LED verde: Modo línea

* LED amarillo y beep: Modo Back Up

* LED rojo y beep: Batería baja

- Función DC Start: Pulsador

- Condiciones ambientales

* Temperatura: 0°C a 40°C

* Humedad relativa: 0 a 95%, sin condensación

- Monitoreo de funcionamiento del UPS desde la PC: conector DB9

- Garantía: 3 (tres) años.

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Monitor

Tamaño: Widescreen 19”

Garantía: Tres (3)  años

AUDITORIA  INTERNA

Impresora Láser

- Velocidad e impresión en negro: Normal hasta 23 ppm

- Salida de la primera página (preparada) Negro: En tan solo 7,3 segundos.

- Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (calidad de 1200 dpi)

- Tecnología de resolución: HP FastRes 600, FastRes 1200

- Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 10000 páginas.

- Volumen de páginas mensual recomendado: 150 a 1500

- Tecnología de impresión Láser.

- Velocidad del procesador 600 MHz

- Lenguajes de impresión PCLmS, URF, PWG

- Conectividad, estándar: 1 Hi-Speed USB 2.0

- Entrada de manejo de papel, estándar: bandeja de entrada 150 hojas, bandeja prioritaria de 10 hojas.

- Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja de salida de 100 hojas.

- Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 100 hojas.

- Impresión a doble cara: Impresión manual a dos caras.

- Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4, A5, A6, B5 (JIS)

- Tamaños de soportes, personalizado: De 76 x 127 a 216 x 356 mm.

- Tipos de soportes: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales.

- Voltaje de entrada de 110 voltios: 115 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz 4,6 A: Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A

- Consumo de energía: 380 vatios (impresión activa), 1,7 vatios (preparada), 0,5 vatios (suspensión), 0,06 vatios (apagado automático/despertar en USB, habilitado desde la compra), 0,06 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,06 vatios (apagado manual)

- Margen de temperaturas operativas: de 15 a 32,5 °C

- Intervalo de humedad en funcionamiento: 30 a 70 % RH

- Emisiones de potencia acústica (preparada): 2,7 B(A)

- Emisiones de presión acústica a corta distancia (activa, impresión): 51 dB(A)

- Cable de alimentación y cable USB: Cable incluido 1 cable USB para todas las regiones.

- Garantía: 3 (tres) años de todos los componentes.

Disco  Externo

· Interfaces USB 2.0 y 3.0 

· Tecnología interna HDD 

· Factor de forma 2.5” 

· Tipo de disco externo Portátil 
Notebook

· Procesador: Intel® I3 7ma generación

· Memoria: 4 GB DDR3 1600 MHz

· Pantalla WXGA+ (1440 x 900) de 15,4" de primera calidad con antirreflejo

· Disco Duro: 1 Tb SATA

· Disco Óptico: Lectograbador de DVD

· Interface: 4 (mínimo) puertos compatibles con USB 3.0 (dos) y compatibles con USB 2.0 (dos), Conector de video VGA de 15 pines, Conector de red (RJ45), Conector de adaptador de CA, Ficha de auriculares, conexión HDMI
· Conexión inalámbrica: 802.11a/g/n. Bluetooth 2.0 opcional.

· Teclado: Integrado compatible 101 teclas 

· Mouse: Touch Pad integrado y pad dedicado de desplazamiento vertical

· Mouse Adicional: Mouse óptico USB

· Webcam: Web Cam y micrófono integrado. Cámara VGA 

· Batería de iones de litio de 6 celdas
· Software: Windows 10 instalado y activado con licencia. Office 2016 instalado y con licencia.

· Adaptador de corriente alterna: Adaptador de corriente alterna de 220V

· Garantía: 3 (tres) años 

INSTITUTO DE ESTUDIOS CELULARES GENETICOS Y MOLECULARES (ICeGeM)
Impresora multifunción sistema continuo

- Tipo: Multifuncional de Inyección.

- Tecnología de impresión: Inyección de tinta MicroPiezo

- Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi

- Velocidad de impresión: Máxima: Negro 33 ppm y color 15 ppm; Normal: Negro 9,0 ISO ppm y Color 4,5 ISO ppm

- Tamaño de la Gota: 3 pico litros

- Alimentación de Papel: Bandeja posterior.

- Tamaño de papel: 10 x 15 cm (4” x 6”), 13 x 18 cm (5” x 7”), 20 x 25 cm (8” x 10”), carta, legal, oficio (21.6 x 35.6 cm), A4, A5, A6, B5.

- Tipos de papel: soporta distintos papeles Epson; Papel normal y bond. Sobres N° 10, DL, C6, 200 mm x 132 mm.

Escáner

- Tipo de escáner: cama plana con sensor de líneas CIS de color.

- Resolución de escáner: Óptica 1200 dpi, Hardware 1200 x 2400 dpi, Interpolada 9600 x 9600 dpi.

- Profundidad de color: 48 bits

- Tamaño de escaneo (cama plana), máximo: 21.6 x 29.7 cm.

Copiadora

- Tamaño y modo de las copias: 10 x 15 cm (4” x 6”), carta, A4.

Características Físicas

- Dimensiones: 472 x 300 x 145 mm.

- Peso: 4.4 kg.

- Cables: si, de alimentación y USB

- Garantía: un (1) año de todos los componentes.

COORDINACION  SEDE QUEBRADA  Y PUNA
Impresora Multifunción

· Velocidad de  impresión en negro: Hasta 9,50 ppm

· Velocidad de impresión en color: Hasta 6,8 ppm.

· Volumen de  páginas mensuales recomendado: 100 a 200.

· Tecnología  de impresión: Inyección  térmica  de tinta

· Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1.200 x 1.200 ppp

· Calidad de impresión en color (óptima): Resolución  optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color. Número de  cartuchos de impresión: 2 (1 negro, 1 tricolor cian, magneta, amarillo).

· Lenguaje s de impresión: HP PCL 3 GUI

· Conectividad: estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Wi-Fi 802.11n.

· Sistemas operativos compatibles: Windows 8.1, window 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits). OS X v10.8 Mountain Lion, OS  X  v 10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite.

· Memoria estándar  64 MB de  memoria DDR1

· Entrada de manejo de papel: estándar Hasta 100 hojas

· Salida de manejo de papel: estándar Bandeja salida  de 25  hojas.

· Impresión a doble  cara: Opcional.

· Tamaños de soportes de impresión admitidos: Carta, oficio, 4 x 6  pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 8 x 10 pulgadas, sobres Nº 10.

· Tamaños de soportes: personalizado 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.

· Tipos de  soportes: Papel común. Papel fotográfico. Papel para folletos.

· Impresión sin bordes: Si (hasta  8,5 x 11  pulgadas , 216 x 297 mm).

· Tamaño de escaneo (cama plana) máximo: 8.5 x 11.69 pulg.

· Tipo de escáner: Cama plana.

· Formato de  archivo de digitalización: TIFF, JPEG, PNG, BMP, PDF.

· Resolución de escaneo  óptica: Hasta 1200 ppp

· Funciones estándar  de envío digital: Escanear a archivo (PDF o JPG),  Escanear a correo electrónico  (PDF o JPG) y escaneo cotidiano (que es escanear a PDF).

· Formatos de archivos admitidos: PDF, BMP, PNG, TIF, JPG.

· Resolución de copia (texto en negro). 600 x 300 dpi

· Resolución de copia (texto y gráficos en color): 600 x 300 dpi.

· Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 a 400%

· Copias  máximo: 50

· Fax: NO

· Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz 0,7A.

· Consumo de energía: Hasta 15W (impresión), 3,05 W (lista), 0,55W (suspensión), 0,13W (apagada).

· Eficiencia de energía: Certificación ENERGY STAR®

· Margen de temperaturas operativas: 5 a 40ºC

· Intervalo de  humedad en funcionamiento: del  20 al 80%  de HR  sin condensación.

· Cables: Si, de alimentación y USB

· Garantía: Un (1) año de todos  los componentes.
ESCUELA DE MINAS

Impresora Multifunción 
- Velocidad de impresión en color (ISO, en comparación a láser): Hasta 6 ppm

- Primera página impresa en negro (carta, lista): 14 segundos

 - Salida de primera página impresa color (carta, preparada): Velocidad máxima de 17 segundos

 - Volumen de páginas mensuales recomendado: 100 a  200

- Tecnología de impresión: Inyección  térmica de tinta

- Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta  1.200 x 1.200 ppp de  reproducción

- Calidad de impresión en color (óptima): Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se  imprime desde  una  computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada)

- Monitor: 7 segmentos + icono LCD

- Número de cartuchos de impresión: 2 (1 negro, 1  tricolor).

- Lenguajes de impresión: HP PCL 3 GUI PCLm (aplicaciones HP/UPD) URF (AirPrint)

- Capacidad de impresión móvil: Ofrece conectividad Wireless Direct y WiFi local para habilitar la impresión móvil a través de Apple AirPrint™, así como otras soluciones. Admite impresión desde la mayoría de los smartphones y tablets con estos sistemas operativos: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT. 

- Capacidad inalámbrica: Si

- Conectividad, estándar:  Estandar (WiFi 802.11b/g/n  integrada)

- Preparado para red: 

- Requisitos mínimos del sistema: Microsoft® Windows® 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: Procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer 8.

- Sistemas operativos compatibles: Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite.

- Memoria, estándar: Integrada.

- Cables:  Si, de alimentación y USB

- Garantía: 3 AÑOS

GRUPO DE  INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO EN LITIO

Proyector

· Brillo / Lumens: 2,500 – Brillo  / Lumens mínimo.

· Resolución nativa:  WXGA 1280 x 800 Pixeles

· Conectividad. Audio in  (Ministereo o RCA), USB Tipo A, USB Tipo B, Computadora (VGA), HDMI, S-Video, Video Compuesto  RCA.

· Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto.

· Contraste: 2000:1 mínimo

· Nivel de  ruido:  37.7 dB (A)

· Corrección de trapecio: automática vertical +/- 30 grados.

· Método  de proyección: Delantera, posterior, soporte  para techo.

· Lentes: F-number: 1,58 – 1,72 Distancia Focal: 16,9 – 20,28 mm Enfoque  manual 1,2x

· Lámpara: 200W UHE E-Torl, 5000H (baja luminosidad), 4000H (alta luminosidad).

· TV Compatible: NTSC: 560 líneas PAL: 560 líneas Señal de entrada NTSC/NTSC4,43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i.

· Reproducción de  colores: 16,7 millones de colores.

· Distancia de  proyección: 60” a 200” a una distancia de 168cm – 680 cm.

· Requerimientos  eléctricos: Voltaje:AC 100-120V / 220-240V Frecuencia: 50-60 Hz

· Garantía: tres (3) años  en el proyector y un (1) año en la  lámpara.

AGENCIA DE  C OMUNICACIONES  (CEPA)
PCs 

· Procesador Intel Core i5 de 7ma generación
· Memoria RAM de 8 Gb DDR3/1333 Mhz 

· Disco Rígido SATA de 2 TB 

· Lectora de tarjetas 

· Teclado y Mouse óptico con Pad 

· Grabadora de DVD 
· Parlantes potenciados

· Placa de Red 100/1000 Mbps Ethernet

· Fuente: Micro ATX de 500 Watts mínimo 

· Interfaces de Entrada/Salida: conectores PS/2 para Teclado y Mouse, puerto paralelo, conector de video, 6 puertos USB 2.0, conector de red RJ45, puertos de audio (entrada/salida de audio, micrófono). 

· Garantía: 3 (tres) años 

PC
· Procesador Intel Core i7 de 7ma generación
· Memoria RAM de 16 Gb DDR3/1333 Mhz 

· 4 (cuatro) discos Rígidos SATA de 4 TB c/u

· Placa madre con soporte para virtualización y RAID 1-5

· Teclado y Mouse óptico con Pad 

· Grabadora de DVD 
· Parlantes potenciados

· Placa de Red 100/1000 Mbps Ethernet

· Fuente: Micro ATX de 600 Watts mínimo 

· Interfaces de Entrada/Salida: conectores PS/2 para Teclado y Mouse, puerto paralelo, conector de video, 6 puertos USB 2.0, conector de red RJ45, puertos de audio (entrada/salida de audio, micrófono). 

· Garantía: 3 (tres) años 

Monitor
· Monitor de 19” widescreen 

· Garantía: 3 (tres) años 

Router

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 

Interfaz 

4 PUERTOS LAN 10/100Mbps 
1 PUERTO WAN10/100Mbps 

Botón 

Botón Inalámbrico Encendido/ Apagado, Botón WPS/Reset,
Botón de Encendido / Apagado 

Antena 

3 Antenas desmontables omnidireccional de 5 dBi (RP-SMA) 

Fuente de Alimentación Externa 

12VDC / 1A 

Estándares Inalámbricos 

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Dimensiones (W X D X  

H)  9.1 x 5.7 x 1.4 pulg. (230 x 144 x 35mm) 

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Frequency 

2.4-2.4835GHz 

Signal Rate 

11n: HASTA 450Mbps(dinámica)
11g: HASTA 54Mbps(dinámica)
11b: HASTA 11Mbps(dinámica) 

Reception Sensitivity 

270M: -68dBm@10% PER
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER 

Transmit Power 

CE:
<20dBm(2.4GHz)
FCC:
<30dBm 

Wireless Functions 

Habilitar / Deshabilitar Radio Inalámbrico, Puente WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas 

Wireless Security 

64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE 

Quality of Service 

WMM, Control de Banda Ancha 

WAN Type 

IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/
PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual)/BigPond 

Management 

Control de Acceso
Administración Local
ADministración Remota 

DHCP 

Servidor, Cliente, Lista de Cliente DHCP,
Reservación de Direcciones 

Port Forwarding 

Servidor Virtual,activación de puertos, UPnP, DMZ 

Dynamic DNS 

DynDns, Comexe, NO-IP 

VPN Pass-Through 

PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) 

Access Control 

Control Parental , Control de Administración Local, Lista de Host, Horario de Acceso, Administración de Reglas 

Firewall Security 

DoS, SPI Firewall
IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter
IP and MAC Address Binding 

OTHERS 

Certification 

CE, FCC, RoHS 

Package Contents 

TL-WR941ND
3 Antenas Desmontables Omnidireccionales
Fuente de Alimentación
CD de Instalación
Cable Ethernet
Guía de Instalación Rápida 

System Requirements 

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows 8/8.1/10
MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux 

Environment 

Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Humedad de Almacenamiento 10%~90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación 

Memoria  de  8 Gb

- Módulo  de Memoria DDR3 de 8 Gb 1600 Mhz para  PC

Memorias de 4 Gb

- Módulo  de Memoria DDR3 de 4 Gb 1600 Mhz para PC

		

	


 IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras y números):...............................................................................…………….........……

.............................................................................................................................................................................………
LUGAR Y FECHA: ..................................................................................................................................................... 
                                                                                                -------------------------------------------

                                                                                                     Firma y Sello del Proponente

