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Especificacion Técnica
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Marca tipo y modelo: Tipo MULTICLASS BOARD MCI MULTITOUCH 78" 10 TOQUES*

Pizarra Digital Multitactil (10 toques)

Multiusuario: hasta 10 usuarios simultaneamente

PDI Universal con tecnologia "3 en 1"

Superficie anti golpes CERAMICA para uso como pizarra blanca con marcadores de
borrado en seco.

Tamafio: 78" Zona activa

Incluye Software Multiclass ILIMITADO, GRATUITO ( DESCARGABLE EN
CUALQUIER PC PARA QUE EL DOCENTE PREPARE LAS CLASES)

Que incluya BARRAS DE SONIDO

Incluya cable USB 6m

Incluya Manual de Usuario

Que se incluya Curso de formacién Online Gratuito

Que se incluyaCurso de capacitacion técnico y pedagdgico presencial

Garantia 1 afio

Proyector corto alcance Tipo Viewsonic PJD5353LS
Caracteristicas:

Relacién de Aspecto: 4:3 (nativo)

Resolucion: 1024 x 768 (nativo)

Méaxima resolucion: 1920 x 1080

Zoom: Fijo

Foco: Manual

Lampara: 190Watts

Vida Util de Lampara: 5000hs (normal)

Brillo: 3200 lmenes.

Contraste: 20000:1

Tamafio proyeccion: 1.27-6.35m (diagonal)
Distancia de alcance: 0.61-3.09m

Audio: 2 Watts monoaural.

Entradas: 1 RGB Mini D-Sub 15 pines, 1 HDMI 1.4, 1 Video Compuesto, 1 SVideo, 1
Audio.

Salidas: 1 RGB Mini D-Sub 15 pines, Audio.
Conectividad: USB tipo B, RS-232

Garantia del proyector 3 afios, lampara 1 afio.

Soporte de pared para proyector tiro corto.
Compatible con oferta de cafion del renglon 2
Cable HDMI de minimo 12 mts para cafion
Conectores bafiados en oro, Cable mayado

Alta velocidad para conexiones de alta definicion.

MULTI PANTALLA TACTIL TIPO MD TECH

Pantalla LED 65", Multitactil 10 toques

Area de Trabajo: 1028h x 408

Tipo de Sensor: Infrarrojo

Resolucion: 3840x2160 (4K)

Ancho del Marco: 20mm (negro)

Memoria: 8Gb

Audio integrado HD con potencia de salida 2 x 15 Watts
Sensor infrarrojo

Conexiones: 1XVGA; 2xHDMI; 2xUSB3.0
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Tiempo de respuesta: 4ms
Superficie de vidrio templado resistente a golpes
Graficos incluidos

Conectores: 5xUSB 2.0/3.0; 1 micré6fono; 1 auricular; 1 puerto LAN; Tarjeta SD; 2

entradas HDMI; 1 Display Port, 1 entrada USB touch.
Control Remoto - Teclado
Camara Full HD - Guis de instalacion y boligrafos
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