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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Nro. Parte HP: Q7503A Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán repuestos
originales HP

1

Nro. Parte HP: Q2430 Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán repuestos originales
HP

2

Nro. Parte HP: C8058-69002 Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán repuestos
originales HP

3

Nro. Parte HP: Q5422A Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán repuestos
originales HP

4

Nro. Parte HP: Q7504A Solo se admitirán repuestos originales HP5

Nro. Parte HP: RM1-6406-000 Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán repuestos
originales HP

6

Nro. Parte HP: CB389A - CB506-67902 Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán
repuestos originales HP

7

Nro. Parte HP: F2G77A Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán repuestos
originales HP

8

Nro. Parte: JC91-01024A Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán repuestos
originales Samsung

9

Nro. Parte HP: RM1-8809 Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán repuestos
originales HP

10

Nro. Parte HP: CE506A / CC519-67918 Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán
repuestos originales HP

11

Nro. Parte HP: CF081-67909 + Roller Assy Solo se admitirán repuestos originales HP12

Nro. Parte HP: RM1-2764-BK Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán repuestos
originales HP

13

Nro. Parte HP: RM1-2752-100 Solo se admitirán repuestos originales HP14

Nro. Parte HP: RM2-6435-000CN Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán repuestos
originales HP

15

Nro. Parte HP: RM2-6454-000CN Solo se admitirán repuestos originales HP16

Nro. Parte HP: Q5958A / H3980 Tensión de trabajo: 220V Solo se admitirán repuestos
originales HP sin excepción

17

23/02/2018Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 1 de 2



Firma del Responsable de Contrataciones
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