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CAMILLA CLINICA DE CONSULTORIO, PARA REVISACION, CON CABECERA
REGULABLE, CAÑO DE ACERO ESMALTADO 60x175x75
Garantia Técnica: 12 (Doce) meses, contra todo defecto de producción, falla de
materiales y/o vicios ocultos.

1

Carro de Apoyo en Curaciones y Procedimientos. Manufacturados con insumos nobles
y duraderos de alta calidad, culminando un producto final que se destaca por su
estética y solidez. Acabado exterior Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de
alta resistencia con terminación ribeteada y barandas (superior e inferior) de Acero
Inoxidable. Amplio Cajón (473 x 380 x 110 mm) con divisiones configurables a
necesidad y etiqueta frontal, Bandeja sobre cajón para rápida limpieza de pequeños
remanentes en plano de trabajo principal, Cesto de Residuos, Cuatro ruedas
Silenciosamente perfectas (dos con freno). Dimensiones 628 x 475 x 920 mm. En
delicados y finos Colores, Celeste y Blanco.
Garantia Técnica: 12 (Doce) meses, contra todo defecto de producción, falla
de materiales y/o vicios ocultos.

2

Mesa de luz construida en material inyectados en plástico ABS (acrilonítrilo
butadienoestireno) de alto impacto, haciéndola totalmente sanitaria y de fácil
limpieza.Consta en la parte superior con una bandeja deslizante con porta vaso y porta
objetos, un cajón con amplio espacio y una puerta frontal con 1 estante regulable en
altura. En sus laterales incluyen porta prendas o porta perchas. Dimensiones: 475 mm
(l) x 750 mm (a) x 475 mm (h)
Garantia Técnica: 12 (Doce) meses, contra todo defecto de producción, falla
de materiales y/o vicios ocultos

3

Carros de Paro y Emergencias. Manufacturados con materiales seleccionados vírgenes
(no recuperados), Delicados, Robustos, Duraderos de excelente calidad, producto
terminado final que sobresale y destaca en los de su tipo, cualidades únicas de estética
y robustez, estructura metálica de Acero revestida íntegramente en Plástico de Alto
Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada y
baranda perimetral de Acero Inoxidable, Estante Lateral Deslizable, Estante Porta
Monitor-Desfibrilador, Soporte de IV, venoclisis para suero y sangre, Cesto de
Residuos, Práctica Bandeja sobre cajonera de rápida limpieza de pequeños
remanentes en plano de trabajo principal. Soporte tubo de O2, tabla de RCP, Cuatro
ruedas Silenciosamente Perfectas (dos con freno), Cerradura centralizada. 5 Cómodos
y Espaciosos Cajones: 2 Pequeños (473 x 380 x 550 mm), 2 Medianos (473 x 380 x
110) y 1 Grande (473 x 380 x 170 mm), con divisiones, convertibles y configurables a
necesidad, con etiqueta frontal. Dimensiones 625 x 475 x 920 mm. En delicados y finos
Colores, Celeste y Blanco.
Garantia Técnica: 12 (Doce) meses, contra todo defecto de producción, falla
de materiales y/o vicios ocultos

4

Mesa para comer en la cama. Estructura en acero con terminación en pintura epoxi y
bandeja en material inyectado en plástico ABS (acrilonítrilo butadienoestireno) de alto
impacto, haciéndola totalmente sanitaria y de fácil limpieza. Regulable en altura,
mínimo 750 mm a 1010 mm con sistema hidráulico. Consta de bandeja con apoya vaso
y cubiertos. Posee 4 ruedas con freno individual de diámetro 50 mm. Dimensiones: 770
mm (l) x 750-1010 mm (a) x 380 mm (h)
Garantia Técnica: 12 (Doce) meses, contra todo defecto de producción, falla
de materiales y/o vicios ocultos.

5

En tres planos: Uno fijo y dos articulables de forma manual.Conformado por dos capas
de madera maciza de 15mm y acolchado de goma espuma densidad 22.Espesor total
aproximado de 50mm.Tapizado en cuero vinílico ecológico tramado de alta resistencia,
lavable y atóxico, de color negro.Caño redondo 1"1/4 combinado con caño rectangular
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20/40.Terminación con proceso de fosfatización y pintura termo convertible epoxi
horneable, de mayor resistencia a la corrosión. Color negro texturado.Medidas totales;
1680 x 600 x 800mm (abierta)  y 820 x 600 x 800 (cerrada).
Garantia Técnica: 12 (Doce) meses, contra todo defecto de producción, falla
de materiales y/o vicios ocultos.

Firma del Responsable de Contrataciones
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