
1/2019

ANEXO CONVOCATORIA

Univ. Nac. de la Patagonia San Juan BoscoOrganismo Contratante:

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica

                                   Caracteristicas generales:
 
Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.
 
Computadora del tipo “Escritorio” optimizada para alto rendimiento operativo.
Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).
Setup residente en ROM con password de booteo y setup.
Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.
Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.
Reloj en tiempo real con batería y alarma audible
Detalle Técnico/ Funcional:

    •  Unidad de procesamiento:
Intel Core i5 o superior / AMD APU A8 o Superior.

    •  Memoria:
Memoria tipo DDR4-2133 o superior de 8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente
provista.

    •  Disco duro:
Disco Duro de 1 TB como mínimo.

    •  Almacenamiento òptico extraible:
Sin almacenamiento óptico extraíble.

    •  Video:
Controladora de video SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits como mínimo (si la placa de
video es on-board la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

    •  Audio:
Plaqueta de sonido (o chipset integrado) con Grabación/Reproducción de audio de 16 bits como mínimo;
Rango de Grabación/Reproducción de 8- 44.1 Khz, estéreo, con conectores para línea de entrada, micrófono
y salida para auricular/bocinas externas.

    •  Networking y comunicaciones:
Interfaz de Red (mediante tarjeta en slot PCI/PCI-e o chip on-board). Tipo Gigabit Ethernet autosensing
(10/100/1000BaseT) Conector RJ45.

    •  Consola:
Teclado español latinoamericano, del tipo QWERTY que incluya función numérica.
Mouse con sensor de movimiento óptico, con rueda de scroll.

    •  Puertos incorporados:
Al menos 4 Port USB: 2 deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo); al menos 2 puertos USB
2.0 y al menos 1 puerto USB 3.0 - 1 puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. SIN
MONITOR. SIN SISTEMA OPERATIVO.
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