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Anexo Convocatoria 105/2016 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

ANEXO CONVOCATORIA

105/2016

RENGLONES

Renglon

Especificacion Técnica

—_

provision y colocacion de vidrio laminado 3+3 de 1300 x 1200 mm

provision y colocacién de vidrio laminado 3+3 de 1300 x 700mm

provision y colocacidn de vidrio laminado 3+3 de 1100 x 600mm

Provision y colocacion de brazo de empuje ventanas desplazable

Reparacién de puerta doble salida de emergencia en bufete (se requiere visita de obra).
Incluye el servicio de reparacion y provision de materiales. Con la incorporacién de un freno

Espejo de 6 mm claro ( 3 mts cuadrados)

CA 01-1,95 X 0,25 M. Carpinteria de aluminio prepintado color negro, compuesta por pafio
fijo,incluso premarco, marco y cristal laminado de seguridad 3 + 3.LINEA MODENA BORDE
RECTO

CA 02-3, 38 X 0,25 M. Carpinteria de aluminio prepintado negro, compuesta por pafio fijo
incluso premarco, marco y cristal laminado de seguridad 3 + 3.LINEA MODENA BORDE
RECTO

CA 03-3, 33 x 0,65 m.Carpinteria de aluminio prepintado negro, compuesta por pafio fijo
incluso premarco, marco y cristal laminado de seguridad 3 + 3.LINEA MODENA BORDE
RECTO
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CA 04- 2,45 X 1,30 M. Carpinteria de aluminio prepintado negro, compuesta por dos hojas
corredizas incluso premarco, marco y cristal laminado de seguridad 3 + 3.LINEA MODENA
BORDE RECTO
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CA 05 -2,30 X 1,30 M. Carpinteria de aluminio prepintado negro, compuesta por dos hojas
corredizas incluso premarco, marco y cristal laminado de seguridad 3 + 3. LINEA MODENA
BORDE RECTO
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CA 06- 0,60 X 0,60 M. Carpinteria de aluminio prepintado negro, compuesta por hoja
proyectante incluso premarco, marco y cristal laminado de seguridad 3 + 3.LINEA MODENA|
BORDE RECTO
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CC 01- 0,80 X 2,50 M. Puerta placa de una hoja batiente enchapada en cedro 1 1/2" con
marco de chapa DD DWG N°18 panel interior tipo nido de abeja, incluso pafio fijo superior
cristal laminado de seguridad, 3+3, incluso herrajes.
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CC 02 -2,40 X 2,50 M. Puerta placa de una hoja batiente enchapada en cedro 1 1/2" con
marco de chapa DD DWG N°18 panel interior tipo nido de abeja, incluso pafio fijo superior
cristal laminado de seguridad, 3+3, incluso herrajes.

15

Cambio de vidrio laminado 3+3 de 130 x 200 mm

Impreso el 24/11/2016 Generado con SIU-Diaguita Péagina 1 de 2






