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Especificaciones Técnicas

RENGLONES

Renglén Especificacion Técnica

1 Consola D612 C/cables y conectores. 8 canales. On-Air y Produccion de bajo costo. Maneja|
4 MIC, 3 LILN, 2 hibridos (uno celular conectado sin cables por bluetooth) 4 canales
digitales con conexién USB.

Salidas independientes estéreo de aire y grabacion. Dos VUmetro. EQ de MIC de 4 bandas
con compresor de audio. 3 canales de monitoreado independiente, con silenciado y légica
Full VCA con atenuadores profesionales de ceramica conductiva de 2 millones de
operaciones. Parlante de CUE incorporado. Salida Luz de Aire 12V, Talkback a teléfonos y
estudios. Fuente switching 90-240V.

2 VIDEO CAMARA SEMIPROFESIONAL FULL HD/4K.
4K DCI &UHD VIDEO/8.8MP STILLS.

1/2.3" MOS SENSOR, 2X VENUS PROCESSORS.
LEICA DICOMAR 20X OPTICAL ZOOM LENS
SWITCHABLE BETWEEN NTSC AND PAL
INDIVIDUAL FOCUS, ZOOM & IRIS LENS RINGS
POWER O.1.S. & HYBRID O.I.S.

0,45" EVF/3.5" LCD TOUCH SCREEN

RECORD MP4, MOV, AVCHD TO SDXC CARDS
SIMULTANEOUS/RELAY/BACKGROUND RECORDING
WI-FI/NFC CONNECTIVITY

3 WEB - CAM PARA TRANSMISION EN VIVO A TRAVES DE REDES SOCIALES EH
INTERNET.

VIDEO CONFERENCIAS FULL HD1080P (HASTA 1920X1080 PIXELES) CON LA
VERSION MAS RECIENTE DE SKYPE PARA WINDOWS.
VIDEOCONFERENCIAS HD 720P (1280 X720 PIXELES) CON CLIENTES
COMPATIBLES.

GRABACIONES DE VIDEO FULL HD (HASTA 1920 X 1080 PIXELES)

COMPRESION DE VIDEO H.264

MICROFONOS ESTEREO INTEGRADOS CON REDUCCION DE RUIDO AUTOMATICA.
CORRECCION AUTOMATICA DE ILUMINACION ESCASA.

CLIP UNIVERSAL COMPATIBLE CON TRIPODES PARA MONITORES LCD, CRT O
LAPTOPS.

SOFTWARE DE CAMARA PARA WINDOWS

CONTROLES PANORAMICO, INCLINACION Y ZOOM

CAPTURA DE VIDEO Y FOTOS

SEGUIMIENTO FACIAL

DETECCION DE MOVIMIENTO

4 MICROFONO CORBATERO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y EMISOR, SIN BASH
TRANSMISORA.CABLE DE CONEXION TRANSMISOR-CAMARA FILMADORA CON
TERMINAL tipo "CANON" XLR3. (no miniplug)

RECEPTOR DIVERSITY EK 100G3

TRANSMISOR DE BOLSILLO SK100 G3

MICROFONO DE SOLAPA ME 2 (OMNIDIRECCIONAL)

CABLE CL 1 CON CONECTOR DE JACK

CABLE CL 100 CON CONECTOR XLR

ADAPTADOR PARA CAMARA.

DIRECCION DE CONTRATACIONES
Campus Universitario - Rectorado - Av.Juan XXIIl' y Ruta Provincial N°4
1832 - Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: 011 4282-9460 E-mail: compras@unlz.edu.ar
Horario de Atencion: Lunes a Viernes de 8.30 a 14.30 hrs.



