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Especificaciones Técnicas

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica

SECAMANOS ELÉCTRICOS
Características
Marca: Aerofresh o similar
Carcasa: En Acero Inox
Adecuado para: Transito Alto (Ambientes Públicos)
Base soporte: Aluminio
Motor: Sobre rulemanes
Motor de altas prestaciones: 33000 R.P.M..
Potencia eléctrica comparada: 3000 W.
Tensión de red: 220V/50-60Hz.
Consumo eléctrico: 1.27 Kw/H
Seguridad eléctrica: Clase I
Prestaciones
Caudal eficaz: 1400 m^3
Velocidad del aire: 130 m/s
Tiempo de secado estimado: 7-10 segundos.
Paro automático: Al retirar las manos
Temperatura de secado : 10 ºC s/temperatura ambiente
Dimensiones
Alto: 32 cm
Ancho: 29 cm
Fondo: 17 cm.
Peso: 4.5 Kg.
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DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Campus Universitario - Rectorado - Av.Juan XXIII y Ruta Provincial N°4

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8.30 a 14.30 hrs.

1832 - Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: 011 4282-9460 E-mail: compras@unlz.edu.ar


