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Cerramiento compuesto por ventana de dos hojas vidriadas de abrir al exterior en
proyeccioén horizontal, un pafio vidriado fijo inferior.

Premarcos: de aluminio para linea Modena.
Hoja y Marco: en aluminio linea Modena Aluar color blanco.
Herrajes: Para ventanas de abrir en proyeccion. Brazo de empuje 300 mm.

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

Cerramiento compuesto por ventana de tres hojas vidriadas de abrir al exterior en
proyeccién horizontal, un pafio vidriado fijo inferior.

Premarcos: de aluminio para linea Modena.
Hoja y Marco: en aluminio linea Modena Aluar color blanco.
Herrajes: Para ventanas de abrir en proyeccion. Brazo de empuje 300 mm.

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

Cerramiento compuesto por puerta de una hoja ciega
de abrir al exterior conformada por revestimiento
tubular de aluminio pesado.

Hojas: de aluminio blanco linea Modena alta
prestacion 45 mm.

Marco: de aluminio blanco linea Modena.

Herrajes: tres bisagras con perno de acero inoxidable
por hoja. Manijas antipanico para puerta simple, con
cerradura de seguridad. Burleteria de goma EPDM de
hermeticidad en hoja y marco.

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA
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