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Especificaciones

Cerramiento compuesto por ventana de una hoja vidriada de abrir
al exterior en proyeccion horizontal.

Premarcos: de aluminio para linea Modena.
Hoja y Marco: en aluminio linea Modena Aluar color blanco.

Herrajes: Para ventanas de abrir en proyeccion. Brazo de empuje
250 mm.

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

Cerramiento compuesto por puerta de una hoja de
abrir al exterior conformada por placa de madera.

Hojas: de madera de cedrillo, relleno casetonado.
Marco: de aluminio blanco linea Modena.
Herrajes: Manijas tipo ministerio bronce.

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

Cerramiento compuesto por puerta de una hoja de
abrir al exterior conformada por placa de madera.

Hojas: de madera de cedrillo, relleno casetonado.
Marco: de alumino blanco linea Modena.
Herrajes: Manijas tipo ministerio bronce.

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

Cerramiento compuesto por puerta de dos hojas de
abrir al exterior conformadas por placas de madera.

Hojas: de madera de cedrillo, relleno casetonado.
Marco: de aluminio blanco linea Modena.
Herrajes: Manijas antipanico para puerta doble.

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA
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