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                 3500 – Resistencia (CHACO)
                     República Argentina

 

RESISTENCIA, 01 de Abril de 2019.-

A la firma o Señores: ……………….(Firma comercial invitada)
CONTRATACION DIRECTA Nº 001/2019 - EXPTE. Nº 26-2018-02911 
APERTURA: 15-04-2019   -   HORA: 10,00.- 

Sírvanse formular presupuesto para la provisión de los elementos que se detallan a continuación:
	Renglón

 Nº
	Canti-dad
	D E T A L L E S

	01
	01
	Notebook de características generales mínimas:

Procesador: CORE I5 - 7200U 2.70GHz - Memoria: SODIMM 6GB DDR3 - Disco Rígido: 1TB - Pantalla: HD 15.6" (1366x768) - Video INTEL HD 620 - LECTROGRABADORA: CD DVD - Conectividad: BLUETOOTH - WIFI - Interfaz: USB - WEBCAM -  Salida video: HDMI - Sistema Operativo.: Windows 10

	02
	60
	Monitores de 19 pulgadas tipo LED de características generales mínimas:

Tecnología: LED - Pulgadas: 18.5

Aspecto Ratio: 16:9 - Resolución: 1366 x 768

Brillo: 200cd/m2

Contraste 600:1

Colores 16:7 M

Entrada/Salida: D-Sub, HDMI

Energía: Adaptador 100-240V 

Consumo energía: 13W

Cables: deberá contar con el correspondiente cable D-sub

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	03
	10
	Impresoras láser monocromáticas de características generales mínimas:

Especificaciones: Velocidad de impresión en negro: Normal hasta 30 ppm - Salida de la primera página (preparada): Negro hasta apenas 6.4 segundos - Tecnología de resolución: HP FastRes 1200 -  Ciclo de Trabajo (mensual A4): Hasta 30.000 paginas - Volumen de páginas mensual recomendado: 250 a 2500 - Tecnología de impresión: Laser - Velocidad del procesador: 800 MHz - Monitor: LED -  

Capacidad: de impresión móvil: Si - Conectividad estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Ethernet 10/100 Wifi

Memoria estándar: 256 MB 

Memoria máxima: 256 MB
Uso de papel: Entrada de manejo de papel estándar: Bandeja entrada 250 hojas, Bandeja prioritaria 10 hojas - Salida de manejo de papel estándar: Bandeja salida de 150 hojas - Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 150 hojas - Impresión a doble cara: Automática (estándar) - Tamaños de papel admitidos: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), - Tamaño personalizado: 76 a 127 a 216  x 356 mm - Tipos de soportes: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales - Peso de material de impresión admitido: de 60 a 163 g/m²
Requisitos de operación: Alimentación: Voltaje de entrada de 220v - Consumo de energía: 480 vatios (impresión activa), 1,9 vatios (lista), 0,5 vatios (suspensión), 0,6 vatios (encendido/apagado automático) - Márgenes de temperaturas operativas: 15 a 32,5°C - Emisión de potencia acústica: 2,6 B(A)

Sistemas operativos compatibles: Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits.

Deberá incluir: Un (1) Tóner Preinstalado. - Documentación y software en CD-ROM. - Cable de alimentación. Cable USB.

	04
	06
	Proyectores data video de características generales mínimas:

Brillo Color - Salida de Luz en Color: 2700 lúmenes o superior

Brillo Blanco - Salida de Luz en Blanco: 2700 lúmenes o superior

Resolución Nativa: SVGA (800x600) o superior

Vida Útil de la Lámpara: 5.000 / 10.000 hs o superior

Relación de Proyección: 1.45 Wide, 1.96 Tele

Corrección de Trapecio: Horizontal y Vertical

USB Plug 'n Play: Si

Relación de Contraste: Hasta 10000:1

Procesamiento del Color: 10 bits

Reproducción del Color: Hasta 1.07 billones de colores

Tamaño de imagen 30 pulg (0,76m) a 300 pulg (8,89m) o superior.

Conectores: 1 x USB Type-A Hembra - 1 x USB Type-B Hembra - 1 x HDMI (entrada) - 2 x VGA (DE-15) (Entrada) - 1 x VGA (DE-15) (Salida) - 1 x S-Video (4-Pin DIN) Video (Entrada) - 2 x 1/8" (3.5 mm) Mini Audio (Entrada) - 1 x 1/8" (3.5 mm) Mini Audio (Salida) - 1 x RS-232C  Control - 1 x Composite (RCA) Video (Entrada) - 1 x RCA Stereo (L/R) Audio (Entrada) - Frecuencia nominal 50/60 Hz - Alimentación 100 a 230 VCA +- 10%

Cada proyector deberá traer: Control remoto y pilas (2 x AA alcalinas) - Cable de alimentación - Cable VGA para computadora - Tapa del módulo LAN inalámbrico - CD con la documentación del proyector - CD con el software del proyector

	05
	80
	Computadora de escritorio estándar de características generales mínimas:

Procesador: Cantidad de Núcleos de CPU: 2 - Cantidad de Subprocesos: 4 - Frecuencia básica del procesador: 3.5 GHz o superior - Cache: 3 MB - Velocidad del bus: 8 GT/s - TDP: 54W o inferior - Gráficos Integrados: Intel HD 610 o mejor - Socket: FCLGA1151
Placa Madre: Soporte para procesadores de 7ma y 6ta Generación Intel Core - Chipset: Intel H110 - Memoria Soportada:  32GB  DDR4 DIMM en 2 ranuras - Gráficos Integrados: 1 x D-Sub 1 x HDMI - Audio: Realtek ALC887 Codec, Audio de alta definición - Placa de Red Integrada GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbit) - Puertos de expansión: 1(uno) PCIe 3.0 x16 Slot, 2(dos) PCIe 2.0 x1 - Interfaz de Almacenamiento: 4 (cuatro) conectores SATA 6Gb/s - Conectores USB: 2 (dos) USB 3.0/2.0 y 6 (seis) USB 2.0/1.1- Conectores Internos: 1 x 24-pin ATX energía principal, 1 x 4-pin ATX 12V energía, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x CPU Fan header - 1 x System fan header , 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x S/PDIF Out header, 1 x USB 3.0/2.0 header, 2 x USB 2.0/1.1 headers, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 1 x Clear CMOS jumper -Conectores del Panel Trasero: 1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse - 1 x D-Sub - 1 x HDMI - 2 x USB 3.0/2.0 - 2 x USB 2.0/1.1 - 1 x RJ-45 - 3 x Audio jacks (Line in, Line Out, Mic In) - Controladores de E/S: ITE I/O Controller Chip - BIOS: 1 x 64 Mbit Flash, Uso de licencia AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, Wfm 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Memoria: 4 Gb DIMM DDR4 2133Mhz o superior, Gtía de por vida

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Disco rígido: Especificaciones físicas: Capacidad 1 TB Interfaz SATA 6Gb/s - Especificaciones de desempeño: 7200 RPM, Tamaña del bufer 64MB
Grabadora de DVD: Tipo DVD-RW 5,25” x 1/2H compatible con Double Layer - Capacidad de Almacenamiento de hasta 8.5GB en discos DVD+R DL. Graba hasta 4.7 GB de datos por cara en DVD Media. Compatible con todos los formatos de DVD y CD existentes. Interface 1 x Serial ATA.

Requerimientos de energía: Fuente de energía de 500W o superior - Poseer conector de energía externo de 5 Pines

Mouse: Tecnología de rueda óptica (optoWheel) con turbo scroll de 4 direcciones. Función turbo scroll super-rapida que permita visualizar documentos en segundos. 1600 dpi, Adecuado para ambas manos

Gabinete: Tipo: Midium Tower - Medidas: 41 x 17 x 42 cm - 2 Bahias 5 ¼ - 1 Bahia 3 ½ - 1 Bahia Floppy/Card Readers - Lectora de tarjetas
PADs: Se deberá proveer la cantidad necesaria para los equipos solicitados.

Otras Características: Los equipos deberán contar con características de ahorro de energía. Poseer setup residente en ROM con Password de ingreso y encendido. Poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CDROM y a través de una conexión LAN. Poseer los cables requeridos para su puesta en funcionamiento.


· Para los renglones deberán especificar detalladamente características y tipos de componentes o elementos ofrecidos.
· Especificar el tiempo de garantía de cada bien cotizado.

· Especificar el plazo de entrega.
· Deberán cotizar en hoja separada membretada especificando Nombre de la Razón Social, Nombre y Apellido del titular, Nº de CUIT, domicilio, número de teléfono y mail de contacto.

· La cotización o presupuesto debe estar debidamente firmada por el cotizante.
· Se informa que la adjudicación se realizara por renglón.
A continuación se detalla información a tener presente:

a) Plazo de presentación de ofertas: finalizara a la hora 09,00 del día 15 de Abril de 2019.

b) Acto de Apertura de los sobres: una (1) hora después de finalizado el plazo estipulado en el ítem anterior.

c) Lugar de presentación de ofertas: Las ofertas deben ser presentadas en sobre cerrado a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), en día y hora compatibles con lo determinado precedentemente en el punto a) de esta comunicación y dentro del plazo especificado. La UOC extenderá constancia de su recepción especificando en cada sobre los siguientes datos; 
1)
Número asignado a la oferta, que será secuencial en el orden temporal de recepción de las mismas. 

2)
Fecha y hora en que la recepción tenga lugar.

d) La Facultad es agente de retención de los impuestos nacionales a las Ganancias y al Valor Agregado y del impuesto sobre los Ingresos Brutos vigente en la provincia del Chaco.
e) Las consultas que acerca de la contratación a la que se refiere esta invitación considere necesario formular cualquier interesado deberán ser presentadas por escrito o vía e mail [cuentas electrónicas acontable@eco.unne.edu.ar y/o contrataciones@eco.unne.edu.ar ] al Departamento de Coordinación Administrativa de la Dirección de Gestión Económico Financiera titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Facultad [Titular: Horacio Alberto Fernández].
f) Datos Útiles: Para mayor información referida a este llamado comunicarse: 

Teléfonos: 032- 4422155 – 4426678 – 4426691 interno 124.

Tele/Fax:   032- 4422155 – 4426678 – 4426691 interno 203.

Quedando a su disposición para suministrar las aclaraciones o suministrar la información que considere necesario requerir mediante los procedimientos de consulta que definen los documentos adjuntos.

Saludo a Usted muy atentamente,

Av. Las Heras  Nº 727 - C.P. 3500 - Resistencia - Chaco - República Argentina 

Tel. (054) 0362- 4422155 4426691 4426678 Interno 124 -  Fax. Int. 203
e-mail: acontable@eco.unne.edu.ar contrataciones@eco.unne.edu.ar                      
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