ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE CALDERA HUMOTUBULAR
ACCESORIOS:

· Quemador: 

· Tipo: Monoblock – Monotobera, Marca de referencia: AutoQuem, similar o calidad superior.
· Funcionamiento: ON - OFF 

· Combustible: GLP 
· Presión GLP: 80 gr/cm2
· Chimenea para salida de gases con un  conducto de 250 mm de diámetro, para ser acoplado a la caja de humos. Dos tramos de 3750 mm cada uno.

· Alimentación de agua compuesta por:

· 2 (dos) bombas de agua tipo multietapas vertical con las siguientes características:

· Cuerpo construido totalmente en acero inoxidable (eje, impulsores, camisa externa, pernos y cámara intermedia).
· Con cierre mecánico libre de mantenimiento.
· Temperatura máxima de trabajo 120 ºC. 
· Con motor trifásico 3 x 380 v 50 Hz.
· Marca de referencia Grundfos, similar o calidad superior.
· Con válvulas de retención y válvulas de succión e impulsión de agua tipo esféricas.

· Dos entradas de agua tipo extraíbles, que permitan una rápida inspección y limpieza de las mismas.

· Con filtro de aguatipo “Y”.
· Control de Nivel de Agua:

· Un (1)  nivel visual plano tipo REFLEX con grifos de nivel y vidrio Pirex.

· Dos (2) controles electromagnéticos de nivel tipo Magnetrol.

· Dos (2) botellones de nivel en el cuerpo del generador, con bujías y electrodos de seguridad por bajo nivel.

· Un (1) Tapón fusible en el cuerpo del generador por sobrecalentamiento.
· Tablero eléctrico para control operativo de la caldera con elementos de comando y señalización, provisión de alarma acústica y visual por bajo nivel de agua.
· Válvulas, conexiones y accesorios:

· Dos válvulas solenoides de corte de gas antes del quemador.

· Válvula de salida de vapor principal y auxiliar tipo globo. 

· Dos conexiones para Purga de fondo conformado cada una por dos válvulas esféricas Marca Genebre similar o calidad superior.
· Una Purga de superficie, conformada por una válvula tipo esférica Marca Genebresimilar o calidad superior y otra tipo aguja. 

· Toma muestras conformado por una válvula tipo aguja Marca Genebre, similar o calidad superior.

· Dos válvulas de seguridad a resorte, con palanca de prueba y salida lateral Marca Conbraco, similar o calidad superior.

· Dos manómetros escala 0-16 Kg/cm², cuadrante 4”. 
· Dos Presostatos, de corte y seguridad Marca Danfoss, similar o calidad superior.

· (2) Termómetros en salida de bomba para verificación de temperatura de agua de alimentación.

DETALLES CONSTRUCTIVOS:
· Caldera construida según Normas Norteamericanas de la American Society of MechanicalEngineers (ASME) Código: ASME. Cuerpo de presión con conexiones bridadas. 

· Con Separador de vapor, a fin de asegurar un vapor exento de impurezas, con la separación de posibles gotas de agua en suspensión ante bruscas variaciones de carga y evitando arrastres. 

· Haz tubular provisto con turbuladores helicoidales que permite alcanzar un elevado coeficiente de transmisión térmica. 

· Hogar liso, de combustión presurizada con retorno de gases por el mismo. Totalmente refrigerado sin parte refractarias. 

· Caja de humo delantera con recubrimiento interior refractario de alto porcentaje de alúmina. En ella se aloja el quemador y mediante bisagras se puede abrir en forma giratoria permitiendo realizar trabajos de inspección o eventuales reparaciones en el hogar y en la unión placa tubo al comienzo del haz tubular.

· Caja de humo posterior con tapa abulonada desmontable con revestimiento térmico en su interior, que permite el acceso para tareas de inspección o eventuales reparaciones en la unión placa tubo al final del haz tubular y a los virotillos soldados a la placa posterior que sustentan al hogar desde el fondo ciego. 

· Dos bocas de inspección y limpieza. 
OTRAS ESPECIFICACONES:

· La empresa proveedora deberá realizar la provisión de Personal Técnico de nuestra empresa para la realización de la puesta en marcha, como así también de los elementos de control y seguridad del equipo con la posterior capacitación del personala cargo del generador.
· Debe incluir la inscripción, para la habilitación del generador en el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba.
· La caldera debe proveerse montada sobre su base, con todos los accesorios incorporados, lista para funcionar una vez acoplados los conductos de agua, vapor, combustible y conexión eléctrica. 

· La empresa deberá entregar la caldera y sus accesorios sobre camión en el Departamento de Tecnología Química, Facultad de Ingeniería dentro del Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

· Debe poseer Manuales técnicos de la caldera y sus componentes (quemador y accesorios) en idioma español, con especificación de los componentes, forma de operación y rutina de mantenimiento.

